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REPUBLIKA SLOVENIJA dne: 11 -10- 2007
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOL]E
Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608 PoapiS: ... /S

tel.:+386(0)1 478 40 00 fax.:+386(0)1 478 40 52

Stevilka: 35407-22/2006 -16
Datum: 11. 10. 2007

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka
12. Clena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 58/03, 45/04, 86/04-
ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06 in 41/07) in na podlagi 1. odstavka 72.
Clena Zakona o varstvu ckolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-
OdI-US in 33/07-ZPNacrt), na zahtevo stranke Inglar Podjetje za proizvodnjo in prodajo,
Gornja Radgona d.o.0, Panonska 23, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa direktor Stefan
Lazar, v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko
povzroéa onesnaZevanje okolja vedjega obsega, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravijavcu Inglar Podjetje za proizvodnjo in prodajo, Gornja Radgona
d.o.o, Panonska 23, 9250 Gornja Radgona (v nadaljevanju: upravljavec) se izda
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za povrdinsko obdelavo kovin z
uporabo elektrolitskih ali kemi¢nih postopkov (galvane) z oznako vrste dejavnosti
s parc. §t. 387/11 in 378/6, obe k.o. Gornja Radgona. Napravo za povr$insko obdelavo
kovin z uporabo elektrolitskih ali kemiénih postopkov sestavljajo naslednje nepremiéne
tehnoloske enote;

linija za povrsinsko obdelavo aluminija (N3),
linija za srebrenje, nikljanje, bakrenje in kositrenje (N5)
linija za cinkanje na obesalih in fosfatiranje (N2),
linija za cinkanje bobni - nova(N1),

linija obesal za nikljanje in kromanje cevi (N4)
¢istilna naprava odpadnih vod (N6},

naprava za grobo razmaséevanje ZIPPL (N7),
stiskalnice in priprava polizdelkov (N8),

sestava anten (N9),

plastika (N10),

kompresorska postaja,

skladis¢e nevarnih snovi.
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2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak
2.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

2.1.1. Pri obratovanju naprave iz 1. toéke izreka tega dovoljenja mora upravljavec
izvajati naslednje ukrepe za zmanj$evanje emisije snovi v zrak:
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tesnjenje delov naprav,

zajemanje cdpadnih plinov na izvoru,

zapiranje kroznih tokov,

reciklaZzo snovi in rekuperacijo toplote,

recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanj$anje kolidine
odpadnih plinov,

¢im popolnej$o izrabo surovin in energije,

druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov,

optimiranje obratovalnih stanj zagona,

spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih
stanj,

redno vzdrzevanje dobrega tehni¢nega stanja naprave,

pri uporabi spojin s Sestvalentnim kromom je treba vhodne surovine in
vhodne pomozZne snovi izbirati tako, da pri njihovi uporabi nastaja ¢im
man] emisije.

2.2. Dopustne vrednosti in najvedji masni pretoki emisij snovi v zrak

2.2.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, za v nadaljevanju te to¢ke navedene
odvodnike iz naprave iz 1. tocke izreka tega dovoljenja, so dolotene v

Preglednici 1:
Odvod- Tehnika Oznaka
Gauss-Kragerjevi tis%enja | merilne
nik Naprava vezana na h ga
z P odvodnik koordinati odvodnika | ggpadnih mesta
oznako X v plinov

21 |Linia Zn bobni1-izpust | 174060 | 578104 |Brez ciscenja|  MM1
iz naprave N1

Z2 |Linija Zn bobni 2— izpust . -
iz naprave N5 171066 576095 |Brez Cidlenja MM2
Linija za povrsinsko

Z3 |obdelavo Al-izpust iz 171067 576082 |Brez Cis¢enja| MM3
naprav N1,234in5
Linija cinkanje na

Z4  |obesalih in fosfatiranje— 171068 576083 |Brez ¢isCenjal MM4
izpust iz naprave N2
Linija za povrsinsko

Z5 |obdelavo Al-izpust iz 171064 576086 |Brez ¢isCenjal MMS5S
naprave N3

ze |Cistinanaprava—izpust | 121040 | 576111 |Brez ciscenia] MMe
iz naprave N6

Z7  |Linija Ni-Cr — izpust iz 171072 | 576073 |Brez &idtenja| MM7
naprave N4

Preglednica 1: Dopustne vrednosti emisij shovi v zrak na merilnem mestu MM7.

Dopustna Dopustna
Snov vrednost do vrednost od
31.12.2010 1.1.2011
Spojine festvalentnega kroma
razen barijevega in svintevega 1 mglm3 0,05 mg/m®
kromata, izrazene kot Cr

2.2.2. Najvedji masni pretok anorganskih spojin klora v plinastem stanju (izrazen kot
HCI) iz naprave iz 1. to¢ke izreka tega dovoljenja kot vsota masnih tokov na
izpustih 21, 22, Z4, 25 in 26, do 31.12.2010 ne sme presegati 300 g/h.




2.2.3.
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Najvecji masni pretok anorganskih spojin klora v plinastem stanju (izrazen kot
HCI} iz naprave iz 1. toéke izreka tega dovoljenja kot vsota masnih tokov na
izpustih Z1, Z2, Z4, Z5in Z86, od 1.1.2011 dalje ne sme presegati 150 g/h.

Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadni plini iz naprave iz 1. toéke izreka
tega dovoljenja razredéeni le toliko, kolikor je to tehniéno in obratovalno
neizogibno,

2.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in porotanjem za
emisije snovi v zrak

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.34.
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2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi
v zrak na vseh, v to¢ki 2.2.1. izreka tega dovoljenja, definiranih odvodnikih
skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij
snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnaZevanje ter o pogojih za njegovo
izvajanje.

Upravljavec mora ob&asne meritve anorganskih spojin klora v plinastem
stanju (izrazene kot HCI) na merilnih mestih MM1, MM2, MM4, MM5 in MM6
izvesti v letu 2007, 2010 in nato vsako peto lsto.

Upravijavec mora ob&asne meritve spojin $estvalentnega kroma, razen
barijevega in svintevega kromata (izrazene kot Cr) na merilnem mestu MM?7,
izvesti v letu 2007,

Upravijavec mora v primeru, da najveéji masni pretok spojin Sestvalentnega
kroma, razen barijevega in svinéevega kromata (izrazene kot Cr) iz naprave iz
1. tocke izreka tega dovoljenja presega 5 g/h, izvesti ob&asne meritve na
merilnem mestu MM7, v letu 2009, sicer pa v letu 2010.

Upravljavec mora v primeru, da najvecji masni pretok spojin $estvalentnega
kroma, razen barijevega in svintevega kromata (izrazene kot Cr) iz naprave iz
1. tocke izreka tega dovoljenja od 1.1,2011 dalje presega 0,15 g/h, zagotoviti
izvajanje obcasnih meritev na merilnem mestu MM7 vsako tretje leto, sicer pa
vsako peto leto.

Upravljavec mora v primeru preseganja masnih pretokov iz totke 2.3.4 in
2.3.5 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da niso presezene dopustne vrednosti
iz Preglednice 1.

Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi
v zrak na odvodnikih odpadnih plinov iz toéke 2.2. izreka tega dovaljenja
urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako
da je meritve mogoce izvajati meriino neoporeéno, tehniéno ustrezno in brez
nevarnosti za izvajalca meritev. Meriina mesta morajo ustrezati standardom
ter zahtevam iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij
snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja.

Upravijavec mora na podlagi porotil o opravljenih ob&asnih meritvah izdelati
oziroma pridobiti letno porocilo o emisiji snovi v zrak in ga vsako leto do 31.
marca tekoCega leta za preteklo leto predloziti Agenciji RS za okolje.

Upravljavec mora predloZiti za leto, v katerem je doloéeno izvajanje ob&asnih
meritev, kot prilogo k letnemu poroéitu o emisiji snovi v zrak iz toéke 2.3.8
izreka tega dovoljenja tudi porocilo o opravljenih ob&asnih meritvah.

Oseba, ki bo izvajala obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz definiranih
odvodnikov, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva pristojnega za
varstvo okolia skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring emisij snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanje ter o
pogojih za njegovo izvajanje.

Upravijavec mora porotilo o prvih meritvah, poroéita o obratovalnem
monitoringu in letna porodita o emisijah snovi v zrak hraniti najman] pet let.



3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v vode

3.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3

3.1.4

Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz 1. tocke izreka tega dovoljenja z
namenom zmanjsevanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske
odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

» obdelava kopeli pri obdelavi kovin {delovnih raztopin) z uporabo primernih
postopkov kot so. membranska filtracija, ionska izmenjava, elektroliza,
toplotni in drugi podobni postopki kot je odstranjevanje mascob s povrsin
delovnih kopeli, vse z namenom, da je uporabnost kopeli &im daljsa,

» zmanj$evanje izgub sestavin kopeli: s prepre€evanjem razlivanja kopeli, z
izbiro primernega prevoza obdelovancev, s tako konstrukcijo drenaznih
polic nad kadmi, da je zagotovijeno stekanje raztopin nazaj v kad, z
ustreznim brizganjem in z izbiro optimalne sestave kopeli {delovne
raztopine), s prepreéevanjem predoziranja kemikalij v kopelih z uporabo
analitske kontrole delovnih kopeli in z rednim spremijanjem porab kemikalij
ter z nadomesanjem izparele vode iz gretih kadi z izpirno vodo iz prvega
izpiranja,

» veckratna uporaba vode za spiranje z uporabo primernih metod, kot so
krozni sistemi, uporaba ionskih izmenjevalcev, kaskadno spiranje, spiranje
Z brizganjem in ostali varéni postopki spiranja,

» ponovno pridobivanje sestavin kopeli iz vod za spiranje ali vra¢anje
sestavin kopeli iz izpirnih vod nazaj v tehnoloski proces,

> odpadna voda iz razmascevalnih kopeli in kopeli iz odstranjevanja kovin
ne sme vsebovati EDTA,

> locevanje posameznih vrst odpadne vode, ki vsebujejo kromate, cianide,

kompleksante in njihovo lo¢eno giséenje,

» konéno ¢iscenje tehnoloske odpadne vode s peséenimi ali prodnatimi filtri,
Z ionsko izmenjavo ali z drugimi postopki,

» zbiranje in od odpadne vode lofeno odstranjevanje topil in odpadnih
raztopin za razmaséevanje in &iséenje, ki niso na vodni osnovi, ter gosg, ki
vsehbujejo teZke kovine,

» od odpadne vode loéeno zbiranje in obdelava izrabljenin emulzij.

Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje &istilne naprave za cidéenje
industrijskih odpadnih vod in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika
za Cistilno napravo v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Sestavni del poslovnika iz toéke 3.1.2. morajo biti med drugim tudi navodila za
merjenje in vrednotenje njenega pravilnega delovanja. V navodilih mora biti
med drugim opredeljeno: mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost
vzorcenja, ¢as in nadin vzoréenja ter parametri, ki se bodo v okviru lastnih
meritev ob¢asno merili. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v
obratovalni dnevnik. V okviru lastnih meritev na &istilni napravi odpadnih vod
mora upravljavec v cdpadni vodi obCasno izmeriti vsaj pH in vsebnost kroma
{VI), celotnega kroma, bakra, cinka in cianida-prostega. V obratovalni dnevnik
morajo biti vneseni tudi podatki o Cis¢enju koncentratov in odstranjevanju
odpadkov na éistilni napravi odpadnih vod. vrsta odpadka/koncentrata, izvor
odpadka, ¢as trajanja obdelave, potek nadzora &idcenja.

Upravljavec mora z muljem iz distiine naprave za d&iséenje odpadnih
industrijskih vod ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.



3.1.5.

Upravljavec naprave mora ob izpadu &istilne naprave za &iéenje odpadnih
industrijskih vod ali ob kakr$ni koli okvari v proizvodnji, ki povzroéi ¢ezmerno
onesnazenost industrijske odpadne vode na iztoku v vode ali na iztoku v javno
kanalizacijo, sam takoj zadeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in
zmanjSanje ter preprecitev nadaljnjega ezmernega onesnaZenja in vsak tak
dogodek prijaviti indpekciji, pristojni za varstvo okolja, ter o dogodku obvestiti
tudi izvajalca javne sluzbe.

3.2. Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode

3.2.1.

3.2.2.

Upravijavec naprave iz 1. tocke izreka tega dovoljenja mora zagotoviti, da se
na iztoku V1, doloéenem z Gauss-Krigerjevima koordinatama Y = 576154 in
X = 171147, na parc. §t. 1224, k. 0. Gornja Radgona, odpadne industrijske in
komunalne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ki se ne zakljuéi s komunalno
istilno napravo

« v najvedii letni koligini 70.860 m®
* v najvedji dnevni koligini 284 m*
od tega:
komunalne odpadne vode
» v najvedji letni koli¢ini 1.200 m*
« v najvedji dnevni koligini 5m’

industrijske odpadne vode iz odtoka V1-1
» v najvedji letni koligini 48330 m*
» v najvedji dnevni koligini 194 m®

hladilne odpadne vode iz odtoka VV1-2

« v najvedji letni koliéini 21.330 m°
* v najvedji dnevni koligini 85 m?

Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz &istilne naprave
odpadnih vod iz odtoka V1-1 na merinem mestu MMV1 so doloéene v
Preglednici 2.

Preglednica 2: Dcpustne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu

MMV1
Parameter lzrazen kot Dopustna
vrednost
Temperatura 40 °C
pH-vrednost 6,5-95
Neraztopliene snovi 100 mg/
Usedljive snovi 10 mi/!
Aluminij Al 10,0 mg/t
Arzen As 0,1 mg/
Baker Cu 0,6 mg/
Cink Zn 2,0 mg/
Kadmij Cd 0,2 mgi
Kositer Sn 2,0 mg/l
Celotni krom Cr 0,5 mg/l
Krom-sestvalentni Cr 0,1 mg/l
Nikelj Ni 0,56 mgh
Srebro Ag 0,1 mg/l
Svinec Pb 0,5 mg/l
Zelezo Fe 3,0 mghi
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3.2.4.

Klor - prosti Cl, 0,5 mg/l
Amonijev dusik N (a)
Cianid - prosti CN 0.2 my/l
Fluorid F 50 mg/l
Celotni fosfor P -
Sulfat S0, 600 mgh
Sulfid S 1,0 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 0O, -
Biokemijska potreba po kisiku (BPKS) ) -
TeZkohlapne lipofilng snovi 100 mg/l
Celotni ogljikavodiki 10 mg/l
Adsorbljivi organski halogeni (AQX ) Cl 1 mg/|
Lahkohlapni kiorirani ogljikovodiki

(LKCH) P 9l cl 0,1 mg/!

(a) Dopustna vrednost za amonijev dudik je 100 mg/l; po pri¢etku obratovanja komunalne
Cistilne naprave je dopustna vrednost za amonijev dusik 200 mg/l.

Za hiadilne odpadne vode iz odtoka V1-2 ni potrebno izvajati obratovainega
monitoringa.

Upravljavec naprave mora zagotoviti, da hladilne odpadne vode iz odtoka V1-
2 ne vsebujejo nevarnih snovi.

3.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in porotanjem za
emisije snovi in toplote v vode

3.3.1.

3.3.2

3.3.3

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

Upravljavec mora obéasne meritve emisij snovi in toplote iz naprave iz 1.
tolke izreka tega dovoljenja na merilnem mestu MMV1, doloéenem z Gauss-
Krugerjevima koordinatama Y = 576086 in X = 171029, na parc. §t. 378/6, k.o.
Gornja Radgona, v obsegu, doloéenem v Preglednici 2, izvajati s 6-urnim
vzoréenjem najmanj 4 - krat letno. V okviru obratovalnega monitoringa mora
biti ena meritev izvedena v C€asu, ko se na industrijski &istilni napravi
odstranjujejo odpadki iz tocke 4.2.1 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih
odpadnih vod zagotoviti stalne, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno
mesto MMV1, ki mora pooblaséenemu izvajalcu meritev omogoditi tehniéno
ustrezno jemanje vzorcev odpadne vode in brez nevarnosti za izvajalca
meritev.

Obratovalni monitoring odpadnih vod lahke izvaja samo oseba, ki ima za to
dejavnost pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo cokolja, in ki o tem
izdela letno porodilo. Poroéilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora
upravljavec naprave predloziti Agenciji RS za okolje vsako leto najpoznegje do
31. marca za preteklo leto.

Upravijavec mora poroéilo o prvih meritvah in poroéila o obratovalnem
monitoringu emisij snovi in toplote v vode iz naprav iz 1. tocke izreka tega
dovoljenja hraniti najmanj pet let.

Upravljavec mora Agencijo RS za okolje in Indpektorat RS za okolje obvestiti
0 zacetku obratovanja komunalne gistine naprave s katero bo zakljuéena
javna kanalizacija, v katero se odvajajo odpadne komunaine in industrijske
cdpadne vode iz naprave iz 1. tocke izreka tega dovoljenja.

V primeru, da komunalna ¢istilna naprava do 31.12.2015 ne bo obratovala,
mora upravljavec o tem obvestiti Agencijo RS za okolje in In§pektorat RS za
okolje in vioziti viogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje
do 30.6.2015.



4. Okoljevarstvene zahteve za odpadke

4.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja
dejavnosti in ustrezno ravnanje z embalaZo in odpadno embalazo ter z
odpadno elektri¢no in elektronsko opremo

41.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

Upravljavec mora odpadke skladisciti tako, da ni ogroZzeno &lovekovo zdravje
in brez uporabe postopkov in metod, ki bi ¢ezmerno obremenjevali okolje.

Upravljavec mora odpadke sktadiséiti v za to namenjenih in v skladu s predpisi
urejenih objektih in napravah.

Upravljavec mora zagotoviti, da so nevarni in nenevarni odpadki pakirani tako,
da niso mogoci Skodljivi vplivi na okolje. Na embalazi ali zabojniku, v katerem
so pakirani odpadki, mora biti oznaka odpadka. Nevarni odpadki morajo biti
oznaceni tudi skladno s predpisi, ki urejajo oznadevanje nevarnih snovi in
pripravkov.

Upravljavec mora zagotoviti, da koli¢ina skladis¢enih odpadkov, namenjenih v
nadaljnje ravnanje, ne presega kolicine odpadkov, ki zaradi delovanja ali
dejavnosti nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

Upravljavec mora odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje
skladisciti loéeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za
predvideni nain predelave ali odstranjevanja, skladno s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.

Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti predelavo ali odstranjevanje
tako, da jih odda zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, ki je
vpisan v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki.

Upravljavec mora zagotoviti, da posiliko odpadkov, za katero zagotavlja
nadaljnje ravnanje, spremlja evidenéni list o ravnanju z odpadki, skiadno s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Upravljavec mora imeti izdelan Nacrt gospodarjenja z odpadki za obdobje
stirih let. Upravljavec mora v Naért gospodarjenja z odpadki sproti vnasati vse
spremembe, povezane z ravnanjem s predmetnimi odpadki.

Upravljavec mora voditi evidenco glede na vrsto in koligino odpadkov, ki
nastajajo, skladno s predpisi, ki doloajo ravnanje z odpadki. Sestavni del
evidence morajo biti tudi potrjeni evidenéni listi o ravnanju z odpadki.

Upravljavec mora dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto
hraniti najmanj pet let.

Upravljavec mora imeti sklenjeno pogodbo z druzbo za ravnanje z odpadno
embalazo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalazo in odpadno
embalazo.

Upravljavec mora zagotavljati ravnanje z odpadno elektri¢no in elektronsko
opremo v okviru skupnega naérta ravnanja z odpadki skladno s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadno elektriéno in elektronsko opremo.

4.2, Zahteve za odstranjevanje odpadkov

4.2.1.

Upravljavcu se na Eistiini napravi odpadnih vod dovoljuje odstranjevanje
odpadkov iz Preglednice 4 in 5:



Preglednica 4. Dovoljeno odstranjevanje nevarnih odpadkov na &istilni napravi

cdpadnih vod
Najvedja
Klasifika- koli¢ina Postopek
Zap. cijska . odpadkov (1), ki ;
& | stevilka Naziv odpadka jo Ij)e dovolge)no odstranje-
odpadka odstraniti v vana
enem letu
1 06 0101 | 2veplova in 2veplasta kislina 5 D9
2 06 01 02* solna kislina 3 D9
3 06 02 05" druge baze 350
4 06 03 13~ trdne soli in raztopine, ki 1 b9
vsebujejo teZke kovine
5 09 01 01* | razvijalci in aktivatorji na vodni 1 D9
osnovi

6 09 01 02" razvijalci za offset plo3d¢e na 1 D9

vodni 0snovi
7 1101 05" kisle luZilne raztopine 30 D9
8 1101 06* | Kisline, ki niso havedene drugje 1 D9
9 110107 lugi, ki niso navedeni drugje 2 D9
10 | 1101 98* drugi odpadki, ki vsebujejo 20 D9

nevarne snovi
11 110113 odpadki, ki nastanejo pri 5 D9

razmascevanju in vsebujejo

nevarne snovi

12 16 05 06" | laboratorijske kemikalije, ki so 0,5 D9
sestavijene ali vsebujejo
nevarne snovi, vklju¢no z
mesanicami laboraterijskih
kemikalij
13 12001 14" Zveplova in Zveplasta kislina 3 D9
1 SKUPNA KOLICINA nevarnih odpadkov | 4225

Preglednica 5: Dovoljenc odstranjevanje nenevarnih odpadkov na Eistilni
napravi odpadnih vod

Najvedja koligina
73 Klasifika- odpadkov (), Postopek
gtp' cijska Naziv odpadka ki jo je dovoljeno | odstranje-
' stevilka odstraniti v enem vanja
letu
druge trdne soli in raztopine, ki
14| 060314 4 o0 zajete v 06 03 11 in 06 03 13 10 D9
tekotine za izpiranje na vodni
18 110112 osnovi, ki niso zajete v 11 01 11 5 D9
odpadki, ki nastanejo pri
16 1101 14 |razmasgevanju in niso zajeti v 11 5 D9
0113

SKUPNA KOLICINA nenevarnih odpadkov

l

20

4.2.2. Upravljavcu se na Cdistilni napravi odpadnih vod ne dovoli odstranjevanje
nevarnih odpadkov 08 01 19* (vode in suspenzije barv in lakov, ki vsebujejo
organska topila in druge nevarne snovi) in 12 01 09* (izrabljene strojne
emulzije, ki ne vsebujejo halogenov).




4.2.3.

424

4.25.

4.26.

427

4.2.8.

Upravijavec je vpisan v evidenco oseb, ki odstranjujejo odpadke, ki jo vodi
Agencija RS za okolje, pod &t. 51.

Upravijavec mora zagotoviti da je odstranjevanje izvedeno tako, da ni
ogrozeno ¢&lovekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi
¢ezmerno obremenjevali okolje.

Upravljavec mora odpadke, ki se jih dovoljuje odstranjevati v napravi iz tocke
4.2.1. izreka tega dovoljenja skladiséiti lo€eno od ostalih odpadkov in z njimi
ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predviden nacin odstranjevanja.

Upravljavcu se dovoljuje prevzem odpadkov s klasifikacijsko &tevilko 20 01
14* izrecno samo od izvajalcev javne sluzbe, od njihovih podizvajalcev ali od
predelovalcev odpadkov, ki so vpisani v register predelovalcev odpadkov po
postopkih R12 in R13.

Upravljavec mora zagotoviti nadaljnje ravnanje z odstranjenimi odpadki in s
preostanki odpadkov po odstranjevanju z oddajo teh odpadkov zbiralcu,
predelovalcu ali odstranjevalcu vpisanem v register zbiralcev, predelovalcev
ali odstranjevalcev odpadkov.

Upravijavec mora voditi evidenco o wvrsti, koli¢ini in imetniku prevzetih
odpadkov, skladis¢enih odpadkih, odstranjenih odpadkih, oddanih
odstranjenih odpadkih in ravnanju s preostanki odpadkov.

4.3. Obveznosti porofanja za odpadke

4.3.1.

432

Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekodega
leta dostaviti porocilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo
koledarsko leto.

Upravijavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekotega
leta za preteklo koledarsko leto skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki, dostaviti poro€ilo o prevzetih odpadkih drugih imetnikov in njihovem
odstranjevanju.

5. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

5.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in Zivijenjsko okolje

51.1.

51.2

51.3.

Upravljavec mora obratovanje virov hrupa iz naprave iz 1. tocke izreka tega
dovoljenja (v nadaljevanju: viri hrupa) zaradi izvajanja industrijske dejavnosti
prilagoditi na tak nacin, da vrednosti kazalcev hrupa Lgan, Lnog¢, Lyeser @li Layn Na
kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred najbliZjimi stavbami z varovanimi
prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa dologenih v
Preglednici 6, oziroma konicne ravni hrupa ne bodo presegale mejnih
vrednosti koniénih ravni hrupa dologenih v Preglednici 7 izreka tega
dovoljenja.

Upravljavec virov hrupa mora v ¢asu obratovanja zagotavljati ukrepe varstva
pred hrupom za prepreevanje ali zmanj$anje ravni hrupa kot posledica
uporabe ali obratovanja virov hrupa na najmanjSo moZzno mero, tako da

obratovanje virov hrupa ne bo povzrotalo ¢ezmerne obremenitve okolja s
hrupom.

Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo
enega ali ve¢ naslednjih ukrepov za zmanj$anje emisije hrupa iz virov hrupa
ter Sirjenje hrupa v okolje, oziroma ukrepe za zmanj$anje izpostavijenosti
hrupu:

» tehniéni in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z naéinom
obratovanja ali uporabe vira hrupa,
» ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi



5.1.4.

ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom
hrupa,

> ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprecevanja sirjenja hrupa,

» ukrepi nagrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne
namenske rabe prostora in

» ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi
prostori.

Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vseh virov
hrupa pred fasadami najbolj izpostavijenih stavb z varovanimi prostori,
dolo€ena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju
oziroma s standardom SIST ISO 1996 - 2, ne sme presegati mejnih vrednosti
kazalcev hrupa Lg., in Loz doloenih v Preglednici 8 izreka tega dovoljenja
za Ill. cbmodje varstva pred hrupom v skladu s predpisom o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju.

5.2. Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

5.2.1.

522

5.2.3.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lno&, Lvecer in Ldvn, ki ga povzroda
naprava iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja so doloene v Preglednici 6 ;

Preglednica 6: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lyan, Lnos, Lveser iN Laun

Obmoc':je Ldan Lve(’:er I|'--not‘: Ldvn
varstva pred | (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
hrupom
IV. obmodje 73 68 63 73
INl. obmoéje 58 53 48 58

Mejne vrednosti koniéne ravni hrupa L1, ki ga povzroéa naprava iz toCke 1
izreka tega dovoljenja so doloéene v Preglednici 7:

Preglednica 7: Mejne vrednosti koniéne ravni hrupa L,

Obmodje Ls-obdobje vedéera in L,-obdobje
varstva pred nogi dneva
hrupom {dBA) (dBA)
IV. obmoéje 90 90
lIl. cbmogje 70 85

Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lqo: in Lgwyn 22 posamezna obmodja varstva
pred hrupom so deloéene v Preglednici 8.

Preglednica 8. Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lipge in Lavn

Obmocje Lnoc (dBA) Lavn (dBA)
varstva pred

hrupom
IV. obmoéje 65 75
Ill. obmodgje 50 60

5.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poro&anjem
zaradi emisije hrupa v naravno in Zivlijenjsko okolje iz naprave iz 1. todke
izreka tega dovoljenja

5.3.1.

Upravljavec virov hrupa mora v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegove izvajanje,
zagotoviti izvajanje obratovalnega moniteringa hrupa za napravo iz 1. tocke
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53.2

53.3.

5.3.4.

5.3.5.

izreka tega dovoljenja v stanju njene polne obremenitve.

Upravijavec mora ob&asne meritve hrupa iz naprave iz 1. toéke izreka tega
dovolienja izvajati vsake tretje koledarsko leto.

Upravljavec mora poroéilo o opravljenih ob&asnih meritvah hrupa predloziti
Agenciji RS za okolie do 31. marca tekodega leta za obéasne meritve,
opravljene v preteklem letu.

Upravljavec mora porotilo o obratovalnem monitoringu emisij hrupa v naravno
in Zivljenjsko okolje iz naprav iz 1. togke izreka tega dovoljenja hraniti najman;
pet let.

Obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa lahko izvaja oseba, ki ima za to
dejavnost pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

6. Okoljevarstvene zahteve za elektromagnetno sevanje

6.1. Upravljavec mora poroéilo o meritvah elektromagnetnega sevanja v naravnem in
Zivlienjskem okolju iz nizkofrekvenénega vira elektromagnetnega sevanja naprave
iz 1. totke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj deset let.

Okoljevarstvene zahteve za uéinkovito rabo vode in energije

7.1, Upravljavec mora za rabo vode imeti vodno dovoljenje.

7.2. Upravljavec mora voditi evidenco o porabi vode in energije.

Ukrepi za &im viSjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjSevanje

tveganja ob nesrecah in obvladovanje nenormalnih razmer

8.1. Skladid&enje, ravnanje in prenos snovi

8.1.1.

8.1.2.

Embalazne posode z nevarnimi snovmi morajo biti skladiséene na utrjenih
povrsinah z lovilnim prostorom.

Upravljavec mora za obratovanje naprave iz 1. tocke izreka tega dovoljenja
imeti pripravijene nacrte s predvidenimi ukrepi za primer nesrede in izrednih
situacij ter postopke ravnanja, ki vkljutujejo tudi organizacijo in odgovornosti,
izobrazevanje zaposlenih za take primere in preventivne ukrepe, za
zmanjsanje okoljskega tveganja.

Z namenom prepreevanja in zmanj$evanja obremenjevanja okolia mora
upravljavec naprave iz 1. totke izreka tega dovolijenja imeti plan
preventivnega vzdrZzevanja, katerega sestavni del mora biti tudi interni pregled
tesnosti vseh posod (delovne kadi, zbiralniki koncentratov in odpadnih vod,
posode za Sarino obdelavo, cevovodi in dozirne posode) z vsebnostjo
nevarnih snovi.

8.2. Zahteve, ki se nanasajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave

8.2.1.

822

Ob prenehanju obratovanja naprave iz 1. toéke izreka tega dovoljenja mora
upravljavec, v primeru stecaja upravljavca pa steéajni upravitelj, vse nevarne
snovi in odpadke, ki se nahajajo v napravi ali so nastale zaradi delovanja
naprave, odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo podroéje ravnanja z odpadki.

Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz togke 8.2.1 izreka tega dovoljenja
mora upravljavec, v primeru stecaja upravijavca pa stedajni upravitelj, izvesti
tudi monitoring onesnazenosti tal in v primeru prekomerne onesnaZenosti
zemljine izvesti sanacijo zemljine skladno z veljavnimi predpisi.
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9. Drugi posebni pogoji za obratovanje naprav
9.1. Drugi posebni pogoji pri obratovanju naprav iz 1. to¢ke izreka tega dovoljenja

9.1.1. Upravljavec mora redno spremljati porabo energije, vode, osnovnih in
pomoznih materialov, emisij v zrak in vodo in nastanek odpadkov, ter porabe
vrednotiti in optimirati glede na obdelano povrsino.

9.1.2. Upravljavec mora poro¢ati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih
onesnaZeval do 31. marca v tekoem letu za preteklo leto v skladu s predpisi
o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnazeval in predpisi, ki urejajo
prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, prve meritve in
obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja
ter ravnanje z odpadki.

10. Obveznost obve&canja o spremembah

10.1. Upravljavec mora v primeru spremembe upravljavca najkasneje v roku 15 dni
obvestiti Agencijo RS za okolje o novem upravijavcu.

10.2. Upravljavec mora o vsaki nameravani spremembi v obratovanju naprav iz toéke 1.
izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razsiritvijo naprave, ki lahko
vpliva na okolje, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kar izkazuje s potrdilom ©
oddani posiljki.

10.3. Upravljavec mora Agencijo RS za okolje pisno cbvestiti o nameri dokonénega
prenehanja obratovanja naprave iz prve toéke izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s
potrditom ¢ oddani posiljki.

10.4. Upravljavec, v primeru ste¢aja upravljavca pa steajni upravitelj, mora Agencijo RS
za okolje pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki
se nanasajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, ¢e je uveden postopek
likvidacije upravljavca ali zaéet ste€ajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani
posiljki.

11. Cas veljavnosti dovoljenja

11.1. Okoljevarstvenc dovoljenje za obratovanje naprave iz tolke 1. izreka tega
dovoljenja se izdaja za doloéen £as, in sicer za dobo 10 let od dneva dokonénosti
okoljevarstvenega dovoljenja.

12. Stroski postopka
12.1. O stroskih postopka bo izdan poseben sklep.

Obrazlozitev

|. Zahtevek za pridobitav okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo za ckolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi
ministrstva opravlja naloge s podroéja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne
18.7.2008, s strani stranke — upravljavca Inglar Podjetje za proizvodnjo in predajo, Gornja
Radgona d.c.o, Panonska 23, 9250 Gornja Radgona (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo
zastopa direktor Stefan Lazar, prejela zahtevek za pridobitev dovoljenja za obratovanje
naprave, ki lahko povzro¢a onesnazevanje okolja veljega obsega, in sicer za napravo za
povréinsko obdelavo kovin - Galvana, s prostornino delovnih kadi ve& kot 30 m®, Stranka je
viogo dopolnila dne 12.10.2006, 28.5.2007, 4.7.2007, 16.8.2007, 21.9.2007 in 10.10.2007.
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Il. Pravna podiaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

68. ¢len Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVQ-1-UPB1, 49/06-ZMetD,
66/06-0OdlL.US in 33/07-ZPNaért; v nadaljevanju ZVO-1) dolo¢a, da mora upravljavec za
obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzrodi onesnaZevanje
okolja vecjega obsega, in za vsako vecjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda za eno ali veé naprav
ali njenih delov, ki so na istem kraju in imajo istega upravijavca. Skladno z Uredbo o vrsti
dejavnosti in naprav, ki lahko povzroéajo onesnazevanje okolja veéjega obsega (Uradni list
RS, &t. §7/04 in 71/07) je naprava, ki lahko povzro¢a onesnazevanje okolja ve&jega obsega,
nepremicna tehnoloska enota, v kateri poteka ena ali ve¢ dejavnosti s proizvodno
zmogljivostjo nad pragom iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in na istem kraju
katerakoli druga z njo neposredno tehniéno povezana dejavnost, ki lahko povzroéa
obremenitev okolja. Med naprave se ne uvr3éajo naprave, ki se uporabljajo samo za
raziskave, razvoj in preizkusanje novih izdelkov ter procesov. Obstoje¢a naprava je naprava,
ki je obratovala na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred njeno uveljavitvijo zanjo
pridobljeno pravnomoéno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov.

Skladno z dologbami iz 172. &lena ZVO-1 morajo upravijavei obstojeéih naprav, ki lahko
povzrofajo onesnaZevanje okolja vetjega obsega, njihovo obratovanje uskladiti z dologbami
ZVO-1 in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje najkasneje do 31. oktobra 2007.

Skladno s prvim odstavkom 70. ¢lena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem
naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroéi onesnazevanje okolja vetjega
obsega, zagotoviti ukrepe za preprelevanje onesnazevanja okolja, zlasti z uporabo
najboljsih  razpoloZljivih tehnik, prepreéitev onesnaZenja okolja vedjega obsega,
preprecevanje nastajanja odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo ravnhanje z odpadki,
predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje skladno s predpisi, ée predelava
tehnolosko ali ekonomsko ni mogoéa, uginkovito rabo energije, prepredevanje nesreé in
omejevanje njihovih posledic in preprecitev onesnazevanja okolja in vzpostavitev
zadovoljivega stanja okolia na kraju naprave po dokonénem prenehanju njenega
obratovanja.

Prvi odstavek 72. &lena ZVO-1 doloéa, da mora naslovni organ odloiti o izdaji
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 68. &lena ZVO-1, tj. napravo, v kateri se bo
izvajala dejavnost, ki lahko povzrogi onesnazevanje okolja ve&jega obsega, v Sestih mesecih
od dneva prejema popolne vioge, pri ¢emer na primeren naéin uposdteva tudi mnenja in
pripombe javnosti.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je dolodena v 74. &lenu ZVC-1 in 8. &lenu Uredbe o
vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrotajo onesnazevanje okolja vedjega obsega (Uradni
list RS, &t. 97/04 in 71/07).

Ill. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja odlocal na podlagi vioge in
dopoinitev vioge s prilogami in dokumentov, ki si jih je pridobil naslovni organ in sicer :

» Stalno dovoljenje za uporabo nevarnih kemikalij, razvrééenih kot zelo strupene (T*) ali

strupene (T), 6.1,2004, §t. 540-136/00-5-UK, Urad RS za kemikalije,

» Odlo¢ba za opravljanje dejavnosti, 2.11.1998, &t. 301-3/98-143, Upravna enota Gornja
Radgona,

Uporabno dovoljenje za uporabo: kotlovnice, kabelskega oddelka, galvanike in gistilne
naprave s kompresorsko postajo, 24.10.1978, &t 351-367/74-10/73, Obéina Gornja
Radgona,

s
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Uporabno dovoljenje za preurejeno transformatorsko postajo TP Radgona 6-ELRAD (TP
099), 6.1.1999, §t. 35104-9/98-13/134, Upravna enota Gornja Radgona,

Organizacijski predpis: Kontrola in preizku$anje, 20.5.2002, upravljavec sam,

Navodilo za izvajanje samokontrole in samovzdrzevanja, 21.5.2001, upravljavec sam,
Poslovnik za obratovanje &istilne naprave, avgust 2006, upravljavec sam,

Organizacijski predpis: vzdrzevanje opreme, 25.3.2003, upravljavec sam,

Organizacijski predpis: sistem stalnih izbolj$av, 22.7.2002, upravljavec sam,
Porocilo-analiza energetske situacije za mesec december 2005, 9.1.2005, Eling Apace
d.o.o,

Plan remonta za leto 2005, 12.7.2005, upravljavec sam,

Potrjeni plan za leto 2006, 7.6.20086, upravljavec sam,

Plan posodobitev in racionalizacijskih ukrepov na podroéju energetike za leto 2008,
januar 2008, Eling Apace d.o.0.,

Porotilo o meritvah emisije snovi v zrak, 24.8.2006, §t. EK-06-286, KOVA d.o.0. Celje,
PoroCilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetie INGLAR d.o.0..
10.2.2006, st. ZMOSINGLAR, IKEMA d.o.0.,

Mnenje upravljavca kanalizacije, 9.10.2007, $t. 013-02/2007-05/AR-1, KOMUNALA
Radgona d.c.o.,

Porotilo o kontroli hrupa v naravnem in Zivljenjskem okolju, 4.9.2008, §t. MO 43/06-
03SA, Komplast d.o.o., Ljubljana,

Program in zapisnik usposabljanja za ravnanje z nevarnimi kemikalijami, 26.6.2005,
upravljavec sam,

Pogodba o predelavi galvanskega mulja, 29.5.1997, §t. 12/97-KS,

Pogodba o opravljanju storitev nevtralizacije natrijevega hidroksida, 12.1.2005,

Pogodba &t. 60 o oddaji in prevzemu koristnih odpadkov,

Izjava o certifikacijskem postopku, 7.7.2008, §t. OSV/1878/2006, SIQ Ljubljana,
Lokacijska informacija, 23.5.2007, &t. 35015-68/2007-206/JKS, Obéina Gornja Radgona,
Idejna zasnova za proizvodni objekt Inglar, marec 2006, §t. 028/06, Projekt Invest d.o.o.,
Redni izpisek iz zemljiske knjige, 10.5.2007, ID V7392886, Okrajno sodisée v Gornji
Radgoni,

Delno vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za tehnoloske namene, 5.7.2004, st
35504-242/2004, MOPE-ARSO Ljubljana,

Naért gospodarjenja z odpadki za cbdobje leta 2006-2009, 11.5. 2007, upravljavec sam,
Sploéni podatki o stroju za razmaséevanje obdelovancev ZIPPL, upravljavec sam,
Varnostni list za pripravek HAKUPUR 50-418-2,

Situacija sanitarne in tehnoloske vode, 8.5.2007, Projekt INVEST d.o.0.,

Kopija obratovalnega dnevnika odpadnih vod za december in julij 2008,

Poroéilo o meritvah neioniziranih elektromagnetnih sevanj za VN transformatorja TRI in
TR I, 11.5.2007, st. 0005-05-07-SEV, Zavod EKOSYSTEM Maribor,

Nacrt ravnanja z odpadki za obdobje od leta 2007-2010, maj 2007, upravljavec sam,
Pogodba o prenosu obveznosti skladno s 15.¢lenom Pravilnika o ravnanju z embalazo in
odpadno embalazo z dne 1.1.2004,

[zjava o vklju€enosti podjetja Inglar d.o.0. v skupno shemo ravnanja z odpadno EE
opremo, 15.3.20086, Interseroh d.o.0. in pogodba o tem z dne 6. 0z. 2,1.11.2008,
Varnostna lista za redgilo in Gistilo za INK JET MEK proizvajalca ADHEZIV d.o.0, Sentjur,
Posnetek obstoje¢ega stanja galvanike, februar 1982, Gorenje — Elrad, Projektni sektor

V postopku je bilo na podlagi predlozene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vioge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da je
naprava iz 1. tocke izreka tega dovoljenja obstojeéa naprava in se skladno s Prilogo 1
Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrofajo onesnazevanje okolja vecjega
obsega (Uradni list RS, &t. 97/04 in 71/07) razvr§¢a med naprave za povr$insko obdelavo
kovin in plastiénih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemicnih postopkov v delovnih
kadeh s prostornino veé kot 30 m® (kadi za izpiranje niso vétete} z oznako 2.6.
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Na podlagi vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ ugotovil, da je
volumen delovnih kadi obravnavane naprave 50 m?®, zaradi ¢esar se naprava uvr$a med
naprave, ki lahko povzroCajo onesnazevanje okolja vetjega obsega. Sestavni deli naprave
(pet linij za povrdinsko zadéito s Eistino napravo odpadnih vod in ostale nepremiéne
tehnoloske enote) so navedeni v tocki 1. izreka tega dovoljenja.

V cistilni napravi odpadnih vod z zmogljivostjo odstranjevanja odpadkov 3 tone na dan
namerava upravljavec odstranjevati tudi nevarne odpadke po postopku D9 v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni
list RS, &t. 72/07. v nadaljevanju Uredba) je za poseg naveden v Prilogi |I: naprava za
kemiéno obdelavo nevarnih odpadkov po postopku odstranjevanja z oznako D9 v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, presoja vplivov na okolje vedno obvezna, kadar gre
za nov poseg. Glede na dolocila 3. ¢lena omenjene Uredbe je presoja vplivov na okolje
potrebna tudi za kakrénokoli spremembo posega iz prejénjega odstavka, ki je v skladu s
predpisi Ze dovoljen, izveden ali v izvedbi, £e sama sprememba za 50 % presega proizvodno
zmogljivost posega pred njegovo spremembo, kot to doloda 3. alineja 2. odstavka
omenjenega ¢lena. Naslovni organ je ugotovil, da je bil poseg, za katerega zapro$a stranka
Ze dovoljen (izdano okoljevarstveno dovolienje za obratovanje naprave za odstranjevanje
odpadkov in glede emisij v vode §t. 35472-24/2004 in 35441-25/2004, z dne 18.4.2005, za
koli€ino 445,5 ton) skiadno s predpisi s podrogja, ki urejajo ravnanje odpadkov. Omenjen
poseg je bil dovoljen pred uveljavitvijo Uredbe, kar pomeni, da ne gre za nov poseg. Iz same
vloge stranke pa tudi izhaja, da Zeli stranka predelati isto vrsto in koli¢ino odpadkov, za
katero je bilo Ze izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za odstranjevanje
odpadkov in glede emisij v vode. Navedeno pomeni, da ne gre za spremembo ze
dovolienega posega iz 1. odstavka 3. &lena Uredbe, poslediéno pa tudi ni izpolnjen pogoj iz
2. odstavka istega ¢lena, ki dolo¢a kdaj je obvezna presoja vplivov na okolje za poseg iz
Priloge |. Uredbe.

Naprava iz toéke 1. izreka tega dovoljenja lezi v industrijski coni mesta Gornja Radgona na

zemljisCih parc. §t. 387/11 in 378/8, obe k.o. Gornja Radgona, na lokaciji Panonska 23, 9250
Gornja Radgona. Lastnik parcele je upravljavec naprave iz 1. to¢ke izreka tega dovoljenja.

Obmotje naprave ni obrat po dolog¢bah Uredbe o prepredevanju vedjih nesred in
zmanjsevanju njihovih posledic (Uradni list RS, §t. 88/05).

Obmocje naprav je na osnovi dologit 3. &lena Uredbe o ukrepih za ohranjanje in izbolj$anje
kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS &t. 52/02 in 41/04) in 2. &lena Sklepa o dolotitvi
obmodij in stopnji onesnaZenosti Zveplovega dioksida, dusikovih oksidov, delcev, svinca,
benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku {(Uradni list RS, §t. 72/03),
razvré¢eno v obmocje onesnazenosti S| 1, za katero je dolodena 1. stopnja onesnaZenosti
zraka.

Obmocje naprav se ne nahaja na vplivnem obmog&ju pomembnejée podtalnice ali na
vplivnem obmogju vodnih virov pitne vode. V neposredni bliZini naprave iz 1. toéke izreka
tega dovoijenja je reka Mura.

Naprava lezi na obmogju, ki ga ureja Odlok o ureditvenem naértu Gornja Radgona - mestno
sredisCe (Uradne objave, §t. 32/87, 5/88 in 17/90, Uradne objave Obé&ine Gornja Radgona,
st. 14/98, 17/98 in 23/99 in Uradni list RS, §t. 69/02).

V skiadu s 4. ¢lenom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t.
1035/03) se obmodje Inglarja uvrdéa v iV, stopnjo varstva pred hrupom, medtem ko se stavbe
z varovanimi prostori v njeni blizini nahajajo v IIl. stopnji varstva pred hrupom.

Naprava iz 1. toke izreka tega dovoljenja se nahaja na obmogju brez stanovanj, namenjeno
industrijski dejavnosti, ki je skladno s 3. élenom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v
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naravinem in Zivljenjskem okolju (Uradni list RS, &t 70/96 in 41/04), uvrideno v obmodje il
stopnje varstva pred sevanji.

Osnovne dejavnosti upravijavca so proizvodnja anten, galvanske storitve in proizvodnja
kovinskih izdelkov predvsem za potrebe avtomobilske industrije. Napravo za povréinsko
obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemi¢nih postopkov sestavija iz pet galvanskih {inij
(linija za povrsinsko obdelavo aluminija — N3, linija za srebrenje, nikljanje, bakrenje in
kositranje v bobnih — N5, linija za cinkanje na obesalih in fosfatiranje ~ N2, linija za cinkanje v
bobnih — N1 in linija za nikljanje in kromanje cevi — N4) ter naslednje neposredno tehniéno
povezane dejavnosti: oddelek stiskalnic — N8, oddelek sestave anten — N9, oddelek plastike
— N10 in naprava za grobo razmas¢evanje Zippl — N7. Stara linija za cinkanje v bobnih je
bila nadomescena z linijo za cinkanje bobni — N1, vendar stara linija $e ni odstranjena in se
po izjavi upravljavca ne uporablja ve¢ in ni predmet tega dovoljenja. Vode iz oddelka galvane
se Cistijo na lastni industrijski Cistilni napravi - N6. Za potrebe hlajenja naprave iz toéke 1.
izreka tega dovoljenja se uporablja sistem hlajenja z vodo. V galvani se voda po hiajenju
uporabi e v tehnologke namene, medtem ko se hladilna voda za hlajenje strojev v oddelku
plastike odvaja na odtoku V1-2 na iztok V1 in v kanalizacijo.

Nevarne snovi za potrebe proizvodnje in odpadki, ki se odstranjujejo na &istilni napravi, se
skladis¢ijo v skladiséu kemikalij Ski1, ki ima lovilni prostor z iztokom na é&istilno napravo in v
skladis¢u SkI2 z lovilnim prostorom brez iztoka, kjer se skladi$ijo kisline.

Podjetie se oskrbuje z vodo iz dveh lastnih vrtin talne vode. Upravljavec ima delno vodno
dovoljenje za neposredno rabo vode v tehnoloske namene, §t. 35504-242/2004 z dne
5.7.2004, z veljavnostjo do 31.12.2014. Z njim se upravljavcu podeljuje vodna pravica za
neposredno rabo vode v tehnoloske namene iz vodnega vira - dveh vrtin v najvedji skupni
koligini 14l/s oziroma 442800 m*/leto.

Podjetije se oskrbuje z elektriéno energijo iz transformatorske postaje TP Radgona 6 —
ELRAD (TPQ099) in iz toploto iz sosednjega podjetja Elti d.o.0 in komprimiranim zrakom iz
lastne kompresorske postaje.

Upravljavec ima uveden standard kakovosti 1SO 9001:2000 in je v postopku pridobivanja
standarda ravnanja z okoljem 14001:2004.

Proizvodni proces se priéne v oddelku stiskalnic (N8), nadaljuje v oddelku povrsinske zasdcite
— galvani in zaklju¢i v oddelku sestave anten (N9), ki se oskrbuje s polizdelki tudi iz oddelka
plastike (N10). V oddelku stiskalnic se izdelujejo kovinski polizdelki iz vhodnih surovin, pri
¢emer nastajajo samo odpadki. Vedina izdelkov in polizdelkov gre nato na postopek
povriinske zasdéite v oddelek galvane, nekateri pa neposredno v oddelek sestave anten. V
oddelku galvane se izdelki z zelo naoljeno povrsino najprej razmastijo v napravi za grobo
razmasCevanje Zippl (N7), kjer nastaja odpadek, ki se predaja pooblag¢enemu
odstranjevalcu odpadkov. V galvani potekajo postopki povrSinske zaséite na petih razliénih
linijah. Na linijj za povrsinsko obdelave aluminija (N3) se obdelujejo izdelki, ki naberejo na
obesala Ze v oddelku stiskalnic, se nato obdelujejo na liniji po naslednjem vrstnem redu:
vroée razmaséevanje, luZenje, dekapiranje, kromatiranje-pasiviranje in susenje. Med
posameznimi postopki na liniji sc kaskadna izpiranja. Na liniji za srebrenje, nikljanje,
bakrenje in kositrenje (N5) se izdelki nabergjo na obesalo ali boben in nato potujejo po liniji v
naslednjem zaporedju: vroée in nato elektrolitsko razmascevanje, izpiranje, nato jedkanje ali
dekapiranje in ponovno izpiranje, glede na tehnoloski postopek sledi kositranje ali niklanje ali
bakrenje, nato izpiranje in sudenje. Za tehnoloski postopek srebrenja po dekapiranju sledi
izpiranje, predsrebrenje in cianidno srebrenje v zaprtem krogu ter konéno izpiranje in
su$enje. Na liniji za cinkanje na obe&alih in fosfatiranje (N2) postopek poteka po naslednjem
zaporedju: vroce in elektrolitsko razmaséevanje, kaskadno izpiranje, dekapiranje, izpiranje in
kisto cinkanje, sledi kaskadno izpiranje, kromatiranje - pasiviranje, izpiranje in susenje. Za
postopek fosfatiranja namesto cinkanja sledi dekapiranje, izpiranje, fosfatiranje, ponovno
izpiranje in sudenje. Linija za cinkanje v bobnih (N1) je bila dodana k tehnologiji v letu 2005
in ima naslednje postopke: vrofe razmascevanje, dekapiranje, kislo cinkanje, kromatiranje -
pasivacija in suSenje. Med posameznimi postopki na liniji s0 namescena kaskadna izpiranja.
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Na liniji za nikljanje in kromanje cevi (N4) si postopki sledijo: vrode in nato elektrolitsko
razmasCevanje, varéno in kaskadno izpiranje, dekapiranje, izpiranje, aktiviranje, dvojno
nikljanjekaskadno izpiranje, kromanje, aktiviranje, varénc izpiranje, redukcija kroma,
kaskadno izpiranje in susenje.

lzdelki se po kongani obdelavi na vseh linijah predajo v oddelek sestave anten ali predajo
naracniku, e gre za storitev galvanske obdelave za zunanjega naroénika. V oddelek sestave
anten prihajajo tudi polizdelki iz oddelka plastike (N10), kjer nastajajo samo odpadki. Vse
odpadne vode iz oddelka galvanske obdelave se loéenc glede na sestavo odpadnih vod
Cistijo na pretocni Cistilni napravi (N8). Zaradi velikega $tevila razlignih postopkov in
prostorske omejitve so varéevalni ukrepi glede porabe vode in kemikalij le delno uporabljeni.

Naprava za povrsinsko zascito kovin ima 7 izpustov emisij snovi v zrak. V galvani ima vsaka
galvanska linija svoj izpust, na katerega se vodijo plini in pare iz posameznih kadi in sicer: na
izpust Z1 emisije iz kadi za razmaséevanje in dekapiranje linije cinkanje bobni (N1), na izpust
Z2 emisije iz kadi za dekapiranje linije za srebrenje, nikljanje, bakrenje in kositranje v bobnih
(N5), na izpust Z4 emisije iz kadi razmaséevanje in dekapiranje linije za cinkanje na obesalih
in fosfatiranje (N2), na izpust Z5 emisije iz kadi za luzenje linije za povréinsko obdelavo
aluminija (N3) in na izpust Z7 emisije iz kadi za kromanje linije za nikljanje in kromanje cevi
(N4). Ostale emisije snovi iz galvane se vodijo na izpust Z3. Cistilna naprava (NB) ima
odpadne pline in pare iznad kadi za obdelavo odpadnih vod speljane na izpust z oznako Z6.

vy o

Na nobenem izpustu ni &isenja odpadnih plinov.

Industrijske odpadne vode nastajajo v galvani, in sicer na petih galvanskih linijah in na
napravi za grobo razmascevanje, in se nato loéeno odvajajo na lastno &istilno napravo
Polymetron. Vode so loene glede na vsebnost nevarnih snovi, in sicer vode z vsebnostjo
Sestvalentnega kroma, cianidne vode in kislo-alkaine vode, poleg tega pa so nastete vode
loCene na koncentrate in izpirne vode. Cistilna naprava je sestavijena iz dveh delov: iz
pretoénega in SarZnega. Na pretoénem delu se izpirne vode z vsebnostjo cianida najpre;
dvostopenjsko oksidirajo, vode z vsebnostjo $estvalentnega kroma se reducirajo, nato pa
obe vrsti vod zdruzita s kislo-alkalnimi vodami, ki se nato nevtralizirajo, usedejo in preko
odtoka V1-1 in iztoka V1 odvedejo v javno kanalizacijo, ki ni zakljuéena s &istilno napravo, in
se izteka v reko Muro. V Sarznem delu gistiine naprave se loéeno zbirajo cianidni koncentrati,
koncentrati z vsebnostjo Sestvalentnega kroma ter alkalni in kisli koncentrati. Cianidni
koncentrati se najprej $arzno obdelajo v bazenu, kjer se tudi zbirajo, nato pa precrpajo v
bazen za oksidacijo cianida na pretoénem delu &istilne naprave, podobno se koncentrati z
vsebnostjo Sestvalentnega kroma $arzno obdelajo v bazenu, kjer se tudi zbirajo, nato pa
pre€rpajo v bazen za redukcijo kroma na pretoé¢nem delu &istine naprave. Alkalni in kisii
koncentrati, ki se zbirajo lo¢eno v dveh bazenih. V postopku nevtralizacije pretoénega deia
Cistilne naprave je naprava izvedena tako, da se zviSevanje pH uporabljajo alkalni
koncentrati, za zniZevanje pH pa kisli koncentrati. Po istem postopku, kot se na &istilni
napravi razstrupljajo koncentrati iz galvane, se na &istilni napravi izvaja tudi odstranjevanje
odpadkov, ki so navedeni v Preglednicah 4 in 5 izreka tega dovoljenja, pri éemer se odpadek
tujega povzroditelja po prejemu preérpa oz. dozira v ustrezen bazen za koncentrate.

Hladilne odpadne vode nastajajo v tehnoloski enoti plastika, kjer se uporablja za hlajenje
orodi) za brizganje piastiénih izdelkov, nato pa odtekajo preko odtoka V1-2 na iztok V1 v
javno kanalizacijo. Nazivna mo¢ odvedenega hladilnega toka sistema je pod 300 kW. Voda
se uporablja za hlajenje tudi v postopku povrsinske zaséite, in sicer za uravnavanje
temperature kopeli, vendar se tu odpadna hladilna voda nadalje uporabi $e v tehnoloskem
procesu galvaniziranja, kar precej zmanj$a porabo vode v tehnologke namene. Na koncu se
porabljena voda za namene hlajenja v povrdinski zasgiti pojavi kot industrijska odpadna
voda.

Komunalna odpadna voda iz naprave iz 1. tocke izreka tega dovoljenja se izteka na iztoku
V1 v javno kanalizacijo.
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Padavinske odpadne vode se iz utrjene povrsine, ki je manj$a od 3 ha, po zdruzitvi z ostalimi
odpadnimi vodami iz naprave odvajajo na iztoku V1 v javno kanalizacijo.

V napravi iz 1. toéke izreka tega dovoljenja nastajajo predvsem naslednji odpadki: mulji in
filtrski koladi, ki vsebujejo nevarne snovi; delci Zeleza in barvnih kovin; papirna, kartonska in
plastiéna embalaZa; delci plastike; zavrzena elektronska oprema; baterije in akumulatorji;
absorbenti, filtrirna sredstva, &istilne krpe in zad€itha obladila; izrabljena strojna olja brez
halogenov, sinteticna strojna olja in neklorirana hidravliéna olja; neklorirane emulzije;
embalaza, ki vsebuje ostanek nevarnih snovi in je onesnazena z nevarnimi snovmi; odpadki
pri proizvodniji, pripravi, dobavi in uporabo sredstev za povrdinsko zaséito; izrabljeni tonerji;
fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo Zivo srebro ter mesdani komunaini odpadki.
Vsi odpadki, ki nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti v napravi iz 1. totke izreka tega
dovoljenja, so popisani v Naértu gospodarjenja z odpadki in se z njimi ravna skladnc s
predpisi $ podrogja ravnanja z odpadki.

Upravijavec namerava v Cistiini napravi odpadnih vod odstranjevati tudi odpadke drugih
imetnikov s klasifikacijskimi Stevilkami: 06 01 01* (zZveplova in zveplasta kislina), 06 01 02*
(solna kislina), 06 02 05* (druge baze), 06 03 13* (trdne soli in raztopine, ki vsebujejo tezke
kovine), 06 03 14 (druge trdne snovi in raztopine, ki niso zajete v 06 03 11 in 06 03 13}, 08
01 19* (vode in suspenzije barv in lakov, ki vsebujejo organska topila in druge nevarne
snovi), 09 01 01* (razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi), 09 01 02* (razvijalci za offset
plosée na vodni osnovi), 11 01 05* {kisle luziine raztopine), 11 01 06" (kisline, ki niso
navedene drugje), 11 01 07* (lugi, ki nisoc navedeni drugje), 11 01 98* (drugi odpadki, Ki
vsebujejo nevarne snovi), 11 01 12* (tekodine za izpiranje na vodni osnovi, ki nisoc zajeti v 11
01 11), 11 01 13* (odpadki, ki nastajajo pri razmas&evanju in vsebujejo nevarne snovi), 11 01
14* {odpadki, ki nastajajo pri razmaséevanju in niso zajeti v 11 01 13), 12 01 09* (izrabljene
strojne emulzije, ki ne vsebujejo halogenov), 16 05 06 (laboratorijske kemikalije, ki so
sestavijene ali vsebujejo nevarne snovi, vkljuéno z mesanicami laboratorijskih kemikalij) in 20
01 14" (kisline).

Nadzor nad postopkom odstranjevanja se izvaja v okviru nadzora nad postopkom delovanja
same cistilne naprave odpadnih vod, ki sicer &isti vse odpadne industrijske vode iz galvane.
Za odpadke, ki jih upravljavec namerava odstranjevati, ima izdelan Naérta ravnanja z
odpadki.

Upravljavec naprav iz 1. totke izreka tega dovoljenja ima za zagotavljanje izpolnjevanja
svojih obveznosti v zvezi z embalazo in odpadno embalazo, ki jih ima kot embaler, pridobitel]
embaliranega blaga in pridobitelj embalaze in kot konéni uporabnik, ki nima predhodnega
dobavitelja, sklenjeno pogodbo z druzbo za ravnanje z odpadno embalazo, ki kot
gospodarska druzba v skladu s predpisi zagotavija ravnanje z ocdpadno embalazo.
Upravljavec naprave je za zagotavljanje svojih obveznosti v zvezi z odpadno elektricno in
elektronsko opremo, ki jih ima kot pridobitelj in proizvajalec, pristopil k skupnemu nacrtu
ravhanja z odpadno elektricno in elektronsko opremo.

V napravi iz 1. toéke izreka tega dovoljenja povzrofajo pomembne emisije hrupa:
kompresorska postaja, prezra¢evaine naprave in notranji transport.

Na industrijiskem kompleksu se nahaja vir elektromagnetnega sevanja, in  sicer
transformatorska postaja z elektroenergetskimi povezavami, katerih nazivna napetost je
manj$a od 110 kV.

IV. Pravna podlaga za dologitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustih vrednosti emisij,
obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poroéanja ter razlogi za odlogitev

Na podlagi 9. ¢lena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrodajo onesnazevanje
okolja vecjega obsega (Uradni list RS, §t. 97/04 in 71/07) se dopustne vrednosti emisij, {.
mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug
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ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave
ne sme biti presezen, doloéijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v
primeru, ¢e nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoé. Ne glede na to, se v
dovoljenju lahko doloéijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2,
¢e pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in
predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strozje od
vrednosti, dosegljivih z uporabo najbolj§ih razpolozljivih tehnik ali predpisanih mejnih
vrednosti, Ce je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Paoleg
dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju dologijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za
zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijio na uporabi najboljsih
razpolozljivih tehnik.

Naslovni organ je za napravo iz 1. tocke izreka tega dovoljenja dolodil zahteve v zvezi z
emisijami snovi v zrak na podlagi 17. ¢lena ZVO-1 in 33. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak
iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, &. 31/07).

Naslovni organ je za napravo iz 1. totke izreka tega dovoljenja dolodil dopustne vrednosti
emisij snovi v zrak na podlagi 3., 5. in 6. &lena Uredbe o emisiji snovi iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 73/94, 68/96, 109/01 in 41/04) ter 23., 25. in 49. élena
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list RS, &. 31/07).

Naslovni organ je obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in porocanja za emisije
snovi v zrak dolocil na podlagi 13., 16., 25. in 26. &lena Pravilnika o prvin meritvah in
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03 in 41/04) ter 37.
¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list RS, &t.
31/07).

Pri procesu galvanizacije se uporablja $estvalentni krom. ki spada med rakotvorne snovi,
zato je naslovni organ odredil obasne meritve spojin $estvalentnega kroma in njihove mejne
vrednosti kot je razvidno iz toék 2.3.3. do 2.3.5 in 2.2.1 izreka tega dovoljenja. Krom in
njegove spojine se v odpadnem zraku lahko pojavijajo samo v obliki aerosolov in kapljic, ne
pa v obliki anorganskih delcev.

Za napravo povrsinska zaséita kovin je naslovni organ na podlagi predloZenih in v togki 1l
obrazloZitve navedenih porodil o meritvah emisij snovi v zrak ugotovil, da je najvedji masni
tok emisije anorganskih spojin klora v plinastem stanju (izrazen kot HCI) iz naprave
povrsinska zascita kovin 49,5 g/h kar je pod 300 g/h oziroma 150 g/h, zato je za to napravo
dolo€il pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa na vsakih pet let oziroma kot je
dologeno v tocki 2.3.2 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ na podlagi 5. toéke 39. &ena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih
virov onesnaZevanja (Uradni list RS, §t. 31/07) odobrit opustitev izvajanja ob&asnih meritev
za parametre: celotni prah, fluor in njegove spaojine izrazene kot HF, nikelj in njegove spojine
izrazene kot Ni in vodikov cianid, ker iz pogojev, pri katerih poteka proces v napravi
povrSinske za$cite kovin, izhaja, da je najvegji masni pretok iz teh procesov enak ali manjsi
od mejnega masnega pretoka in je na podlagi sestave neccis¢enega odpadnega plina
mozno izkljuciti prekoraditev mejnega masnega pretoka.

Naslovni organ je za napravo iz 1. toZke izreka tega dovoljenja doloéil ukrepe v zvezi z
emisijami snovi in toplote v vode na podlagi 17. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05 in 45/07) in posebne ukrepe v
zvezi z zmanjSevanjem emisije snovi v vode iz togke 3.1.1. na podlagi 5. ¢lena Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih
izdeikov (Uradni list RS, &§t. 6/07). Obveznosti v zvezi s postovnikom in vodenjem
obratovalnega dnevnika, ki so doloéene v toékah 3.1.2. in 3.1.3. je naslovni aorgan doloéil na
podlagi 30. in 31. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 47/05 in 45/07), obveznost iz totke 3.1.5. pa na podlagi 20.
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¢lena te uredbe.

V Preglednici 2 iz izreka tega dovoljenja je naslovni organ dolocil program obratovalnega
monitoringa za industrijske odpadne vode na podiagi 5.,7.,10. in 11. ¢lena Pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, §t. 74/07) in z upoStevanjem analize tehnolodkega procesa, ki povzrota
onesnaZenost odpadne vode. Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da pri
obi¢ajnem obratovanju naprave niso preseZene letne koli¢ine snovi, ki se emitirajo v vode in
za katere je treba zagotoviti porocanje v skladu z Uredbo 166/2006/ES, zato v skladu z
drugim odstavkom 7. &lena Pravinika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 74/07) ni dolo¢it dodatnih
parametrov.

Dopustne vrednosti parametrov iz Preglednice 2 iz izreka tega dovoljenja so doloCene v
skladu s 3. in 5. élenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 47/05 in 45/07) in 3. ¢lenom Uredbe ¢ emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list
RS, &t. 6/07). V 3. ¢lenu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz
naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, &t. 6/07) je dolo¢eno, da so mejne
vrednosti parametrov iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov dologene v prilogi 1 te
uredbe. V tretiem odstavku istega ¢lena je predpisano, da se v primeru, e javna kanalizacija
ni zakljuéena s komunalno ali skupno Eistilno napravo, upocrabljajo mejne vrednosti, ki so v
prilogi 1 te uredbe dologene za odvajanje neposredno v vode. Prilagoditev obratovanja
obstojeée naprave v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi iz priloge 1 te uredbe mora biti
v skladu z 8. &lenom citirane uredbe izvedena najpozneje do 31. decembra 2012, razen za
sulfate, za katere velja mejna vrednost iz priloge 1 te uredbe. Do prilagoditve obstojecih
naprav se uporabljajo mejne vrednosti, ki so dolo¢ene v prilogi 1 Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo kovinskih izdetkov (Uradni list
RS, &t. 35/96 in 41/04). Za odpadno industrijsko vodo iz obstojeée naprave za proizvodnjo
kovinskih izdelkov, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ki ni zaklju¢ena s komunalno ali skupno
gistilno napravo, se v skladu z 9. élenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, $t. 6/07)
uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo do roka iz
operativnega programa na podrodju odvajanja in ¢is¢enja odpadnih voda, do katerega
morajo biti odpadne vode iz te javne kanalizacije, ki se odvajajo v vode, ociSfene v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunainih &istilnih naprav.
Naslovni organ je ugotovil, da je naprava iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja obstojeca
naprava, ki odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo, ki ni zaklju¢ena s komunalno Cistilno
napravo. Nahaja se v aglomeraciji 3064 — Gornja Radgona; to je obmoéje, ki spada med
obmodja z obremenjenostjo med 2000 in 15000 PE in ki morajo biti v skladu z Operativnim
programom odvajanja in ¢is&enja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 do
31. 12. 2015 opremljena z javno kanalizacijo in komunalno &istilno napravo. Operativni
program odvajanja in &iséenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 je
sprejela viada s skiepom $tevilka 352-08/2001-2 na 94. redni seji dne 14. 10. 2004.

Naslovni organ je zato dopustne vrednosti parametrov, navedene v Preglednici 2 izreka tega
dovoljenja, dologil na osnovi Priloge 1 Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod in
objektov in naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov - galvanska obdelava (Uradni list RS, st.
35/96 in 41/04), in sicer tiste vrednosti, ki so predpisane za odvajanje odpadne vode v javno
kanalizacijo. Mejno vrednost parametrov: neraztopljene snovi, aluminij in 2elezo je doloCil na
podlagi prilozenega mnenja upravljavca javne kanalizacije, Komunala Radgona, d.o.0.,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v skladu tretjim odstavkom 5. élena Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
&t. 47/05 in 45/07). V tem odstavku je predpisano, da je treba v okoljevarstvenem dovoljenju
za obratovanje naprave dolo¢iti mejno vrednost parametra, ¢e mejne vrednosti tega
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