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Stevilka: 35407-13/2006-13
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Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12.
¢lena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1,
138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06 in 41/07) in na podlagi 1. odstavka 72. &lena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS in 33/07-
ZPNaért), na zahtevo stranke MITOL, Tovarna lepil, d.d., Sezana, Partizanska cesta 78, 6210
Sezana, ki jo zastopa direktor Marjan Mateta, v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovolienja za
obratovanje naprave, ki lahko povzroda onesnaZevanje okolja vedjega obsega, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravijavcu MITOL, Tovarna lepil, d.d., Sezana, Partizanska cesta 78, 6210 SeZana
(v nadaljevanju: upravijavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki se
nahajajo na zemlijis¢ih s parcelnimi §t. 4212/161, 4212/275, 4212/314, 4212/315, 4212/3289,
4212/365, 4212/366, 4212/367, 4212/368, 4212/369, 4212/370, 4212/371, 4212/375, 4212/652,
6341 vse k.0. Sezana, in sicer za:

1.1. obratovanje naprave za proizvodnjo polimernih disperzij na osnovi polivinil acetata
in akrilatov s proizvodno zmogljivostjo 16.500 ton na leto. Napravo sestavljajo naslednje
vecje nepremicne tehnolodke enote:

- Priprava surovin (N1)

- Polimerizacija (N2)

- Precrpavanje, filtriranje in egalizacija {(N3)

- Mokri pralnik odpadnih plinov (N4)

- Cistilna naprava za &i$éenje industrijskih odpadnih vod (N5)

- Pig sistem za ¢is¢enje cevovodov (NB)
in manj$e tehnolodke enote, ki so navedene v Prilogi 1 tega dovoljenja.

1.2. obratovanje naprave za proizvodnjo diperzijskih lepil na osnovi polivinil acetatov,
poliuretanov, epoksidnih smol in cianoakrilatov s proizvodno zmogljivostjo 24.750 ton
na leto. Napravo sestavljajo naslednje ve¢je nepremic¢ne tehnoloske enote:

- Predpriprava in me§anje surovin (N7}

- Polnjenje in embaliranje izdelkov (N8)
- Filtri PVA (8 kom) (N9)

- Mokri filter odpadnih plinov-PVA (N10)



- Silos za mineralna poinila 50 m* (N11)
in manjse tehnoloske enote, ki so navedene v Prilogi 1 tega dovoljenja.

1.3. obratovanje naprave za proizvodnjo talilnih lepil na osnovi elastomerov, smol,
parafinov in voskov s proizvodno zmogijivostjo 6.600 ton na leto. Napravo sestavljajo
naslednje vedje nepremitne tehnoloske encte:

- Silos za mineralna poinita 30 m*® (N12)
- Talilne linije {4 kom) (N13)
- Mokri filter za is€enje odpadnih plinov (N14)
- Termooljna Kotlovnica (N15)
in manj$e tehnologke enote, ki so navedene v Prilogi 1 tega dovoljenja.

Naprave iz tock 1.1, 1.2. in 1.3. izreka tega dovoljenja imajo skupne naslednje velje
nepremiéne tehnolo$ke enote in neposredno tehniéno povezane dejavnosti:

- Skladiséne kapacitete:
i. Rezervoarji za skladi$€enje nevarnih snovi, s skupno prostornino
374 m® (Priloga 2 tega dovoljenja)
ii. Skladiséa kemikalij, surovin in drugih nevarnih snovi, s skupno
prostornino 3.803 m® (Priloga 2 tega dovoljenja)
- Obtoéni hladilni sistemi (N16)
- Priprava grelne vode (N17)
in manjse tehnoloske enote, ki so navedene v Prilogi 1 tega dovoljenja.

2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

2.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

2.1.1. Pri obratovanju vseh naprav iz 1. to€ke izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotoviti
izvajanje naslednjih ukrepov za preprecevanje in zmanjSevanje emisije snovi v zrak:

i. tesnjenje delov naprav,
ii. zajemanje odpadnih plinov na izvoru, zlasti:
e iz reaktorjev,
e dozirnih posod,
e vakuum sistemov,
o disperzerjev in mesalcev za poliuretane
iti. zapiranje kroznih tokov,
iv. reciklazo snovi,
v. recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjsanje koli€ine odpadnih plinov,
vi. €im popoinej$o izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje proizvodnih
procesov,
vii. optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter
drugih izjemnih pogonskih stanj,
viii. redno vzdrZzevanje dobrega tehni¢nega stanja naprav,
iX. uporabo zaprtega sistema natovarjanja in raztovarjanja silosov, kjer se skladiséijo
prasne snovi pri €emer mora polnilna naprava imeti varovalni sistem pred
prenapolnitvijo.

2.1.2. Pri obratovanju vseh naprav, kjer se uporabljajo, predelujejo, obdelujejo, pretakajo ali
skladis¢ijo organske snovi:

1. katerih parni tlak je pri temperaturi 293,15 K je enak ali vedji od 1,3 kPa, ali

2. ki vsebujejo vel kakor 1 odstotek mase snovi iz [. nevarnostne skupine organskih snovi,
snovi iz [l. in HI. nevarnostne skupine rakotvornih snovi ali za reprodukcijo nevarnih snovi, ali
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3.

ki vsebujeic na 1 kg mase ve¢ kakor 10 mg snovi iz |. nevarnostne skupine rakotvornih

snovi ali mutagenih snovi, ali

4,

ki vsebujejo obstojne snovi, ki se biolosko akumulirajo,

mora upravljavec naprave zagotoviti najpozneje do 31. decembra 2009, da se pri ¢rpanju,
preérpavanju, transportu snovi po cevnih povezavah, nalivanju in skladi§¢enju uporabliajo
&rpalke, kompresorji in druga oprema, pri kateri so v zvezi s tesnjenjem in nadzorom
tehnolo$kega procesa uporabljene naslednje najboljSe referenéne razpolozijive tehnike:

uporaba tesnih érpalk, kot so ¢érpalke z motorjem s prekatno puso, ¢rpalke z magnetno
sklopko, &rpalke z veékratnim drsilnim tesnilom in predioZnim ali zapornim medijem,
&rpalke z vedkratnim drsnim tesnilom in suhim tesnilom na strani zunanje atmosfere,
membranske érpalke ali érpalke z mehastim tesnenjem,

uporaba sistemov z veckratnim tesnjenjem pri komprimiranju plinov ali hlapov, Ki
ustrezajo eni od znadilnosti iz 2. in 4. alineje totke 2.1.2 izreka. Pri uporabi mokrih
tesnilnih sistemov se zaporna teko&ina kompresorjev ne sme razplinjati v okolico. Pri
uporabi suhih tesnilnih sistemov, npr. z inertnimi plini ali odsesavanjem puséanj
transportnega medija, je treba uhajajo¢e odpadne pline zajeti in jih odvesti v zbirni plinski
sistem,

izogibanje uporabi prirobninih spojev razen, ¢e so potrebni zaradi procesno tehniénih ali
varnostno tehniénih razlogov ali zaradi omogo¢anja vzdrzevalnih del,

uporaba kakovostno zatesnjenih kovinskih tesnilnih mehov s prigrajeno varnostno
tesnilko ali njim enakovredne tesniine sisteme za zaporne elemente, namenjene
zatesnjevanju prehodov vreten zapornih ali regulacijskih priprav, kot so ventili ali drsniki.

Upravljavec naprav mora pri nepremi¢nih tehnoloskih enotah in neposredno tehniéno
povezanih dejavnostih, kjer se uporabljajo, predelujejo, obdelujejo, pretakajo ali skladis¢ijo
organske shovi zagotoviti evidenco vseh Crpalk, sistemov za komprimiranje, tesnil,
prirobniénih spojev in zapornih elementov ter v tej evidenci beleZiti redna vzdrzevalna dela
do zamenjave teh sklopov obstojee naprave z najboljsimi referencnimi razpolozljivimi
tehnikami.

Upravljavec mora pri obratovanju naprave zagotoviti zajemanje odpadnih plinov na izvoru
in izpus&anje zajetih emisij snovi v zrak iz naprav iz 1. totke izreka tega dovoljenja samo
skozi definirane izpuste dolo&ene v togki 2.2. izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora zagotavijati, da na definiranih izpustin emisij snovi v zrak dopustne
vrednosti, dologene v 2.2 togki izreka tega dovoljenja, ne bodo preseZene.

Dopustne vrednosti navedene v tocki 2.2 izreka tega dovolienja se nanasajo na suhe
odpadne pline pri normnih pogojih, ki so razredéeni le toliko, kolikor je to tehniCno in
obratovalno neizogibno. Koligine zraka, ki se dovajajo v napravo zaradi red¢enja ali
hlajenja odpadnih plinov, se ne upostevajo pri dolo¢anju koncentracije shovi in masnega
pretoka snovi v odpadnem plinu.

Pri stanjih in pojavih, pri katerih se morajo &istilne naprave odpadnih plinov izklopiti ali obiti
oziroma kadar gre za ustavijanje in podobne prehodne pojave v tehnoloskem procesu,
mora upravljavec zagotoviti stalen nadzor in njihovo vodenje tako, da se ne presega
najnizja dosegljiva raven emisije v teh pogojih.

Upravljavec mora imeti za naprave za ¢i§€enje odpadnih plinov iz 1. tocke izreka tega
dovoljenja - mokri prainik na izpustu z oznako Z2 in vodna filtra na izpustih z oznakama Z3
in 24 - poslovnike v skladu s predpisom o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov
onesnaZevanja in mora zagotoviti, da naprave za CiS€enje odpadnih plinov obratujejo v
skladu s tem poslovnikom.

Upravljavec mora za naprave za Cis¢enje odpadnih plinov iz tocke 2.1.8. izreka tega
dovoljenja zagotoviti vodenje obratovalnih dnevnikov, v skladu s predpisom o emisiji snovi
v zrak iz nepremiénih virov onesnaZevanja. Obratovalne dnevnike je treba voditi v obliki
vezane knjige z osteviléenimi stranmi.
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Upravljavec mora izvajati naslednje ukrepe za pravilno in nemoteno obratovanje naprav za
cisCenje odpadnih plinov, in sicer pralnika za ¢is¢enje odpadnih plinov, ki se odvajajo skozi
izpust z oznako Z22:
i. vsakdan:

- kontrola splosnega stanja naprave in nivoja vode v zbirni posodi,

- kontrola temperature izpiralne vode, ki se jo po potrebi segreva/ochlaja,

- kontrola pretoka izpiralne vode.
ii. vsake tri dni menjava izpiralne vode.
iii. vsak teden:

- kontrola delovanja &rpalke, ki &rpa izpiralno vodo.
iv. enkrat meseéno:

- vizualna kontrola stanja polnil in prehodnosti varovalnih mrezic v blokatorju pen

tehnoloske posode,

- kontrola delovanja in odprtosti pnevmatskih loput na dovodnem sistemu cevi.
v. letno:

- ciS¢enje plastinih polnil {ali po potrebi Ze prej),

- kontrola delovanja / &is¢enje / menjava $ob na stolpu pralnika,

- kontrola Cistosti kolektorjev na zunanji fasadi.
Upravijavec mora zagotoviti izpus€anje dimnih plinov v okolie iz kuriinih naprav iCl
GREENOx.e60 z izpustom 26 in iz tremoolinega kotla z izpustom Z8 skozi njihove
odvodnike.
Upravljavec sme v kurilni napravi IC1 GREENOXx.e60 z izpustom Z6 in v tremooljnem kotlu
z izpustom Z8 in kot gorivo uporabljati le zemeljski plin.
Izmerjene koncentracije emisij snovi v zrak na izpustu kurilne naprave ICI GREENOx.e60
z izpustom Z6 in na izpustu termooljnega kotla z izpustom Z8 se preradunajo na 3 %
vsebnost kisika v odpadnih plinih, na drugih izpustih radunska vsebnost kisika ni
predpisana.
Dopustne vrednosti in najvecji masni pretoki emisij snovi v zrak

Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja z

izpustoma Z2 in Z5 so dolo¢ene v preglednici 1

Izpust z oznako: Z2 —izpust pralnika plinov POL

Vir emisije: obrat polimerizacije

TehnoloSka enota: mokri pralnik odpadnih plinov (N4) (na pralnik
s0 vezani deli tehnolodkih enot: Priprava in
doziranje surovin (N1), Polimerizacija (N2) in
Precrpavanje, filtiriranje in egalizacija (N3))

Ime merilnega mesta: MMz2

lzpust z oznako: Z5 — izpust

Vir emisije: obrat polimerizacije

Tehnologka enota: izpust iz proizvodnih prostorov (v proizvodnih

prostorih so tehnolodke enote: Priprava in
doziranje surovin (N1), Polimerizacija (N2) in
PreCrpavanije, filtiriranje in egalizacija (N3))

Ime merilnega mesta: MMz5



2.2.2.

Preglednica 1: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMz2 in MM;5

Dopustna vrednost

_ izrazen Dopustna vrednost
Parameter | ket | EM@ | 4031.12.2010 | od1.1.2011 dalje
\/sota organskih s_popan 2. kg/h dy 2 /0
nevarnostne skupine
Vinilacetat kg/h 2 0,1
Celotne organske snowvi c kg/h d) ) 0.5
razen organskih delcev

57 Vsoto organskih spojin 2. nevarnostne skupine do 31.12.2010 predstavija emisija vinilacetata in

metilmetakrilata skupa,j.

®JMejna vrednost ni predpisana, meritev ni potrebno izvajati.

&) Mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati.

“)Dopustna vrednost je doloZena kot masa posamezne snovi ali vsote skupine snovi, ki so izpusdene z

odpadnimi plini v eni uri iz vseh izpustov obrata polimerizacije skupaj.

Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz totke 1.2 izreka tega dovoljenja z
izpustom Z3 so doloéene v preglednici 2

Z3 — izpust vodnega filtra PVA

obrat PVA lepil

mokri filter PVA (N10) (na filter so vezani deli
tehnolodkih enot Predpriprava in mesanje
surovin (N7))

MMz3

Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnologka enota:

ime merilnega mesta:

Preglednica 2: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMz3

lzraZzen | Dopustna vrednost | Dopustna vrednost

Parameter - kot | EM9%8 | 74631122010 | od 1.1.2011 dalje

Vsota organskih spojin 23:) in kg/h d) 3 P2

3 nevarnostne skupine

Toluen kgih®’ 2 0,1

Celotne organske snovi d) )

razen organskih delcev C kg/ d 0.5

Celotni prah mg/m° 150 150
3TVsoto organskih spojin 2. in 3. nevarnostne skupine do 31.12.2010 predstavija emisija etilacetata in toluena
skupaj

®} Mejna vrednost ni predpisana, meritev ni potrebno izvajati.
=) Mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati.
) Dopustna vrednost je dologena kot masa posamezne snovi ali vsote skupine snovi, ki so izpuitene z

odpadnimi plini v eni uri iz vseh izpustov obrata PVA lepil skupaj.

223

224

Upravljavec mora zagotavljati, da masni pretok celotnega prahu iz vseh izpustov naprave
iz toéke 1.2 izreka tega dovoljenja, do 31.12.2010 ne presega 0,5 kg/h in od 1.1.2011

dalje ne presega 0,2 kg/h.

Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja z
izpustom Z4 so doloéene v preglednici 3

Z4 — izpust vodnega filtra TL

Izpust z oznako:
obrat talilnih lepil

Vir emisije:
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Tehnologka enota: mokri filter za idCenje odpadnih plinov (N14)
(na filter so vezani deli tehnologke enote Talilne
linije (N13))

Ime merilnega mesta: MM -4

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMz4

tzrazen Dopustna vrednost | Dopustna vrednost
Parameter kot | EMO¥ | "4531.12.2010 | od 1.1.2011 dalje
Vinilacetat kg/h®’ 2 0,1
Celotne organske snovi a) 3
razen organskih delcev c kg/h r 0.5
Celotni prah mg/m° 150 150

®! Dopustna vrednost ie doloCena kot masa posamezne snovi ali vsote skupine snovi, ki so izpuidene z
odpadnlml plini v eni uri iz vseh izpustov obrata talilnih lepil skupaj.
Mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati.

Upravijavec mora zagotavljati, da masni pretok celotnega prahu iz vseh izpustov naprave
iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja, do 31.12.2010 ne presega 0,5 kg/h in od 1.1.2011
dalje ne presega 0,2 kg/h.

Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav - kotla ICI GREENOx.e60 (N14.1)
z izpustom Z6 in termooljne kotlovnice — kotel TOK1 (N15) z izpustom Z8 so dologene v
preglednici 4

lzpust z oznako: Z6 —izpust kotla IC1 GREENQOx.e60
Vir emisije: srednja Kurilna naprava na plinasto gorivo
Tehnoloska enota: Priprava grelne vode - Energetika (N17):

kotel ICI GREENOx.e60 (0630 MW, leto
izdelave 2007, 8 Bar/102°C)

Ime merilnega mesta: MM;6

Izpust z oznako: Z8 — izpust kotla TOK1

Vir emisije: srednja kurilna naprava na plinasto gorivo

Tehnoloska enota: Termooljna kotlovnica (N15): kotel TOK1 (0,41
MW, leto izdelave 2003, termoolje - 25 Bar/300
OC)

Ime merilnega mesta: MM;8

Preglednica 4. Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM;6 izpusta Z6 in na
meritnem mestu MM;8 izpusta Z8 pri uporabi zemeljskega plina

T _ ER)
Parameter izr;c.)zten. “Enota Dopustna vrednost
Celotni prah mg/m’ 5
| Ogljikov monoksid CO | mg/m’ 100
I?uéikovi oksidi NOx NO, mglmd 200
Zveplovi oksidi SOx SO, | mg/m’ 35

a.) RatCunska vsebnost kisika je 3 vol%

Upravljavec mora zagotavljati, da najvedji masni pretok celotnega prahu iz naprave iz
toCke 1.1 izreka tega dovoljenja, ne presega 1 kg/h.



2.3.

Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in porocanjem za emisije

snovi v zrak

2.3.1.

23.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

Upravijavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na
vseh v tocki 2.2. izreka tega dovoljenja, definiranih odvodnikih skladno s predpisom, ki
ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnazevanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Za izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi mora upravijavec naprave zagotoviti
merilna mesta emisije snovi, ki so dovolj prostorna in dostopna za namestitev merilne
opreme ter naértovana in izbrana tako, tako da je meritve mogoCe izvajati merilno
neoporetno, tehniéno ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta
morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 134284 - 1 iz predpisa, ki ureja prve meritve
in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja ter
pogoje za njegovo izvajanje.

Upravljavec mora zagotoviti, da se izvede obratovalni monitoring emisij snovi v zrak v ¢asu,
ko so viri oneshaZevanja v obratovalnem stanju najvecjega obremenjevanja okolja. V Casu
izvedbe obratovalnega monitoringa morajo biti naprave za &id¢enje odpadnih plinov, ki so
namesdene za &id€enje odpadnih plinov, ki se odvajajo skozi izpust Z2 v zadnji tretjini
planiranega obratovalnega ¢asa za zamenjavo izpiraine vode.

Upravijavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na
vseh izpustih iz 2.2 to&ke izreka tega dovoljenja kot ob&asne meritve v letu 2009 in nato
vsako tretje leto v obsegu dolo¢enem v to¢kah 2.2 izreka tega dovoljenja.

Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za upravijavca naprave iz 1.
tocke izreka tega dovoljenja mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva pristojnega
za varstvo okolja, skiadno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring
emisij snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnaZevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Upravljavec mora na podlagi poroéil o opravijenih ob&asnih meritvah izdelati letno porocilo
o emisiji snovi v zrak in ga vsako leto do 31. marca tekogega leta za preteklo leto predioziti
Agenciji RS za ckolje.

Upravljavec mora za leta, ki so dologena v tockah 2.3.4 izreka tega dovoljenja, k letnemu
porodilu o emisiji snovi v zrak iz totke 2.3.6 priloZiti porogilo o opravijenih obasnih
meritvah.

Upravljavec mora porogilo o prvih meritvah, porocila o obratovalnem monitoringu in letna
porocila o emisijah snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz naprave iz 1.
totke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode

3.1.

Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

3.1.1. Ukrepi za zmanjéevanje emisije snovi in toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode

3.1.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju vseh naprav iz 1. tocke izreka tega dovolienja z

namenom zmanj$evanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne
vode zagotoviti naslednje ukrepe:



vii,
viil.

xi.

xii.

uporaba tehnologije z najmanjSo mozno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo
drugih metod in tehnik varéevanja z vodo, uporabo za okolie in zaposlene pri
vzdrZzevanju kanalizacijskih sistemov ter &istilnih naprav manj $kodljivih surovin in
materialov v tehnoloSkem procesu povsod, kjer je to mogoce;

prednostno Ciscenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izlo&anje odpadnih
snovi na kraju njihovega nastanka;

loCevanje tokov razli¢éno onesnazenih odpadnih vod z namenom njihove lodene
obdelave pred ¢is¢enjem ali njihove ponovne uporabe;

uporaba fizikalno-kemicnih postopkov &i$&enja odpadne vode, ki nastaja pri ¢iséenju
odpadnih plinov;

ucinkovita raba odpadne toplote odpadnih voda;

uporaba obtoCnega hladilnega postopka s &im manj$imi izgubami v hladilnem
sistemu krozeCe vode oziroma s &im vijim koeficientom kondenzacije;

dosledno locevanje hladilnih sistemov od sicerénjih sistemov odpadnih voda;
uporabiti korozijsko obstojne materiale oziroma kombinacij materialov in uporabiti
pasivne ali aktivne ukrepe za zaS¢ito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov
ter zagotoviti uskladitev ukrepov za kondicioniranje krogotoéne vode z lastnostmi
hladilnega sistema;

zagotavijati prepreCevanje rasti mikrobov v hladilnih sistemih z ukrepi, kot so
izkljucevanje praznih prostorov v cevovodih, izogibanje uporabe organskih
polimernih materialov z visokim delezem monomerov ali z obgasno uporabo
biocidov za prepregevanje rasti mikroorganizmov;

izloCanje trdnih odpadkov iz priprave vode in &i$enja odpadne vode, da se prepredi
njihovo odvajanje v kanalizacijo ali neposredno v vodotok;

prednostna uporaba membranskih postopkov, kot so mikrofiltracija, reverzna
ozmoza in elektroliza;

prepreCevanje odvajanja regeneratov oziroma koncentratov iz naprav za ionsko
izmenjavo ali reverzno ozmozo z odpadnimi vodami.

3.1.1.2. Upravljavec mora pri obratovanju obtoénih hladilnih sistemov (N16.1. in N16.2) iz toéke
1. izreka tega dovoljenja zagotoviti izogibanje:

3.1.1.3.

3.1.1.4.

iV,
V.

Vi,

vil.

uporabe kromatov, nitritov, merkaptobenztiazola in drugih imidazolov kot sredstev
Za zascito pred korozijo;

trajne uporabe biocidov z izjemo vodikovega peroksida, ozona ali UV Zarkov;
uporabe Zivosrebrovih organskih, organokositrnih ali drugih organkovinskih spojin
(vezave kovine in ogljika);

uporabe kvarternih amonijevih spojin

uporabe etitendiaminotetraocetne kisline (EDTA) in dietileno-triaminopentaocetne
kisline (DTPA), njunih homologov ter njunih soli;

uporabe drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov ter njihovih soli kot
disperzijskih sredstev oziroma sredstev za stabilizacijo trdote;

uporabe klora, broma ali klor oziroma brom oddajajo¢ih mikrobiocidov razen v
primeru nujne sunkovne obdelave;

viti. uporabe Ccistil in dezinfekcijskih sredstev brez klora razen pri pripravi pitne vode.

Upravljavec mora industrijske odpadne vode iz naprav iz tocke 1. izreka tega dovoljenja
pred iztokom v javno kanalizacijo predgistiti na industrijski istilni napravi (N5).

Upravijavec mora imeti posiovnik za obratovanije industrijske ¢istilne naprave (N5).



3.1.1.5. Upravljavec mora ob izpadu industrijske &istilne naprave (N5} ali kakrsni koli okvari v

proizvodnji, ki povzro€i éezmerno onesnazenost industrijske cdpadne vode na iztoku v
javno kanalizacijo, sam takoj zadeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in
zmanjSanje ter prepreditev nadaljnjega ¢ezmernega onesnazenja in vsak tak dogodek
prijaviti inSpekciji, pristojni za varstvo okolja ter o dogodku obvestiti izvajalca javne
sluzbe.

3.1.1.6. Upravljavec mora zagotavljati, da na meriinem mestu MMV1 odtoka V1-1, definiranem v

toCki 3.2.1 izreka tega dovoljenja, dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v javno
kanalizacijo, dolo¢ene v Preglednici 5 izreka tega dovoljenja, ne bodo presezene.

3.1.2. Ukrepi za ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami

3.1.2.1. Upravljavec mora vse komunaine odpadne vode, ki nastajajo v industrijskem kompieksu

Mitol d.d. Sezana, odvajati v javno kanalizacijo, ki se zakljuéi s komunalno g&istilno
napravo Sezana.

3.1.3. Ukrepi za ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami

3.1.3.1. Upravljavec mora za padavinske vode s skupne povrsine 0,49 ha z utrjenih, tlakovanih

ali z drugim materialom prekritih povrsin zagotoviti izlo¢anje lahkih tekolin v 7 lovilcih olj
Zz oznako LO1, LO2, LO3, LO5, LO6, LO7 in LO8, katerih velikost, vgradnja,
obratovanje in vzdrzevanje je v skladu s standardom SIST EN 858-2.

3.1.4. Skupni ukrepi za ravnanje z industrijskimi, komunalnimi in padavinskimi odpadnimi vodami

3.1.4.1. Upravljavec mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika za industrijsko c&istilno

napravo iz to¢ke 3.1.1.4 in lovilce ofj iz tocke 3.1.3.1. izreka tega dovoljenja.

3.1.4.2. Upravljavec mora dolociti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrZzevanje

industrijske &istilne naprave iz tocke 3.1.1.3. ter vodi obratovalni dnevnik za industrijsko
Cistilno napravo iz tocke 3.1.1.4. in lovilcev olj iz tocke 3.1.3.1. tega dovoljenja v obliki
vezane knjige z osteviléenimi stranmi.

3.1.4.3. Upravljavec mora z mulji iz industrijske gistilne naprave iz tocke 3.1.1.3 in lovilcev ol] iz

3.2.
3.2.1.

to¢ke 3.1.3.1. tega dovoljenja ravnati skladno s predpisi s podrodja ravnanja z odpadki.
Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode

Upravljavec naprav iz 1. tocke izreka tega dovoljenja mora zagotoviti, da se iz parc. &t.
4212/315 na skupnem iztoku z oznako V1, dolofenem z Gauss-Krigerjevima koordinatama
Y=411726 in X=62986 na parc. §t. 6089/1, k. o. Sezana, kot meSanica industrijskih
odpadnih vod iz industrijske &istilne naprave in komunalnih odpadnih vod odvaja v javno
kanalizacijo, ki se zakljuci s komunalno istilne napravo Sezana

- v najvedji letni koligini  8.200 m°

- v najvedji dnevni koligini 25 m®

Pri éemer mesanico odpadnih vod sestavljajo odpadne vode iz odtokov:

i) Odtok z oznako: V1-1

ime odtoka: industrijske odpadne vode iz industrijske Eistilne naprave (NS)

TehnoloSke enote vezane na odtok: enote iz naprave za proizvodnjo polimernih disperzij
(N1, N2, N3 in N4), iz naprave za proizvodnjo disperzijskih lepil (N7, N10} in naprave za
proizvodnjo talilnih lepil (N14)

Najvedja letna koligina ~ 5.400 m®



322

Najve&ja dnevna koliéina 15 m®
Merilno mesto: MMV

ii) Odtok z oznako: V1-2

fme odtoka: komunalne odpadne vode
Najve¢ja letna koliéina ~ 2.800 m®
Najvedja dnevna koligina 10 m*

Dopustne vrednosti parametrov industrijskih odpadnih vod iz industrijske Cistiine naprave
na merilnem mestu MMV1, doloéenem z Gauss Krugerjevima koordinatama Y= 411693 in
X=63082, parc. §t. 4212/370, k. 0. Sezana, so doloCene v Preglednici 5.

Preglednica 5: Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode na merilnem mestu MMV1

3.3.

Mejna vrednost za

Parameter Izrazen kot | Enota iztok v javno

kanalizacijo
Temperatura °C 40
pH-vrednost 6,5-95
Neraztopljene snovi mg/| 80
Usedljive snovi mil/l 10
Kemijska potreba po kisiku (KPK) O, mg/l /
Bickemijska potreba po Kisiku (BPKs) 0, mg/| /
Tezkohlapne lipofiine snovi mg/| 20
Adsorbljivi organski halogeni (ACX ) Cl mg/l 0,5
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) mg/l 1,0
Celotni fosfor P mg/l /
Celotni dusik N mg/l /
Klorid Cl mg/ /

Opomba: / mejna vrednost parametra ni dolotena, meritev ie treba izvajati

Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poroéanjem za emisije

snovi in toplote v vode

3.3.1.

33.2

3.3.3.

334

Upravljavec mora za industrijske odpadne vode na odtoku V1-1 zagotavijati izvajanje
obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih vod in pogoje za njegove izvajanje. To pomeni na merilnem mestu
MMV1, dolaCenem z Gauss Krugerjevima koordinatama Y= 411693 in X= 63082, parc. §t.
4212/370, k.o. Sezana, 6-urno vzoréenje odpadne vode najmanj 2-krat letno, v obsegu
dolotenem v Preglednici 5.

Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno,
dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogoce meritve in vzoréenja
izvajati tehniéno ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora
ustrezati standardom ter zahtevam iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring in pogoje za njegovo izvajanje.

Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaséeni izvajalec prvih meritev
in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno Poroilo. Poroéilc ¢ obratovainem
monitoringu odpadnih vod mora upravijavec naprave predloZiti Agenciji RS za okolje vsako
lete najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

Upravljavec mora poroéila o obratovalnem monitoringu emisij snovi in toplote v vode iz
naprav iz 1. tofke izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.
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4. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

41.

411,

41.2.

4.2.

4.2.1.

Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in Zivljenjsko okolje

Upravijavec mora obratovanje vira hrupa, to je naprav iz 1. toéke izreka tega dovoljenja (v
nadaljevanju: vir hrupa), zaradi izvajanja industrijske dejavnosti prilagoditi na tak nacin, da
vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lno¢, Lveder in Ldvn na kateremkoli mestu ocenjevanja, to
je pred najblizjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti
kazalcev hrupa doloenih v preglednici 6, oziroma koni¢ne ravni hrupa ne bodo presegale
mejnih vrednosti koni&ne ravni hrupa doloéenih v preglednici 7 iz tocke 4.2. izreka tega
dovoljenja.

Upravljavec mora v Casu obratovanja zagotavijati ukrepe varstva pred hrupom za
prepreéevanje ali zmanj$anje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira na
najmanjo moZno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzrocalo &ezmerne
obremenitve okolja s hrupom.

Upravijavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali vec
izmed naslednjih ukrepov za zmanj$anje emisije hrupa bodisi iz vira hrupa bodisi na poti
Sirjenja hrupa v okolje ter ukrepe za zmanjsanje izpostavljenosti hrupu, in sicer:
0 tehniéni in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z nafinom obratovanja ali
uporabe vira hrupa,
o ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali
zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
o ukrepi prostorskega in konstrukcijskega prepreevanja Sirjenja hrupa,
o ukrepi natrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske
rabe prostora in
o ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.

Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred fasadami
najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, doloéene v skladu s predpisom, ki ureja
ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996-2, ne sme
presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa Ldvn in Lno¢ doloéenih v preglednici §t. 18 iz
totke 4.2. izreka tega dovoljenja za (li. obmodgje varstva pred hrupom v skladu s predpisom
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnog, Lvecer in Ldvn, ki ga povzroéajo naprave iz 1.
todke izreka tega dovoljenja:

Preglednica 6; Mejne vrednosti kazalcev hrupa Laan, Lnoz, Lveter N Lavn

Obmotje varstva Laan Lyezer Lroe Lavn
pred hrupom {dBA) {dBA) (dBA) | (dBA)
V. obmodje 73 68 63 73
Ill. cbmoégje 58 53 48 58

4.2.2. Mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa L1, ki ga povzroc¢ajo naprave iz 1. toCke izreka tega

dovoljenja:
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Preglednica 7: Mejne vrednosti koniéne ravni hrupa L

4.2.3.

Obmodje L,-ohdobje vetera in L ;-ohdobje
varstva pred nodci (dBA) dneva (dBA)
hrupom '

V. obmodje 90 90

lil. obmodje 70 85

Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnog in Ldvn za posamezna obmodja varstva pred hrupom:

Preglednica 8: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnez in Layn

4.3.

Obmotje Loz (ABA) Lavn (dBA)
varstva pred o
hrupom g
IV. obmotgje 65 75
Ifl. obmodje 50 60

Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poro¢anjem zaradi

emisije hrupa v naravno in zivljenjsko okolje.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.34.

4.3.5.

Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring
hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje obratovalnega
monitoringa hrupa za vir hrupa oziroma naprav iz 1. tocke izreka tega dovoljenja v stanju
njene polne obremenitve.

Upravljavec mora ob&asne meritve hrupa iz naprav iz 1. totke izreka tega dovoljenja izvajati
vsako tretje koledarsko leto.

Upravljavec mora poroéilo o opravljenih ob&asnih meritvah hrupa predloziti Agenciji RS za
okolje do 31. marca tekogega leta za ob&asne meritve, opravljene v preteklem letu.

Upravljavec mora porogilo o prvih meritvah in porocila o obratovalnem monitoringu emisij
hrupa v naravno in Zivljenjsko okolje iz naprav iz 1. totke izreka tega dovoljenja hraniti
najmanj pet let.

Obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa, lahko izvaja oseba, ki ima za to dejavnost
pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

5. Okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki

5.1.

51.1.

5.1.2

513

Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

Upravljavec mora odpadke skladisCiti tako, da ni ogroZeno é&lovekovo zdravje in brez
uporabe postopkov in metod, ki bi éezmerno obremenjevali okolje.

Upravljavec mora odpadke skladisciti v za to namenjenih in v skladu s predpisi, ki urejajo
skladisCenje odpadkov, snovi in pripravkov, urejenih objektih ali napravah, pri ¢emer koliina
zacasno skladisCenih odpadkov ne sme presegati kolitine odpadkov, ki zaradi delovanja ali
dejavnosti upravijavca naprave nastanejo v dvanajstin mesecih.

Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadki, ki se bodo prevazali ali skladicili, pakirani tako,
da ne povzrocajo Skodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi. Nevarni odpadki, ki se bodo
prevazali ali skladiscili, morajo biti oznaeni skladno s predpisi, ki urejajo oznadevanje
nevarnih snovi ter v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
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5.1.8.

5.1.9.

5.2.

52.1.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

Upravljavec mora odpadke do oddaje v nadaljnje ravnanje skladisliti lo€eno po vrstah
odpadkov in zagotoviti, da se odpadki ne mesajo in z njimi ravnati tako, da jih je mogoce
obdelati.

Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da jih odda osebi,
ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki.

Upravljavec mora zagotoviti, da posiliko odpadkov, za katero zagotavlja nadaljnje ravnanje,
spremlja evidenéni list o ravnanju z odpadki, skladno s predpisom, ki ureja ravhanje z
odpadki, oziroma transportna listina v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, kadar posilja odpadke
v obdelavo v druge drzave.

Upravijavec mora imeti izdelan Nagrt gospodarjenja z odpadki za §tiri leta in ga vsako leto
pregledati in ustrezno popraviti. Pri izdelavi nadrta mora upravljavec odpadkov glede
obdelave odpadkov upostevati usmeritve iz operativnin programov varstva okalja.

Upravljavec mora voditi evidenco o hastajanju odpadkov s podatki o nastalih odpadkih in o
virih njihovega nastajanja, o zatasno skladiscenih odpadkih, o odpadkih, ki jih obdeluje sam,
o oddanih odpadkih prevzemniku odpadkov in o izvoZenih odpadkih in odpadkih, poslanih v
drzave &lanice Evropske Unije. Sestavni del evidence o nastajanju odpadkov so potrjeni
evidentni listi o ravnanju z odpadki in transportne listine v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.

Upravijavec mora dokumentacijo o evidenci iz tocke 5.1.8 tega dovolienja za posamezno
koledarsko leto hraniti najmanj pet let.

Obveznosti porocanja za odpadke, ki nastanejo zaradi opravijanja dejavnosti

Upravijavec mora Agencji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekoCega leta dostaviti
porogito o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

Zahteve za ustrezno ravnanje z embalaZo in odpadno embalazo

Upravljavec mora imeti sklenjeno pogodbo z druzbo za ravnanje z odpadno embalazo
skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalazo in odpadno embalaZo. Upravijavec mora
o nadinu zagotavijanja predpisanega ravnanja na primeren nacin obvescati svoje kupce ob
dobavi.

Odpadno embalaZo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano prepus€ati ali oddajati
izvajalcu javne sluzbe kot mesani komunalni odpadek ali kot lo&eno zbrano frakeijo
komunalnih odpadkov.

6. Okoljevarstvene zahteve za uéinkovito rabo vode in energije

6.1.1.

Upravijavec mora voditi evidenco o porabi vode in energije.

7. Ukrepi za &im vijo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjs§evanje
tveganja ob nesreéah in obvladovanje nenormalnih razmer

7.1.

Skladiséenije, ravnanje in prenos snovi
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7.1.1. Upravijavec sme uporabljati za skladi&enje nevarnih snovi rezervoarje navedene v Prilogi 2
in skladi§Ca navedena v Prilogi 3 tega dovoijenja.

7.1.2. Z rezervoarji in skladi&ci za skladi$Cenje nevarnih snovi iz Prilog 2 in 3 tega dovoljen;a,
nadzemni cevovodi ter transportnimi napravami za transport nevarnih in skodljivih snovi je
treba ravnati in obratovati tako, da je onemogoéeno onesnazenje ali poslabsanje kakovosti
vode, zraka in tal.

7.1.3. V primeru netesnosti rezervoarjev, cevovodov, skladisé in transportnih naprav za transport
nevarnih snovi, ki je ni mogoce odpraviti, zaradi tega pa obstaja nevarnost onesnazenja ali
poslabsanja kakovosti vode, zraka ali tal, je treba prenehati z njihovim obratovanjem in jih
izprazniti.

7.1.4. Podzemni rezervoarji nevarnih snovi morajo imeti dvojno steno ali lovilni prostor ustrezne
veltkosti za prestrezanje nevarnih snovi. Lovilni prostor ne sme imeti odtoka.

7.1.5. Nadzemni rezervoarji morajo biti izdelani, postavljeni in opremljeni tako, da je vedno in brez
posebnih priprav mogoéa kontrola tesnosti.

7.1.6. Nadzemni rezervoarji s prostornino nad 300 | v zaprtih prostorih in nadzemni rezervoarji s
prostornino nad 1000 | na prostem morajo imeti lovilni prostor za prestrezanje nevarnih
SNOVi.

7.1.7. Lovilni prostor ne sme imeti odtoka. Lovilna posoda mora biti tako postavliena, da Zzajema
tudi curek, ki bi lahko iztekal prek sten lovilne posode.

7.1.8. Tekocine, ki med seboj reagirajo, ne smejo biti v istem lovilnem bazenu.

7.1.9. Upravljavec mora vsakih pet let zagotoviti preizkus tesnosti in od pooblastene strokovne
institucije pridobiti ustrezno potrdilo za vse podzemne rezervoarje in za nadzemne
rezervoarje s prostornino nad 40.000 | (Priloge 2 tega dovoljenja) in pripadajogo opremo.

7.1.10. Upravijavec mora za rezervoarje in druge skladiséne naprave iz Prilog 2 in 3, za
skladisCenje nevarnih snovi sprejeti obratovalni poslovnik in voditi obratovalni dnevnik za te
naprave.

7.1.11. Embalazne posode manj$e prostornine z nevarnimi snovmi, morajo biti skiadié¢ene na
utrjenih povrsinah.

7.1.12. Upravljavec mora zagotoviti, da vsako polnjenje in praznjenje skiadi§&nih posod nadzorujejo
za to delo kvalificirani delavci. V €asu polnjenja ali praznjenja morajo biti ti delavci
neprekinjeno navzodi.

7.1.13. Skladiséne posode morajo biti opremljene z napravami, ki prepredujejo polnitev nad
predvideno dopustno koliéino.

7.1.14, Skladis¢ne posode je treba polniti in prazniti tako, da je prepreéeno razlivanje nevarnih
snovi. PreCrpavanje nevarnih snovi je dovolieno le na preérpali§éih, razen v primeru, ko je
zaradi okvare potrebno transportno ali skladi$éno napravo izprazniti.

7.1.15. Polnjenje in praznjenje skladiscnih enot za nevarne snovi morajo nadzorovati za to delo
kvalificirani delavci. V &asu polnjenja ali praznjenja morajo biti ti delavci neprekinjeno
navzodi.

7.1.16. PovrSine, na katerih se predrpavajo in pretakajo nevarne snovi (preérpalis¢a) morajo biti
utrjene s plastjo nepropustnega materiala in opremljene tako, da razlite nevarne snovi ne
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7117,

7.1.18.

7.1.19.

7.2

7.2.1.

7.3.

7.3.1.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

morejo odtekati v povrSinske vode, v kanalizacijo ali pronicati v tla. Padavinske vode
odtekajo v kanalizacijo oziroma odvodnik preko primerne &istilne naprave.

Nadzemni cevovodi morajo biti zasgiteni proti koroziji in mehanskim poskodbam.

Cevi za polnjenje in praznjenje rezervoarjev morajo imeti tesne spoje, ki ne dopuicajo
iztekanje, odkaplievanje oz. hlapenje nevarnih snovi med pretakanjem. Pregibne cevi morajo
biti med pretakanjem v celoti vidne.

V primeru podkodb rezervoarjev za skladiscenje nevarnih snovi iz Priloge 2 ali nadzemnih
cevovodov za njihov transport, mora upravijavec nemudoma javiti pristojnemu inSpektoratu
za okolje in organu za zas¢ito in reSevanje.

Zahteve za zmanj$anje tveganja ob nesre€ah

Upravljavec mora za obratovanje naprav iz 1. tocke izreka tega dovoljenja imeti pripravljene
naérte s predvidenimi ukrepi za primer nesrege in izrednih situacij ter postopke ravnanja, ki
vkijuéujejo tudi organizacijo in odgovornosti, izobrazevanje zaposlenih za take primere in
preventivne ukrepe za zmanj$anje okoljskega tveganja.

Splosne zahteve za &im visjo stopnjo varstva okolja

Z namenom prepreéevanja in zmanjdevanja obremenjevanja okolja mora upravljavec naprav
iz 1. tocke izreka tega dovolienja imeti plan preventivnega vzdrzevanja, katerega sestavni
del mora biti tudi interni pregled tesnosti rezervoarjev za skladiscenje nevarnih snovi ter
nadzemnih cevovodov.

Zahteve, ki se nanasajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave

Ob prenehanju obratovanja naprav iz toCke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v
primeru ste€aja upravljavca pa stecajni upravitelj, vse nevarne snovi in odpadke, ki se
nahajajo v hapravi ali so nastale zaradi delovanja naprave, odstraniti v skladu s predpisi, Ki
urejajo podrogje ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki.

Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz tocke 7.4.1 izreka tega dovolienja mora
upravljavec, v primeru stecaja upravijavca pa stecajni upravitelj, izvesti tudi monitoring
onesnazenosti tal in v primeru prekomerne onesnazenosti zemljine izvesti sanacijo zemljine
skladno z veljavnimi predpisi.

8. Drugi posebni pogoji za obratovanje naprave

8.1.1.

8.1.2.

Upravljavec mora redno spremljati porabo energije, vode, osnovnih in pomoznih materialov,
emisij v zrak in vodo in nastanek odpadkov.

Upravljavec mora porolati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih onesnazeval do 31.
marca v tekodem letu za preteklo leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in
prenosov onesnazeval in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih
vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnazevanja.

9. Obveznost obves¢anja o spremembah

9.1.

Upravljavec mora v primeru spremembe upravijavca najkasneje v roku 15 dni obvestiti
Agencijo RS za okolje 0 novem upravijavcu.

15



8.2, Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprav iz 1. tocke izreka
tega dovolienja, povezano z delovanjem ali raziritvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje,
pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani posiljki.

9.3.  Upravljavec mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti 6 nameri dokonénega prenehanja
obratovanja naprav iz 1. tocke izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani
posiliki.

94. Upravljavec, v primeru steCaja upravijavca pa stedajni upravitelj, mora Agencijo RS za
okolje pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanasajo
na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav, ¢e je uveden postopek likvidacije upravijavca
ali zaCet stecajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani posiljki.

10. Cas veljavnosti dovoljenja

10.1.  Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav iz 1. tocke izreka tega dovoljenja se
izdaja za doloéen &as, in sicer za dobo 10 let od dneva dokonénosti okoljevarstvenega
dovoljenja.

11. Stroski postopka

11.1. O stroskih postopka bo izdan poseben sklep.

Obrazlozitev

I. Zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolie, ki kot organ v sestavi
ministrstva opravlja naloge s podrocja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne
25.04.2006, s strani stranke — upravljavca MITOL, Tovarna lepil, d.d., SeZana, Partizanska cesta
78, 6210 Sezana (v nadaljevanju: upravijavec), ki jo zastopa direktor Marjan Mateta, prejelo
zahtevek za pridobitev dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzro¢a onesnazevanja okolja
vejega obsega, in sicer za naprave za proizvodnjo osnovnih plastiénih mas (polimeri, sinteti¢na
vlakna in celulozna viakna), z oznako vrste dejavnosti 4.1 h to je napravo za proizvodnjo polimernih
disperzij, z maksimalno proizvodno zmogljivostjo 16.500 ton na leto, na lokaciji Partizanska cesta
78, 6210 Sezana.

V isti vlogi je naslovni organ s strani upravijavca prejel zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje dveh drugih naprav in sicer: za napravo za proizvodnjo disperzijskih lepil
na osnovi polivinil acetatov, poliuretanov, epoksidnin smol in cianoakrilatov s proizvodno
zmogljivostjo 24.750 ton na leto in za napravo za proizvodnjo talilnih lepil na osnovi elastomerov,
smol, parafinov in voskov s proizvodno zmogljivostjo 6.600 ton na leto, ki se prav tako nahajata na
lokaciji Partizanska cesta 78, 6210 Sezana.

Upravljavec je viogo dopoinil dne 19.01..2007, 28.02.2007, 18.04.2007, 25.05.2007, 25.02.2008 in
17.03.2008, 18.06.2008.

Il. Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

68. Clen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPB1 in 49/06-ZMetD in 66/06-
OdIUS in 33/07-ZPNatrt; v nadaljevanju ZVO-1) dolofa, da mora upravijavec za cbratovanje
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naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzrodi onesnazevanje okolja veljega obsega,
in za vsako vedjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda za eno ali ved naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju
in imajo istega upravijavca. Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrocajo
onesnazevanje okolja ve&jega obsega (Uradni list RS, &t. 97/04, 71/07 in 126/07) je naprava, Ki
lahko povzroga onesnazevanje okolja vecjega obsega, nepremiéna tehnoloska enota, v kateri
poteka ena ali ve¢ dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in na istem kraju katerakoli
druga z njo neposredno tehni¢no povezana dejavnost, ki lahko povzroc¢a obremenitev okolja.

Med naprave se ne uvri&ajo naprave, ki se uporabljajo samo za raziskave, razvoj in preizkusanje
novih izdelkov ter procesov. Obstoje¢a naprava je naprava, ki je obratovala na dan uveljavitve te
uredbe ali je bilo pred njeno uveljavitvijo zanjo pridoblieno pravnomoc¢no gradbeno dovolienje po
predpisih o graditvi objektov.

Skladno s prvim odstavkom 70. &lena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave, v
kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroéi onesnazevanje okolja vecjega obsega, zagotoviti
ukrepe za prepreéevanje onesnazevanja okolja, zlasti z uporabo najbolj$ih razpolozljivih tehnik,
prepreditev onesnazenja okolja vejega obsega, prepreéevanje nastajanja odpadkov skladno s
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, predetavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje
skladno s predpisi, ¢e predelava tehnolodko ali ekonomsko ni mogoca, udinkovito rabo energije,
prepreéevanje nesre¢ in omejevanje njihovih posledic in prepreditev onesnaZevanja okolja in
vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokonénem prenehanju njenega
obratovanja.

Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki l[ahko povzro€ajo onesnazevanje okolja vedjega
obsega (Uradni list RS, $t. 97/04, 71/07 in 122/07) je druga naprava naprava, ki mora pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje po dolo¢bah 82. &lena ZVO-1, ki dolo&a, da mora upravljavec pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ¢e se Vv njej izvaja dejavnost, ki povzroca
emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skiadno z doloébami 17. €lena
tega zakona, ali ée se predeluje ali odstranjuje odpadke po predpisih o ravnanju z odpadki skladno
z doloébami 20. &lena tega zakona. Skladno s 5. ¢lenom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki
lahko povzrodajo onesnaZevanje okolja vecjega obsega (Uradni list RS, st. 97/04, 71/07 in 122/07)
se v primeru, &e isti upravljavec na istem kraju upravlja tudi z drugo napravo ali obratom, ki ima z
napravo skupne objekte ali naprave odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki, okoljevarstveno
dovoljenje za drugo napravo ali obrat lahko izda v okviru okoljevarstvenega dovoljenja za napravo.

Prvi odstavek 72. &lena ZVO-1 doloéa, da mora naslovni organ odloCiti o izdaji okoljevarstvenega
dovoljenja za napravo iz 68. tlena ZVO-1, tj. naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko
povzro&i onesnaZevanje okolja ve&jega obsega, v Sestih mesecih od dneva prejema popolne
vloge, pri éemer na primeren nacin uposteva tudi mnenja in pripombe javnosti.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je doloéena v 74. &lenu ZVO-1 in 8. Clenu Uredbe o vrsti
dejavnosti in naprav, ki lahko povzro&ajo onesnazevanje okolja vecjega obsega (Uradni list RS, §t.
79/04, 71/07 in 126/07).

lll. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja odlo¢al na podlagi vioge in
dopolnitev vloge z naslednjimi prilogami:

- Idejni projekt: Postavitev cisternskega skladi$¢a disperzij, $t. projekta 16/2003, december
2005, SMELT-Intag, AG Zirich, Podruznica Ljubljana, Dunajska 160, Ljubljana.

- Naért urbanizem s prikazom odmikov od ograje obrata, &t. projekta A-155/2005, marec 2005,
CEP Danilo JeZ s.p. Pod Taborom 1a, 6210 Sezana.
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Orto foto posnetek industrijskega kompleksa Mitol d.d. z vrisanimi ID stavb, april 20086,
upravljavec sam

Redni izpisek iz zemljiske knjige z dne 22.08.2005 (izpis 4063/2005), predlozil upravijavec sam

Nacrt parcele (merilo: 1:1250) industrijskega kompleksa Mitol d.d., 29.09.2005, GURS-pisarna
SezZana

Delovni izris (28.01.2005; merilo 1:1500), 28.01.2005, GURS-izpostava SeZana

Zemljevid kraja industrijskega kompleksa ter okolice z vrisanimi mejami  zemljis¢ in
namembnostjo rabe, april 2008, upravljavec sam

Zemljevid kraja industrijskega kompleksa ter okolice z vrisanimi mejami  zemljiS¢ in
namembnostjo rabe, april 2006, upravljavec sam

lzris iz ureditvenega nacrta UC6 in UP20 SeZana zahod, arhitektonska situacija, 1:10000, maj
2004, Obcina Sezana

lzris iz ureditvenega nadrta z vrisanimi radiji 500 m in 1000 m, 1:=10000, maj 2004, Obcina
Sezana

Nacrt industrijskega kompleksa z vrisanimi stavbami in ozna&enimi izpusti v okolje-kataster
izpustov, april 2008, upravljavec sam

Nacrt industrijskega kompleksa z vrisanimi stavbami in oznaéenimi merilnimi mesti hrupa, april
20086, upravijavec sam

Nacrt industrijskega kompleksa z vrisanimi vhodifizhodi, zunanjimi intervencijskimi potmi in
intervencijskimi vhodi v zgradbe, april 2006, upravljavec sam

Nacrt z vrisanimi kanalizacijskimi vodi, potekom meteornih in tehnologkih vod, hladilnih vod,
lovilcev olja in ponikovalnic, april 2006, upravijavec sam

Nacrt z oznagenimi podzemnimi/nadzemnimi rezervoarji, silosi in podzemnimi/nadzemnimi
cevovodi, april 2006, upravljavec sam

Nacrt industrijskega kompleksa z vrisanimi operacijskimi sektorji in simboli glavnih nevarnosti,
april 2006, upravljavec sam

Nacrt industrijskega kompleksa z vrisanim hidrantnim omreZjem (notranje/zunanje) in
pozicijami hidrantov, april 2006, upravljavec sam

Tehnoloska shema naprave za proizvodnjo disperzij in disperzijskin lepil-A1 IPPC naprava
(obrat polimerizacije), april 2006, upravijavec sam

Nacrt industrijskega kompleksa z vrisanimi notranjimi transportnimi potmi, april 2006,
upravljavec sam

Nacrt industrijskega kompleksa z vrisanimi lokacijami skladiséenja surovin, pomozZnih
materialov, izdelkov in odpadkov, april 2006, upravijavec sam

Uporabno dovolienje-visokoregalno skladis¢e, medfazno skiadisée in skladisée nevarnih snovi,
TO kotlovnica, 22.12.2003, UE Sezana

Uporabno dovoljenje-pretakali$&e s filtracijo, 10.04.2002, UE SezZana

Uporabno dovoljenje-rekonstrukcija strehe na objektu polimerizacije, 10.04.2002, EU Sezana

Razvrstitev obrata glede na merila in dodatna merila za razvrstitev obrata (po &lenih 4, 5, 6)
Uredbe o prepreCevanju vegjih nesre¢ in zmanjanju njihovih posledic (ULRS &t.8,
4.10.2005), april 20086, upravljavec sam

Ocena ogroZenosti in nacrt za zadcito in reSevanje ob industrijski nesredi, januar 2006, Univar
d.o.o.

Nacrt gospodarjenja z odpadki, 05.05.2005, upravljavec sam

Strokovna ocena o vplivih na okolje za rekonstrukcijo in dozidavo industrijskega kompleksa
Mitol d.d. Sezana, CEVO-129/2005-A, 08.04.2005, IVD Maribor

Porocilo o meritvah emisij $kodljivih snovi v zrak iz izpustov obrata Polimerizacija, tovarne lepil
Mitol d.d., SeZana, AV50P-POL/04, dec 2004-jan 2005, LABS d.o.o.

Porocilo o meritvah emisij §kodljivih snovi v zrak iz izpustov obrata PVA lepil, tovarne lepil Mitol
d.d., Sezana, AV50P-PVA/04, dec 2004-jan 2005, LABS d.o.0

PoroCilo o prvih meritvah emisij Skodljivih snovi v zrak iz izpusta proizvodnje talilnih lepil Mitol,
SeZana, AV50P1/04, dec 2004-jan 2005, LABS d.o.0

PoroCilo o emisijskih meritvah kotel “Emo Celje" tov.§t.:04445" Mitol Sezana, &t. porogila
03204, 25.11.2004, IMS-ADIT OIL d.o.0. ( v sodelovanju z Ekosystem Maribor)
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Poroéilo o emisijskih meritvah kotel "EMO CELJE tov.§t..04446” Mitol Sezana, $t. porocila
03304, 25.11.2004, IMS-ADIT OIL d.o.o. ( v sodelovanju z Ekosystem Maribor)

Poroéilo o prvih meritvah emisijskih vrednosti termo oljni kotel “GEKA KONUS tov.5t.:354/03
Mitol SeZana, $t. porocila 03404, 25.11.2004, IMS-ADIT OIL d.o.0. ( v sodelovanju z
Ekosystem Maribor)

Porogilo o prvih meritvah odpadnih vod za podjetje MITOL, tovarna lepit d.d. SEZANA, 05-03-
44/4-2005, oktober 2005, ZZV-Koper

Porotilo o preskusu odpadne vode (Lovilec ol 8t. 1, 2, 3,5, 8, 7, 8), spisi OV72, OV73, OV74,
OV75, OV76, OV77, OV78, 28.04.2004, ZZV-Koper

Porodilo o vplivu Mitola na hrup v okolie (monitoring hrupa), LF1Z-04256, 6.11.2004, ZVD
Ljubljana

Okoljski certifikat ISO 14001:1996, 14.04.1999, BVQI Slovenija

Okoljski certifikat ISO 14001:2004, 14.04.2004, BVQI Slovenija

Dokument o pravici uporabe loga POR {Program odgovornega ravnanja), november 2004,
GZS - Zdruzenje kemijske industrije

Poslovnik sistemov vodenja 1SO 9001:2000, ISO 14001:2004 in OHSAS 18001:1998,
17.01.2006, upravljavec sam

Naért Kataster izpustov, februar 2007, upravljavec sam

Vloga za spremembo programa obratovalnega monitoringa — s prilogami, september 2005,
upravijavec sam

Skupno mnenje upravijavca javne kanalizacije in upravljavca &istilne naprave v Sezani,
16.02.2007, KSP d.d. Sezana in Adriaplin d.o.o. Ljubljana

Porotilo o preskusu odpadne vode (Lovilec ol $t. 1,2, 3, 5,6, 7, 8), 20.12..2005, ZZV-Koper

Poslovnik o ravnanju z monomeri pri manipulaciji ..., 5.11.2005, upravijavec sam

Poslovnik za obratovanje &rpali§éa topil v obratu, 18.08.20086, upravljavec sam

Poslovnik za obratovanje &istilne naprave, 07.12.2006, upravljavec sam

Poslovnik o obratovanju in vzrzevanju lovilcev olj s pripadajo¢o kanalizacijo, 26.02.2007,
upravljavec sam

Navodilo za obvladovanje delovanja mokrega filtra oddelka PVA lepil, 18.08.2006, upravljavec
sam

Navodilo za obvladovanje delovanja mokrega filtra oddetka talilnih lepil, 18.08.2008,
upravljavec sam

Navodilo za obvladovanje delovanja mokrega prainika plinov — skraber Polimerizacije,
04.07.2006, upravljavec sam

Potrdila 0 opravijenih preizkusih tesnosti rezervoarjev. &t. porocil 6723, 6724, 6725, 6726,
6727, 6728, 6729, vsi 14.09.2006 in 5108, 5109 dne 25.08.2003, Eko Teh - Pavel
Jankovec s.p.

Naért gospodarjenja z odpadki, 29.03.2007, upravljavec sam

Pogodba o prenosu obveznosti skladno z 20 ¢lenom Pravilnika o ravnanju z embalazo in
odpadno embalazo, §t. pogodbe 304/20E-06, 23.03.2006, Slopak druzba za ravnanje z
odpadno embalazo

Porogilo o opravijenih ob&asnih meritvah emisije snovi v zrak za tekoca in plinasta goriva,
12.12.2007, Dimnikarski energetski servis d.0.0.

Porodilo o prvih meritvah emisij snovi v zrak za podjetje Mitol v obratu Polimerizacija, CEVO —
285/2007-D , 28.01.2008, IVD-Maribor

Poro&ilo o ob&asnih meritvah emisij snovi v zrak za podjetje Mitol, CEVO - 285/2007,
28.01.2008, IVD-Maribor

Poslovnik za obratovanje pralnika plinov v obratu POL, 29.01.2008, upravijavec sam

Poslovnik za obratovanje mokrega filtra oddelka PVA lepil, 29.01.2008, upravljavec sam

Izjava o izlogitvi toplovodnega kotla TKV2 iz uporabe, 12.02.2008, upravljavec sam

Izjava o vrsti uporabljenih goriv v prihodnosti, 12.02.2008, upravljavec sam

Priprava utrienega odpadka s cementom, 23.10.2006, upravijavec sam

Ocena odpadkov klas. §t. odpadka 08 04 10, 23..04.2007, Institut za celulozo in papir-Ljubljana

Ocena odpadkov kias. §t. odpadka 08 04 14, 21.05.2007, Institut za celulozo in papir-Ljubljana
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- Ocena odpadkov klas. $t. odpadka 19 08 14, 21.05.2007, Inétitut za celulozo in papir-Ljubljana

- Varnostni listi za pripravke z generiénimi imeni Mekolit, Mekol-les, Mekol-papir, Parketalit,
Mekol Mont, 01.06.2007, upravljavec sam

- Letno porotilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto,
1.2.2008, upravljavec sam

- Tabela OnesnaZzevala po Uredbi ES 166/2006, 17.03.2008, upravljavec sam

- Preglednica skladis¢ nevarnih snovi, 18.06.2008, upravljavec sam

- Kopija Certifikata OHSAS 18001:1999, 14.06.1999, BVQlI

V postopku je bilo na podlagi predloZzene dokumentacije in opravljene ustne obravnave z ogledom
naprave na kraju samem dne 25.01.2008 ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da je naprava
iz 1.1 to¢ke izreka tega dovoljenja obstojeéa naprava, ki se skladno s prilogo 1 Uredbe o vrsti
dejavnosti in naprav, ki lahko povzrocajo onesnazevanje okolja vecjega obsega (Uradni list RS, &t.
97/04, 71/07 in 126/07) razvr$¢a med naprave 2a proizvodnjo osnovnih plastiénih mas (polimeri,
sinteticna vlakna in celulozna vlakna), z oznako vrste dejavnosti 4.1.h.

Na podlagi vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ ugotovil, da se
obravnavana naprava, ki je opredeljena z vrsto dejavnosti neodvisno od proizvodne zmogljivosti
uvrs¢a med naprave, ki lahko povzrocajo onesnaZevanje okolja vedjega obsega.

Upravijavec na kraju naprave iz tocke 1.1 izreka tega dovolienja upravija z dvema drugima
napravama: napravo za proizvodnjo disperzijskih lepil iz to¢ke 1.2 izreka tega dovoljenja in
napravo za proizvodnjo talilnih lepil iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja, ki imata z napravo iz 1.1.
tocke izreka tega dovoljenja skupne objekte ali naprave za odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki.

Naprave iz toke 1 izreka tega dovoljenja se nahajajo na zemlji$éih s parcelnimi &. 42121161,
4212/275, 4212/314, 4212/315, 4212/329, 4212/365, 4212/366, 4212/367, 4212/368, 4212/369,
4212/370, 4212/371, 4212/375, 4212/652, 6341 vse k.0. Sezana.

Obmodje naprav iz totke 1 izreka tega dovoljenja ni obrat po doloébah Uredbe o prepreevanju
vecjih nesre¢ in zmanj$evanju njihovih posledic (Uradni list RS, §t. 88/05).

Naprave leZijo na obmoéju, ki ga urejata Odlok o ureditvenem naértu UP 20 in UC 6 — Sezana
zahod, v Sezani (Uradni list RS, §t. 38/98) in Odlok o spremembah in dopclnitvah ureditvenega
nacrta UP 20 in UC 6 — SeZana zahod (Uradni list RS, §t. 35/99, 43/00, 13/02 in 131/04).

Obmocje naprav iz tocke 1 izreka tega dovolienja se nahaja zahodnem industrijskem obrobiju
mesta Sezana. Na jugu kompleks meji na Partizansko cesto, ki je del regionalne ceste R 11-445
SenoZele-Sezana-Fernetiti (odsek 349). Proti severozahodu industrijskega kompleksa pa poteka
avtocesta AC3 Gabrk-Sezana V. Na severnem delu meji obmocje kompleksa na gozdne obmodje,
na zahodni strani pa se nahajata podjetje Kraski zidar in obrtna cona. Najblizji izpostavljeni
stanovanjski objekti se nahajajo na vzhodni strani ob Ulici 1. tankovske brigade, na oddaljenosti
cca 250 m.

Naprava ne lezijo na obmod¢ju naravnih vrednot ali zavarovanem obmodju. Industrijski kompleks
Mitol se nahaja na ekoloSko pomembnem obmoéju Kras. Na obmogju naprave ni objektov kulturne
dedisdine.

Obmocje naprav se ne nahaja na vplivnem obmogju vodnih virov pitne vode. Nahaja pa se na

obc¢utljivem obmoéju zaradi evtrofikacije vodnega telesa povriinske vode Timava dolvodno od
Skocjanskih jam s 5t. SISVTA.
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Obmogje naprave je na osnovi dologil 3. lena Uredbe o ukrepih za ohranjanje in izbolj8anje
kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS st. 52/02 in 41/04) in 2. Elena Sklepa o dologitvi obmocij
in stopnji onesnazenosti zveplovega dioksida, dusikovih oksidov, delcev, svinca, benzena,
oglikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, $t. 72/03), razvrieno v
obmodje onesnazenosti S| 4, za katero je dolocena II. stopnja onesnazenosti zraka.

V skladu 4. &lenom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 105/05
in 34/08) je obmogje naprave razvréfeno v obmodje IV. stopnje varstva pred hrupom, medtem ko
se stavbe z varovanimi prostori v njeni bliZini (trgovsko-storitveni in stanovanjski objekti vzdolz
Ulice 1. tankovske brigade) nahajajo v Ill. stopnji varstva pred hrupom.

V napravi iz 1.1. totke izreka tega dovoljenja poteka proizvodnja polimerni disperzij na osnovi
polivinil acetata in akrilatov po ti. emulzijski polimerizaciji. Emulzijska polimerizacija oz.
kopolimerizacija poteka po veriznem mehanizmu, najvetkrat s prostimi radikali, pri ¢emer se
monomeri, s pomodjo povréinsko aktivnih snovi-emulgatorjev oz. zas&itnih koloidov, nahajajo v
obliki vodnih emulzij. Zaradi enostavnega odvajanja reakcijskih toplot (v vodo) se emulzijska
polimerizacija odlikuje z visokimi reakcijskimi hitrostmi, pri éemer nastajajo polimeri visokih
molekulskih mas.

Proizvodnja (sinteza) polimernih vodnih disperzij v obratu polimerizacije je pol-sarzna in poteka v
treh fazah. Prva faza proizvodnje je priprava surovin in polnjenje reaktorja. V tej fazi poteka
priprava deionizirane vode (N1.1), priprava raztopine polivinil alkoholov-PVOH, emulgatorjev
(N1.2), priprava raztopine iniciatorjev (N1.3), priprava monomerov (N1.4) in priprava preemulzij za
izdelavo akrilatnih disperzii. Zagetna polnitev reaktorjev v postopku sinteze je sestavliena iz:
raztopine za&itnega koloida, monomerov, puferske raztopine, iniciatarjev, vode in protipenilcev.
Druga faza proizvodnje je reakcija polimerizacije. Celoten proces se odvija v vodnem mediju.
Sestavijen je iz dveh faz, pri temer je prva faza endotermnega, druga faza pa eksotermnega
znaéaja. Proces poteka v reaktorjih (N2.1) v temperaturnem intervalu 30-90°C in pri normalnem
zraénem tlaku. Zagetno polnitev se segreje do doloéene temperature in nato prekine gretje. Zaradi
eksotermnosti reakcije, se temperatura med polimerizacijo sama vzdrZuje v obmod&ju med 70 in
85°C, dodatno pa se jo regulira z dokapavanjem raztopine iniciatorja-kalijevega persuifata (N1.2 in
N1.4). Zadnji postopek te faze proizvodnje je vakuumiranje. Vakuumiranje je faza procesa, ki je
namenjena temu, da se ¢imveC nezreagiranega monomera odistiti iz izdelka in ponovno vine v
proizvodnjo. Poteka s pomogjo zalivne in zbirne posode vakuumskega sistema (N2.2 in N2.3), ki
ga poganja vakuumska &rpalka na vodni obro&. Konéni produkt je 45-55% polimerna vodna
disperzija, ki je okolju prijazen produkt.

Zadnja faza proizvodnje je precrpavanje, filtriranje, egalizacija ter skladis¢enje polimerne vodne
disperzije. Pri pre¢rpavanju se disperzijo érpa v egalizatorje (N3.1) ali skladi$¢ne cisterne preko
grobih filtrov (N3.2), samodistilnega filtra (N3.3) in finih filirov (N3.4). Produkt se lahko Crpa v
avtocisterne ali manjse embalazne enote. Ko se reaktorje izprazni se jih opere z visokotlaéno
brizgalko (N2.5).

Reakcija polimerizacije traja priblizno 6-10 ur, dodatno pa so potrebne e pripravljalne in zakljucne
operacije. Proizvodnja disperzij je kontinuirmega znadaja in traja 24 ur/dan in glede na
povprasevanje kupcev 5-7 dni na teden (v sezonskih mesecih: maj-september). Remontna opravila
se opravljajo v zimskem &asu (december-januar).

V napravi iz 1.2. totke izreka tega dovoljenja poteka proizvodnja disperzijskih lepil na osnovi
polivinil acetatov, poliuretanov, epoksinih smol in cianoakrilatov. Disperzijska lepila so lepila,
pripravijena iz vodnih disperzij, dodatkov in vode. Med seboj se razlikujejo po vrsti — kemijski
osnovi uporabliene disperzije ter vrsti in koli€ini razlicnih dodatkih, ki pa obi¢ajno v lepilu
predstavljajo manj kot 10% celote. Glavne skupine proizvodov naprave za proizvodnjo disperzijskih
lepil so naslednje: disperzijska PVA lepila (MEKOL,) poliuretanska lepila (MITOPUR), epoksidna
lepila (EPOKOL) in cianoakrilatna lepila (CIANOKOL).

Najvedji delez surovine za disperzijska lepila predstavljajo vodne disperzije, ki so lahko lastne
proizvodnje ali dokupliene. Kolifinsko najpomembnej$e polnilo je kalcit, ki ga pripeljejo
avitocisterne in se skladid&i v enopladénem, iz jekla izdelanem zunanjem silosu prostornine 50 m®.
Pomembni dodatki za lepila so tudi meh¢ala, koalescenti in topila.
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