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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podiagi tretjega odstavka 14. &lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, &t. 35/15 in 62/15) dvanajstega odstavka 77. ¢lena
in 1. in 2. to¢ke prvega odstavka 78. &lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06-
ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNatrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzrota onesnaZevanje okolja ve¢jega obsega, po
uradni dolZnosti in na zahtevo upravljavca Metal Ravne d.0.0., Koroska cesta 14, 2390 Ravne
na Koroskem, ki ga zastopa glavni direktor Andrej Gradi$nik, naslednjo

ODLOCBO

Okoljevarstveno dovoljenje §t. 35407-116/2006-17 z dne 30. 6. 2010, spremenjeno z odloCbami
&t. 35407-20/2011-3 z dne 21. 4. 2011, &t 35406-24/2013-2 z dne 19.7.2013, §t. 35406-
55/2012-16 z dne 15. 7. 2014, 35406-12/2014-14 z dne 9.12.2014 in 35406-10/2014-9 z dne
5. 8. 2015 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravijavcu Metal Ravne d.o.o,,
Koroska cesta 14, 2390 Ravne na Koroskem (v nadaljevanju: upravijavec) se spremeni tako,
kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odlo&be.

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza: »dopustne vrednosti«
spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«.

2. Toéka 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1.1. napravo za proizvodnjo surovega Zeleza in jekla z zmogljivostjo 29,1 ton na uro.

Naprava se sestoji iz naslednjih nepremiénih tehnoloskih enot:
i. Elektrooblo&na pe¢ UHP-OBT z oznako N1,
i, Vakuumska ponoveéna pe¢ 1 z oznako N2;
iii. Vakuumska ponovéna peé 2 z oznako N2a;
iv.  Livni sistem 3 z oznako N3;
V. Sistem za &i&&enje kokil in livnih plo3¢ z oznako N4,
vi.  Cis&enje ponovc z oznako N5;



vii.  Pegi za elektropretaljevanje pod Zlindro - EPZ z oznako N§;
vii. Havbne peti EPZ z oznako N7;

ix.  Transformatorske postaje - jeklarna z oznako N8;

X. Stroji za pripravo vzorcev in analizo z oznako N9;

xi.  Peéi za toplotno obdelavo z oznako N10;

xii.  Peskalna komora z oznako N11;

xiii. Traéne Zage z oznako N12;

xiv. Varilna naprava z oznako N13;

xv. Naprava za rezanje vloZka z oznako N14;

xvi. Parna kotlovnica 2 z oznako N15.

3. Toé&ko 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.3 Pri obratovanju naprave iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja mora upravijavec poleg
ukrepov iz tocke 2.1.2. izreka tega dovoljenja zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za
zmanjSevanje in prepreevanje emisije celotnega prahu:

i. pri pretovarjanju trdnih snovi:

- zmanjSevanje visine iztresa filtrskega prahu pri nakladanju prahu in Zlindre na
tovornjake,

- uporaba vozil za ¢is&enje cest,

- uporaba premigne ali nepremi€ne opreme za sesanje — odstranjevanje prahu,

- razkladanje odpadnega jekla pod zaprtim delom priprave viozZka,

- pri pretovarjanju legur v silose zagotoviti zajemanje nad sprejemnim lijakom ter
odvajanje in &iS&enje nastalih emisij na napravi za ¢i§¢enje odpadnih plinov na
izpustu Z89,

- zagotoviti, da je viSina pada legur iz transportnega traku, ki prenasa legure od
sprejemnega lijaka do silosa, v silos manj$a kot 0,5 m.

ii. vzveziz opremo naprav za pretovor trdnih snovi:

- zagotoviti uporabo dobrih praks glede vzdrZevanja in izvajanja del, ki se
nanasajo na zbiranje, skladid&enje in prevoz vseh trdnih ostankov, zlasti:

- planiranje in izvajanje preventivnega vzdrZevanja,

- priprava in izvajanje plana rezervnih delov in pomoznega materiala ter
zagotovitev ustrezne koli¢ine rezervnih delov za uginkovito in hitro kurativno
vzdrZevanje,

- urejanje in aZuriranje tehni¢ne dokumentacije ter
vodenje evidenc izvedenih del skladno z internimi predpisi vzdrZevanja,

- redno vzdrZevanje naprav za pretovarjanje in ravnanje z Zlindro in filtrskim
prahom,

- stresanje livnih plo&¢ v posebni protihrupni komori z odprasevalno napravo.

iii. v zveziz lastnostmi trdnih snovi:

- zvi8anje vlaZnosti materiala v primeru, ko vlaZzenje ne vpliva na kvaliteto
materiala ali zmoZnosti njegovega skladi¢enja, predvsem ponovno uporabo
tekoCe bele Zlindre in tekoge &rne Zlindre in filtrskega prahu z vodnim prienjem,

- izvajanje ukrepov protivetrne zasgite, ki prepredujejo prasenje zaradi vetra.

iv. zagotoviti u€inkovito zajemanje odpadnih plinov:

- pri obratovanju peci za elektropretaljevanje pod 2lindro - EPZ (N6),

- prilitju taline v vse vrste (velikosti) kokil ter

- priizvlagenju ingotov iz kokil,

in odvajanje v &istilno napravo odpadnih plinov.
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v. vzveziz zalogami in skladi§¢enjem sipkih surovin:

z nadzorom in planiranjem koli¢ine posamezne surovine zmanj$evati motnje v
zvezi z zalogami,

zagotoviti skladis€enje legur in Zlindrotvornih materialov v silosih, names&enih v
stavbi.

vi. v zvezis prevozom surovin in drugih materialov:

za transportna vozila zagotoviti &im manj$e $tevilo vhodov z javnih cest,
zagotoviti, da so transportne poti v napravi iz totke 1.1 izreka tega dovoljenja
asfaltirane ali utrjene z drugimi trdnimi materiali (npr. beton),

zagotavljati, da imajo transportna vozila, ki dobavljajo sipke surovine v
razsutem stanju, ponjavo, tako da je material, ki se prevaza pokrit,

zagotoviti uporabo dobrih praks pri prenasanju staljene kovine v ponovcah.

4. Zatocko 2.1.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda tocka 2.1.21, ki se glasi:

2.1.21 Zahteve za ravnanje z jeklenim odpadkom in ostankom

2.1.21.1 Upravljavec mora zagotoviti, da kakovost nelegiranega jeklenega odpadka (to je
dobavljenega na trgu) ustreza naslednjim kriterijem:
i. vsebnosti necisto¢: vse vrste nelegiranega jeklenega odpadka morajo biti:

proste, z izjemo zanemarljivih koli¢in, vseh drugih kovin, ki ne vsebujejo Zeleza;
nekovinskih snovi, zemlje, izolacije, emajla, prekomernega Zelezovega oksida v
vsakréni obliki, z izjemno nominalnih koli¢in povrdinske rje, ki nastaja s
skiadis¢enjem pripravijenega jeklenega odpadka na prostem in ob normalnih
atmosferskih pogojih,

proste, z izjemo zanemarljivih koli¢in, gorljivih, nekovinskih materialov, vkljuéno z
gumo, plastiko, tkanino, lesom, oljem, mazivom in drugimi kemi¢nimi ali
organskimi substancami,

proste vecjih delov (velikosti opeke), ki niso prevodne za elektriko, kot npr.
gume, cevi napolnjene s cementom, les ali beton in umetne mase,

ii. vsebnost ostankov in drugih kovinskih elementov je odvisna od vrste kovine, in
sicer velja za:

baker, da morajo biti vse vrste jeklenega odpadka:

- proste vidnega kovinskega bakra, navitij elektromotorjev, ploCevine in kovin
previe€enih z bakrom, leZajnih pus, navitij in hladilniskih biokov,

- proste, z izjemo zanemarljivih koli¢in, Zice, izolirane Zice in kabelske izolacije,
enako morajo biti tudi proste medeninastih delov, ki so pomesani ali povezani z
jeklenim odpadkom, ki vsebuje Zelezo, ali ga prekrivajo,

- biti proste materialov, ki imajo vi§jo vsebnost bakra, kot je npr. betonsko Zelezo
in lahko palicasto jeklo, ki je predstavijeno v vrstah z visoko vsebnostjo
preostalih snovi.

kositer, da morajo biti vse vrste jeklenega odpadka:

- proste kositra v vsakrni obliki, kot so npr. konzerve iz kositrove plo€evine,
materiali previeGeni s kositrom, proste bronastih elementov, kot so obrodi,
leZzajne puse, itd.

krom, nikelj, molibden, da morajo biti vse vrste jeklenega odpadka:

- proste legiranih jekel, nerjavnih jekel kot tudi strojnih delov (ki vsebujejo zlasti
omenjene elemente), kot so npr. motorji, reduktorji za tovorna vozila, osi, ohisje
reduktorjev, kolesa reduktorjev, orodja in matrice, prav tako pa tudi ne
magnetni deli.
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iii. Gostota, oblika, vsebnost necisto¢ (%) in vsebnost kovin (%) je doloena z vrsto
nelegiranega jeklenega odpadka v skladu z evropsko specifikacijsko listo za
nelegirani jekleni odpadek, in sicer mora ustrezati kakovosti, ki je dolo¢ena za vrsto
odpadka z oznako E1, E3, E6, ES8 ali E40.

iv. vse vrste jeklenega odpadka morajo izpolnjevati zahteve glede radioaktivnosti iz totke
8.2 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora zagotoviti, da nelegirani jekleni odpadek ne vsebuje materialov, ki
vsebujejo Zivo srebro, kot so deli izrabljenih vozil ter deli odpadne elektri¢ne in
elektronske opreme.

Upravljavec lahko ne glede na dolo¢bo iii. tocke 2.2.21.1 izreka tega dovoljenja v delu,
ki se nana$a na vsebnost kovin, dobavlja nelegirani jekleni odpadek, katerega analiza
izkazuje odstopanje od vsebnosti kovin, ki so dolotene za posamezno vrsto odpadka
(E1, E3, EB, E8 ali E40), ¢e je bil tak dogovor predhodno sklenjen z dobaviteliem
odpadka.

Upravljavec mora imeti z dobavitelji nelegiranega jeklenega odpadka skienjene
pogodbe, v katerih je dolo&eno, da mora kakovost nelegiranega jeklenega odpadka
ustrezati zahtevam iz totke 2.2.21.1 izreka tega dovoljenja. V primeru poslovanja z
dobavitelji, s katerimi nima sklenjene pogodbe, mora vsako naroilo vsebovati tudi
zahteve glede kakovosti nelegiranega jeklenega odpadka iz tocke 2.2.21.1 izreka tega
dovoljenja.

Upravljavec mora jeklene ostanke iz naprav iz to¢ke 1 izreka tega dovolienja redno
vraéati na skladisCe Priprava vioZka ter zagotoviti ponovno uporabo.

Upravljavec mora razvr§&ati in zdruzevati nelegirani jekleni odpadek in povratni jekleni
ostanek tako, da se uposteva njuna kakovost in kemijska sestava ter se na ta nacin
zagotovi ustrezna sestava viozka glede na kvaliteto jekla, ki se proizvaja.

Upravijavec mora zagotoviti sistem upravijanja (ravnanja) za nelegiran jekleni
odpadek (dobavljen na trgu) ter povratni jekleni ostanek, ki nastane v napravah iz
totke 1 izreka tega dovoljenja, in ga izvajati v skladu z internim poslovnikom sistemov
vodenja.

5. Zato&ko 2.1.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda tocko 2.1.22, ki se glasi:

2.1.22

Upravijavec mora zagotoviti sistem upravljanja in nadzora notranjih pretokov surovin,
pomoznih materialov in drugih materialov v napravah iz tocke 1 izreka tega dovoljenja,
ki zagotavlja da se:

prepredi onesnaZevanje in poslabsanje stanja okolja,

zagotovi ustrezna kakovost vhodnih materialov, kot so odpadno jeklo, legure,
#lindrotvorne dodatke in drugih materialov,

omogo¢i ponovna uporaba in recikliranje,

izbolj$uje uginkovitost procesa in optimizacijo izkoristka kovine.
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6.

Za to¢ko 2.1.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda to¢ko 2.1.23, ki se glasi:

2.1.23 Upravljavec mora zagotavljati vhodno kontrolo kvalitete surovin, nelegiranega jeklenega

7.

odpadka in drugih pomozZnih materialov ter kontrolo kvalitete povratnega jeklenega
ostanka ter izvajati preverbo skladnosti s specifikacijami narogila ter v primeru:
neizpolnjevanja kakovostnih zahtev iz to¢k 2.1.21.1 in 2.1.21.2 izreka tega dovoljenja
za nelegiran jekleni odpadek posiliko odpadka zavrniti v skladu z internimi dologili
prevzemnih pogojev za nelegiran odpadek,

neizpolnjevanja kakovostnih zahtev za povratni jekleni ostanek vrniti v napravo iz
tocke 1 izreka tega dovoljenja, kjer je ostanek nastal,

neizpolnjevanja kakovostninh zahtev za ostale surovine in druge materiale ravnati v
skladu z internimi dologili postopka vhodne kontrole nabavljenih materialov.

Za tocko 2.1.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda tocko 2.1.24, ki se glasi:

2.1.24 Upravljavec mora v napravi iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja, in sicer pri izvajanju

8.

primarne in sekundarne metalurgije zagotavljati:
zajem in direktno odvajanje primarnih odpadnih plinov skozi 4. luknjo elektrooblo¢ne
peci UHP-OBT (N1),
zajem sekundarnih odpadnih plinov iz elektrooblo¢ne pedi UHP-OBT (N1):
-z uporabo protihrupne komore, v kateri je names$cena odsesovalna napa z
uporabo zrane zavese,
- s streSno napo names€eno nad pec¢jo za zajemanje odpadnih plinov, ko so
vrata protihrupne komore odprta,
zajem in odvajanje odpadnih plinov iz vakuumskih ponovénih pedi (N2.1 in N2a.1),
transportnih trakov za $arZiranje legur (N1.3) in odzlindrne postaje (N1.5),
skupno povpre¢no udinkovitost zajemanja odpadnih plinov vet kot 98%.

Za tocko 2.1.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda totko 2.1.25, ki se glasi:

2.1.25 Upravljavec mora za namen zagotavljanja nizkih ravni emisij polikloriranih

9.

dibenzodioksinov/furanov (PCDD/F) in polikloriranih bifenilov (PBC) pri obratovanju
elektroobloéne peci UHP-OBT (N1):

izvajati primarne ukrepe, ki zagotavijajo ustrezno kakovost jeklenega odpadka z
izvajanjem zahtev iz to¢k 2.1.21. in 2.1.23 izreka tega dovoljenja,

zagotavljati naknadno zgorevanje odpadnih plinov v zgorevaini komori,

zagotavljati ustrezno hlajenje odpadnih plinov ter

zagotoviti odstranjevanje prahu z vre¢astim filtrom na izpustu Z1 skozi katerega se
odvajajo odpadni plini iz elektrooblone peci UHP-OBT (N1).

Za toc¢ko 2.1.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda toéko 2.1.26, ki se glasi:

2.1.26 Upravijavec mora zagotoviti ¢is¢enje odpadnih plinov iz vakuumskih ponov&nih pe€i (N2

10.

in N2a), iz transportnih trakov za Sarziranje legur (N1.3) in odZlindrne postaje (N1.5) z
vredastim filtrom na izpustu Z89.

Za tocko 2.1.26 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda to¢ka 2.1.27, ki se glasi:

2.1.27 Upravijavec mora ves &as obratovanja naprave iz totke 1.1 izreka tega dovoljenja

zagotavljati brezhibno delovanje naprav za &is&enje odpadnih plinov.
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11. Tocka 2.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.1 Mejne vrednosti emisije snovi in najvedji masni pretoki snovi v zrak iz UHP-OBT (N1)
na izpustu Z1 so dolo¢eni v preglednici 1, preglednici 1a in preglednici 1b.

izpust z oznako: Z1

Ime izpusta: Z1 - UHP

Vir emisije: jeklarna

Tehnoloska enota: elektrooblo¢na pe¢ UHP - OBT (N1)
Gauss-Krigerjevi koordinati: ~ X=155946, Y=496733

Visina izpusta (od tal): 12m

Najvedji prostorninski pretok:  428.077 Nmh

Ime merilnega mesta: Z1MM1

Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov na meriinem mestu Z1MM1 do 7. 3. 2016

Izrazen | Mejna ‘
Parameter | kot Vidhodl. |
Celotni prah - 5% mg/m®
Vsota rakotvornih snovi . nevarnostne skupine:
Arzen As 3
Kadmij cd 0,05 mg/m
Benzo(a)piren
A;organskl d.elm. I nevamo§tne skupine: Hg 0,05 mg/m?®
ivo srebro in njegove spojine

Vsota anorganskih delcev 1l. nevarnostne skupine:

Kobalt in njegove spojine Co

leelj p njggove spoprle } Ni 0,5 mg/m?®
Svinec in njegove spojine Pb

Selen in njegove spojine Se

Telur in njegove spojine Te
Vsota anorganskih delcev Ill. nevarnostne skupine:

Krom in njegove spojine Cr

Baker in njegove spojine Cu

Mangap-in n}egove spojine Mn 1 mg im?
Vanadij in njegove spojine \Y

Kositer in njegove spojine Sn

Antimon in njegove spojine Sb

Fluoridi in njegove spojine F
Vsota anorganskih delcev |. in |l. nevarnostne skupine 0,5 mg/m3
Vsota anorganskih delcev 1. Ii. in lil. nevarnostne skupine 1 mg/im’
Celotne organske snovi razen organskih delcev TOC 50 mg/m®
Ppliklorirani . dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani TEQ 0.2 ng m
dibenzofurani (PCDF)

Dusikovi oksidi NOx | 350 mg/m’

| Ogljikov monoksid co -2

) Nobena od polurnih koncentracij ne sme preseci 15 mg/m’.
b) Mejna vrednost ni predpisana, meritve je treba izvajati.
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Preglednica 1a: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z1MM1 od 8. 3. 2016

dalje
Parameter lzraZen | Mejna
’ , - r kot wvrednost

Celotni prah - 5% mg/m*
Vsota rakotvornih snovi . nevarnostne skupine:

Arzen As 3
Kadmij cd 0,05 mg/m
Benzo(a)piren
Aporganskl d.eIC|. 1. nevarno§tne skupine: Hg 0,05 mg/m?®
Zivo srebro in njegove spojine
Vsota anorganskih delcev Il. nevarnostne skupine:

Kobalt in njegove spojine Co

Nllfelj m' njggove SpOJI?e Ni 0,5 mg/m?®
Svinec in njegove spojine Pb

Selen in njegove spojine Se

Telur in njegove spojine Te
Vsota anorganskih delcev tll. nevarnostne skupine:

Krom in njegove spojine Cr

Baker in njegove spojine Cu

Mangap'm njegove spojine Mn 1 mg/m?®
Vanadij in njegove spojine Y

Kositer in njegove spojine Sn

Antimon in njegove spojine Sb

Fluoridi in njegove spojine F
Vsota anorganskih delcev |. in Il. nevarnostne skupine 0,5 mg/m°
Vsota anorganskih delcev |. II. in lll. nevarnostne skupine 1 mg/m3
Celotne organske snovi razen organskih delcev TOC 50 mg/m3
Poliklorirani  dibenzodioksini (PCDD) in polikiorirani 3
dibenzofurani (PCDF) TEQ | 01ng/m
Dusikovi oksidi NOXx 350 mg/m®
Ogljikov monoksid [ole) -0

2) Nobena od polurnih koncentracij ne sme presedi 15 mg/m®.
®) Mejna vrednost ni predpisana, meritve je treba izvajati.

Preglednica 1b: Najve&ji masni pretoki snovi na meriinem mestu Z1MM1

Oznaka lZpusta | olotnega prahu |
71 2140 g/h

12. Tocka 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.15 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa iz to¢ke 2.3.3 izreka
tega dovoljenja na merilnem mestu Z1MM1 na izpustu iz Cistiine naprave za dimne pline
elektrooblogne pe¢i UHP-OBT (N1) in na merilnem mestu Z4MM1 na izpustu iz Cistilne
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naprave za odpadne pline pegi za elektropretaljievanje pod Zlindo - EPZ (N6), kot
obgasne meritve tako, da se zagotovi odvzem najmanj 6 polurnih vzorcev za parametre:
- snovi iz I. nevarnostne skupine rakotvornih snovi,

- celotne organske snovi razen organskih delcev in

- anorganski deici ll., in lll. nevarnostne skupine.

13. Totka 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.18 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa iz to¢ke 2.3.3 izreka
tega dovoljenja na merilnem mestu Z1MM1 na izpustu iz Cistilne naprave za dimne pline
elektrooblo¢ne pe¢i UHP-OBT (N1), kot ob&asne meritve tako, da se zagotovi odvzem:

- najmanj 3 Sesturnih vzorcev za parameter poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in
poliklorirani dibenzofurani (PCDF),
- najmanj 3 Stiriurnih vzorcev za parameter Zivega srebra in njegovih spojin.

14. Za toéko 2.3.41 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda tocka 2.3.42, ki se glasi:
2.3.42 Upravljavec mora zagotoviti, da je v oceni o letnih emisijah iz 2.3.32 to¢ke izreka tega
dovoljenja podana ocena razprienih emisij snovi v zrak na podlagi:
- metod neposrednega merjenja,
- metod posrednega merjenja,
- izratuna emisij s faktorji emisij v skladu z VDI 3790, del 3 ali US EPA AP 42 ali
drugimi uveljavijenimi metodami,
pri Cemer se prednostno uporabijo, ¢e je le mogole, metode neposrednega merjenja.

15. Za tocko 2.3.42 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda tocka 2.3.43, ki se glasi:

2.3.43 Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih
a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so dologene:

za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,

s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,

s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,

Z nacionalnimi standardi drzav &lanic Evropske unije.

b) se za merjenje parametrov iz te to¢ke izreka tega dovoljenja uporabljajo CEN in ISO
standardi, ki so dolo¢eni v tehni¢ni specifikaciji CEN/TS 15675.

16. Za to€ko 2.3.43 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda tocka 2.3.44, ki se glasi:

2.3.44 Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz tocke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako,
da z emisijo snovi v zrak ne povzrota ¢ezmernega obremenjevanja okolja. Porocilo o
obratovalnem monitoringu, ki se nanasa na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz to¢ke
2.3.32 izreka tega dovoljenja, mora vkljutevati vrednotenje v skladu s predpisanimi
merili in ugotovitev, ali naprava ¢ezmerno obremenjuje okolje.

17. Za toéko 2.3.44 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda tocka 2.3.45, ki se glasi:
2.345 Pri prvih in ob&asnih meritvah se $teje, da so mejne vrednosti presezene, Ce za
posamezno snov ali vsoti razlig¢nih snovi pri katerikoli meritvi:

- povpregje vseh (treh ali ve&) polurnih povprecnih vrednost koncentracije presega
mejno koncentracijo ali
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18.

- ena od 6 urnih povpre¢nih vrednosti koncentracije polikloriranih dibenzodioksinov
(PCDD) in polikloriranih dibenzofuranov (PCDF) presega mejno koncentracijo ali
ena od 4 urnih povpre¢nih vrednostih koncentracije Zivega srebra presega mejno
koncentracijo ali ena od polurnih povpreénih vrednosti koncentracije ostalih snovi
presega mejno koncentracijo ve¢ kot dvakrat ali

- kateri koli urni povpre&ni masni pretok presega najvedji masni pretok iz naprave, ¢e
je ta za obratovanje naprave doloten v to¢kah 2.2.1, 2.2.2,, 2.2.3. in 2.2.4 izreka
tega dovoljenja.

Za tocko 2.3.45 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda tocka 2.3.46, ki se glasi:

2.3.46 Pri trajnih meritvah se $teje, da so mejne vrednosti presezene, ¢e za posamezno snov

19.

ali vsoti razliénih snovi pri katerikoli meritvi:

- katera koli dnevna povpre€na vrednost koncentracije celotnega prahu presega
mejno koncentracijo ali

- katera koli polurna povpre¢na vrednost koncentracije celotnega prahu ve¢ kakor
trikrat presega mejno koncentracijo ali katera koli polurna povpreéna vrednost
koncentracije drugih snovi ve¢ kakor dvakrat presega mejno koncentracijo ali

- kateri koli urni povpre&ni masni pretok presega najvedji masni pretok iz naprave, ¢e
je ta za obratovanje naprave dolo¢en v totkah 2.2.1.1 in 2.2.4 izreka tega
dovoljenja.

Za totko 2.3.46 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda to¢ka 2.3.47, ki se glasi:

2.3.47 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na meriinem mestu Z1MM1

20.

21.

22,

23.

najpozneje 3 mesece po zagonu rekonstruirane elektrooblo¢ne pe¢i UHP — OBT (N1).
Tocka 2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se érta.

Toéka 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se spremeni

alinea ii, ki se glasi:

ii. preprecevanje nastajanja padavinske odpadne vode na obmocju skiadid¢enja vhodnih
surovin s prekrivanjem skladi8¢ ali zmanjSevanje onesnazenja padavinske odpadne
vode s skladi§€enjem vhodnih surovin na utrjenih povrsinah, nepropustnih za vodo, s
katerih je odvodnjavanje urejeno preko lovilnika olj po standardu SIST EN 858.

Toéka 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se za alinejo iv
dodajo nove alineje:

v. prepreéevanje uporabe pitne vode za proizvodne linije (tehnoloske namene);
vi. centralna distribucija dohodne sladke vode.

Za tocko 3.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda to¢ka 3.2.12, ki se glasi:

3.2.12 Upravljavcu se na iztoku V42, z imenom Kanal 42, na mestu, dolo¢enem z Gauss-

Kriigerjevima koordinatama Y = 497084 in X = 1565719, v katastrski ob&ini 882 Ravne,
parcela 1172/1, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode (odtok V42-1), ki je
posledica padavin in se predhodno oéisti na lovilniku olj, z nepokritih skladi§énih povrsin
skladis¢a Priprava viozka, velikost 6 230 m?, v vodotok Meza.
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24, Za tocko 3.2.16b izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda to¢ka 3.2.16¢c, ki se
glasi:

3.2.16¢ Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode, ki nastaja na skladi§€u Priprava
vloZka (odtok V42-1), na merilnem mestu MM37, so dologene v preglednici 31c.

Preglednica 31c: Mejne vrednosti emisije snovi in toplote v vode na merilnem mestu

MM37
Parameter Izr:;en Enota Mejna vrednost

SPLOSNI PARAMETRI — i
Temperatura °C 30
pH 6,6-9,0
Neraztopljene snovi mg/| 80
Usedljive snovi ml/l 0,5
BIOLOSK!I PARAMETRI

Strupenost za vodne bolhe Sp 3
ANORGANSKI PARAMETRI

Baker Cu mg/| 0,5
Cink Zn mg/| 2,0
Nikelj Ni mg/I 0,5
Zelezo SO, mg/l 2,0
Kadmij mg/l 0,025
Celotni krom mg/| 0,5
Mangan mg/! 1,0
Molibden mg/| 1,0
ORGANSKI PARAMETRI

Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) mg/l 5
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) Cl mg/! 0,5
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 0, mg/| 120
Biokemijska potreba po kisiku (BPKs) 0, mg/l 25

25. Totka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se za alinejo
xxv. doda alineja xxvi, ki se glasi:
xxvi. za industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo na skladis¢u
Priprava vioZka, iz odtoka (odtok V42-1) na merilnem mestu MM37 po gidenju na
lovilniku olj, odvzem dveh trenutnih vzorcev letno in v obsegu, doloCenem v
preglednici 31c.

26. Tocka 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se za Sesto
alinejo doda sedma alineja, ki se glasi:
- za industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo na skladiscu
Priprava vioZka, iz odtoka (odtok V42-1) na merilnem mestu MM37, dolotenem v
xxvi. alineji totke 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, z odvzemom dveh
trenutnih vzorcev v &asu izvedbe prvih meritev in v obsegu, dolotenem v
preglednici 31c.
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27. Za tocko 3.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda totka 3.3.10, ki se glasi:

3.3.10 Naprava mora obratovati tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroda

¢ezmernega obremenjevanja okolja. Pooblas€eni izvajalec prvih meritev in
obratovalnega monitoringa mora v okviru poroCila iz totke 3.3.5 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja izvesti tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in
ugotoviti, ali naprava ¢ezmerno obremenjuje okolje.

28. Tocka 4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

413

Upravljavec mora zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprecevanje ali

zmanj8anje ravni hrupa kot posledica obratovanja naprave iz totke 1 izreka tega

dovoljenja, in sicer:

- tehniéne in konstrukcijske ukrepe ter ukrepe, povezane z naginom obratovanja ali
uporabe vira hrupa;

- ukrepe usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali
zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa;

- ukrepe prostorskega in konstrukcijskega prepre€evanja $irjenja hrupa in

- ukrepe v zvezi z izvajanjem strategije za zmanj$anje hrupa.

29. Tocka 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se érta.

30. Tocka 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

Ukrepi za prepre€evanje onesnazevanja oziroma zmanj$evanje emisij iz naprave

Upravijavec mora nastale odpadke za€asno skladisciti:

- tako, da ni ogroZeno ¢lovekovo zdravje in da se ne $kodi okolju,

- lo¢eno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni nacin
nadaljnjega ravnanja, pri ¢emer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in
njegovi Stevilki,

- tako, da koli¢ina zaasno skladis¢enih odpadkov ne presega koliCine odpadkov, ki
zaradi delovanja ali dejavnosti upravijavca nastanejo v 12 mesecih.

Upravljavec mora nevarne odpadke za¢asno skladi¢iti tako, da se hranijo lo¢eno in ne
pride do mesanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za
obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalazi, izdelani iz materiala,
odpornega proti u¢inkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni
odpadek.

Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdefavo odpadkov, tako da:

- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,

- jih prepusti zbiralcu, ¢e je prepuséanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali

- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, &e ta
zanje zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave

Upravljavec mora izvajati in nadzorovati tehnolo$ke postopke proizvodnje jekla tako, da
s tem zagotavlja zmanj3evanje nastajanja odpadkov.

Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi
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6.2.1 Upravijavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi. Podatke
mora vnasati tako, da je razvidno ¢asovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanje z
njimi. V evidenci morajo biti podatki o $tevilkah odpadkov in koli¢inah:

nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,

zatasno skladis¢enih odpadkov,

odpadkov, ki jih obdeluje sam,

odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS in

odpadkov, poslanih v obdelavo v druge drzave &lanice EU in tretie drzave, z
navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

6.3 Ukrepi za prepretevanje, ravnanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in
predelavo odpadkov, nastalih v napravi

6.3.1 Upravljavec mora z namenom zmanj$evanja odpadkov zagotoviti izvajanje ukrepov, s
katerimi bo zagotovljeno prepreéevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za
ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, ki nastajajo v napravi na nacin:

da se pesek iz livnega sistema veckrat uporabi,

da se bela Zlindra iz vakuumskih ponovénih peéi (N2 in N2a) uporabi v
elektroobloéni pe¢i UHP - OBT (N1) z namenom zmanj$anja porabe apna,

da se ostanki proizvodnje zbirajo loéeno po kvalitetnih grupah; s tem se zagotovi
boljsi izkoristek vsebnosti kljuénih kemijskih elementov,

da se filtrski prah iz elektrobolo¢ne pe¢i UHP-OBT (N1) in iz naprave za Cis&enje
odpadnih plinov iz vakuumskih ponovénih pe¢i (N2 in N2a) ponovno uporabi v
elektrobolo&ne pec¢i UHP-OBT (N1),

da se filtrski prah iz elektrooblotne pe¢i UHP-OBT (N1) odda v predelavo, kjer
izrabijo cink v prahu.

6.4 Zahteve za predelavo odpadkov
6.4.1 Upravijavcu se dovoli v napravi iz totke 1.1 izreka tega dovolienja predelovati
nenevarne odpadke, ki so navedeni v preglednici 37.

Preglednica 37: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

1 1002 99 Drugi tovrstni odpadki iz | zbiralci, predelovalci
) Zelezarske in jeklarske industrije
2. 12 01 01 Opilki in ostruzki Zeleza zbiralci, predelovalci
3. 12 01 02 Drugi delci Zeleza zbiralci, predelovalci
4. 150104 Kovinska embalaZza zbiralci, predelovalci
5. 16 0117 Zelezne kovine zbiralci, predelovalci
8. 17 04 05 Zelezo in jeklo zbiralci, predelovalci
7. 1910 01 Odpadki Zeleza in jekla zbiralci, predelovalci
8. 1912 02 Zelezne kovine zbiralci, predelovalci

6.42 Upravijavcu se dovoli v napravi iz totke 1.1 izreka tega dovoljenja predelovati
nenevarne odpadke, ki so navedeni v preglednici 37, v skupni koli¢ini 149.000 ton na

leto.
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6.4.3 Upravljavec mora v napravi iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja obdelovali odpadke po
postopku R4 - recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin, kjer se odpadki
uporabijo kot vhodna surovina v procesu pridobivanja taline v elektrooblo&ni pegi, ter
sekundarna metalurgija (obdelavo te taline v vakuumskih ponovénih pegeh) ter litie v
kokile. Metoda obdelave vklju€uje: vhodno kontrolo, skladi$¢enje, tehtanje, taljenje,
posnemanje Zlindre, legiranje, sekundarna metalurgija (obdelava taline pod vakuumom)
in litje v kokile.

6.4.4 Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako, da so produkti obdelave ingoti iz
jekla in ¢rna Zlindra kot stranski proizvod in odpadek-prah iz naprav za ¢&iscenje
odpadnih plinov s $tevilko 10 02 07* in odpadki iz viivali§ta s $tevilko 10 02 99.

31. Tocka 7. lzreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni, da se glasi:

7. Okoljevarstvene zahteve za uginkovito rabo energije
7.1. Zahteve za ucinkovito rabo energije
7.1.1  Upravljavec mora za doseganje zmanj$evanja porabe toplotne energije zagotoviti:

- uporabo izbolj$anih in optimiziranih sistemov za doseganje nemotenega in stabilnega
procesa vodenega blizu ciljnim procesnim parametrom, in sicer z optimizacijo
upravijanja procesa vkljuéno z ratunalni$ko podprtimi nadzornimi sistemi za
obratovanje elektooblo¢ne pe¢i UHP-OBT (N1), vakuumskih ponovénih peci (N2, N2a)
in peci za elektropretaljevanje pod zlindro (N6);

- izkoris¢anje odvelne toplote iz postopkov, zlasti z obmocij hlajenja $e posebej iz
hlajenja elektrooblo&ne pe€i UHP-OBT (N1);

- optimizirano gospodarjenje s paro in toploto, zlasti pri obratovanju parne
kotlovnice (N15).

7.1.2 Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz to¢ke 1.1 izreka tega dovaljenja izvajati in
upostevati sistem upravljanja z energijo.

32. Tocka 8.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se ¢rta.

33. Za to&ko 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo tocke 8.4, 8.5 in 8.6, ki se
glasijo:

8.4 Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja izvajati sistem
ravnanja z okoljem.

8.5 Ukrepi za prepre¢evanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprav ter
za zmanjsevanje njihovih posledic.

8.56.1 Upravljavec mora imeti na zalogi zadostno $tevilo rezervnih filtrnih vre¢ ter ostalega
potrodnega materiala za vzdrzevanje naprav za ¢isCenje odpadnih plinov, tako da
omogocena hitra izvedba vzdrzevalnega posega v primeru okvare.

8.6 Ukrepi za prepre¢evanje nesrec in njihovih posiedic ter obveznost obvesc¢anja

8.6.1 Pri obratovanju naprave iz tocke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora
upravijavec ukreniti vse potrebno, da se prepredijo nesrete ter omejijo in zmanjajo
njihove posledice.

34. Za tocko 9.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda tocka 9.1.5, ki se glasi:

Stran 13 od 45



9.1.5 Upravljavec mora zagotavljati ratunaini8ko vodenje in nadzor proizvodnega procesa.
Pridobljeni procesni podatki morajo omogogiti vpogled v trenutno obratovanje kot tudi
analizo preteklega obratovanja.

35. Tocka 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

10.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se
nanasajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

36. Totka 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

10.3  Upravljavec, ob stetaju pa stecajni upravitelj mora Agencijo Republike Slovenije za
okolje pisno obvestiti 0 nameri dokonénega prenehanja obratovanja naprave iz tocke 1
izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani posiljki.

37. Toéka 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se &rta.

38. Todka 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

11 Cas veljavnosti dovoljenja in rok za uskladitev obratovanja naprave z zakljucki o BAT.

39. Toéko 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova toc¢ka 11.2, ki se glasi:

11.2  Upravljavec mora obratovanje naprave uskladiti z zahtevami iz |zvedbenega sklepa
Komisije z dne 28. februarja 2012 o dologitvi zaklju¢kov o najboljsih razpoloZljivin
tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o
industrijskih emisijah za proizvodnjo Zeleza in jekla (Uradni list Evropske unije,
2012/134/EU) do 8. 3. 2016.

40. Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja $t. 35407-116/2006-17 z dne

30. 6. 2010, spremenjeno z odlo¢bami &t. 35407-20/2011-3 z dne 21. 4. 2011, st. 5406-

24/2013-2 z dne 19. 7. 2013, &t. 35406-55/2012-16 z dne 15. 7. 2014, §t. 35406-12/2014-
14 z dne 9. 12. 2014 in &t. 35406-10/2014-9 z dne 5. 8. 2015 ostane nespremenjeno.

41. V tem postopku strodki niso nastali.

42. Pritozba zoper odlo&bo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne zadrZi njene izvrsitve.
Obrazlozitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravija naloge s podrogja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne
29. 12. 2015 prejela viogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko
povzrota onesnazevanje okolja ve¢jega obsega, in sicer za napravo za proizvodnjo surovega
eleza in jekla z zmogljivostjo 26,7 ton na dan upravijavca Metal Ravne d.o.0., Koroska cesta
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14, 2390 Ravne na Koroskem, ki ga zastopa glavni direktor Andrej Gradisnik. Upravijavec je
vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnii dne 9. 2. 2016.

Upravljavec je v viogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih
je navedel v prijavi z dne 10. 9. 2015, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom &t. 35409-
62/2015-4 z dne 27. 11. 2015 ugotovil, da ne gre za veéjo spremembo, temvet da je treba zaradi
nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. ¢lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPB1,
49/06-ZMetD, 66/06-0OdIUS, 33/07-ZPNatrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15 in 102/15; v nadaljevanju: ZVO-1) dolo¢a, da ministrstvo odlo¢i o spremembi
okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. ¢lena ZVO-1, to je v primeru,
da ne gre za vec¢jo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem
okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri ¢emer se ne uporabljajo
dolo¢be 71. &lena ZVO-1 in drugega do Cetrtega odstavka 73. ¢lena ZVO-1.

Naslovni organ je dne 28. 10. 2015 na podiagi prvega in drugega odstavka 78. &lena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, &t 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS, 33/07-
ZPNatrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15 in 102/15; v
nadaljevanju: ZVO-1) po uradni dolZznosti zafel postopek preverjanja in spremembe
okoljevarstvenega dovoljenja &t. 35407-116/2006-17 z dne 30.6.2010, spremenjeno z
odlocbami &t. 35407-20/2011-3 z dne 21. 4. 2011, &t. 35406-24/2013-2 z dne 19. 7. 2013, &t.
35406-55/2012-16 z dne 15. 7. 2014, 35406-12/2014-14 z dne 9.12.2014 in 35406-10/2014-9 z
dne 5. 8. 2015 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravijavcu Metal Ravne
d.o.o.,, Koroska cesta 14, 2390 Ravne na Koro$kem izdal za obratovanje naprave za
proizvodnjo surovega Zeleza in jekla z oznako vrste dejavnosti 2.2 in z zmogljivostjo 26,7 ton na
uro, naprave za vrote valjanje Zeleza in jekla z oznako vrste dejavnosti 2.3 a in z zmogljivostjo
20 ton surovega jekla na uro ter za kovacnico Zeleza in jekia.

Naslovni organ je s sklepom &t. 35406-66/2015-6 in 35406-79/2015-3 z dne 8. 2. 2016 zdruzil
postopek izdaje odlotbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo stranke in
postopek izdaje odlo&be o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni doiZnosti.

V 1. in 2. toki prvega odstavka 78. ¢lena ZVO-1 je dolo¢eno, da ministrstvo okoljevarstveno

dovoljenje preveri in ga po uradni dolZnosti spremeni:

1. ¢e to zahtevajo spremembe predpisov s podrogja varstva okolja, ki se nana$ajo na
obratovanje naprave, izdanih po pravnomoc&nosti okoljevarstvenega dovoljenja;

2. po spremembi predpisov, izdanih zaradi objave novega zakljutka o BAT, ki se nanasa na
glavno dejavnost doloéene naprave.

Nadalje je v drugem odstavku 78. &lena ZVO-1 doloeno, da ministrstvo pisno obvesti
upravljavca naprave o zacetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, pri ¢emer
lahko od njega zahteva, da v dolo¢enem roku predlozi podatke, ki jih ministrstvo rabi zaradi
ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, zlasti pa rezultate monitoringa in podatke,
ki omogoc¢ajo primerjavo delovanja naprave z najbolj$imi razpolozljivimi tehnikami, opisanimi v
zakljuékih o BAT, in z ravnmi emisij, povezanih z najbolj$imi razpolozljivimi tehnikami.

Skladno s tretjim odstavkom 78. &lena ZVO-1 ministrstvo obvesti pristojno indpekcijo, da vodi
postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ta pa opravi indpekcijski pregled naprave, o
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