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Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. élena Uredbe o
organih v sestavi (Uradni list RS, &t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/08,
76/06, 132/06, 41/07 in 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10 in 40/1 1), 77. in 78. &lena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, 3t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-0OdIUS, 33/07-ZPNaért,
57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprav, ki lahko povzroéata onesnazevanje okolja vedjega obsega, na zahtevo
stranke TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, 2392 MeZica, ki jo po pooblastilu
direktorja Bogomirja Aupriha, zas'topa podjetie E-NET OKOLJE d.0.0., Linhartova cesta 13,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Jorg Hodalié, naslednjo

ODLOCBO
¢ spremembi okoljevarstvenega dovoljenja
L

Okoljevarstveno dovoljenje §t. 35407-11/2007 - 28 z dne 9. 7. 2010, izdano stranki - upravljaveu
TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, 2392 MeZica za obratovanje naprav, ki se
nahajata na lokaciji MuSenik 18, 2393 Crna na Korogkem, se spremeni tako, kot izhaja iz
nadalievanja izreka te odloche:

1) Toéka 1.1. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1.1. napravo za taljenje svinca s talilno zmogljivostjo 145,6 ton na dan.

Naprava se sestoji iz nasiednjih nepremiénih tehnologkih enot:
i livarski stroj Wirtz 1 z oznako N1;
ii. livarski stroj Wirtz 2 z oznako N2:
jii.  livarski stroj Wirtz 3 z oznako N3;
iv.  livarski stroj Wirtz 4 z oznako N4;
V. livarski stroj Wirtz 5§ z oznako N5;
vi.  livarski stroj Wirtz 6 z oznako N6;



vii. linjja Properzzi za litje in valjanje svinéenega traku z oznako N9;
viii. roéno livno mesto z oznako N10.

Z napravo neposredno tehni¢no povezana dejavnost — proizvodnja akumulatorjev se sestoji iz
naslednjih nepremiénih tehnoloskih enot:

iX. mesalec svinéeve paste z oznako N11;

X. pastirna linija MAC z oznako N12;

Xi. ekspandirno pastirna linija Cominco z oznako N13;

Xii. ekspandirno pastirna linija Sowema z oznako N14;

Xiii. zorilno sugilne komore z oznako N15;

Xiv. parne zoriino sudilne komore z oznako N16;

XV, montaZna linija B z oznako N18

xvi. montazna linija A z oznako N19;

xvii.  montazna linija C z oznako N20;

xviii.  montaZna linija D z oznako N21;

Xix. montaZna linija E z oznako N27;

XX. priprava elektrolita z oznako N22;

XXi. elektriéno polnjenje akumulatorjev — formacija 1 z oznako N23;
XXit. elektriéno polnjenje akumulatorjev — formacija 2 z oznako N24;
xxiii.  elektri&no polnjenje akumulatorjev — formacija 3 z oznako N25;

xxiv. livni stroj za litje svingenih valjckov in svinéevega traku z oznako N26;

xxv.  Kkurilni napravi - toplovodna kotla za ogrevanje prostorov, 'vsak z vhodno toplotno
modjo 1965 kW z oznako N31;

xxvi.  industrijska &istilna naprava z oznako N32;

xxvii. mala komunalna &istiina naprava 50 PE z cznako N33;

xxviii. priprava vode - HS 1 z oznako N35;

xxix.  priprava vode - HS 7 in HS9 z oznako N36

xxx.  odprti obto&ni hiadilni sistem ~ HS 1 - Properzzi z oznako N37;

xxxi.  odprti obto&ni hladilni sistem - HS 4 - Formacija 1 z oznako N38;

xxxii. pretoéni hiadilni sistem — HS 5 - Formacija 1 z oznako N38;

xxxiii. odprti obto&ni hladilni sistem - HS 6 - Formacija 3 z oznako N40;

xxxiv. zaprti hiadilni sistemi z oznako N41

xxxv. priprava vode — Catelli 1 in 2 z oznako N42;

xxxvi. skladi&€ne enote.

2) Tocke 2.1.5. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

215 Upravljavec mora zagotoviti da se odpadne pline, onesnaZene s prahom iz tehnoloskih
enot naprave za taljenje svinca in proizvodnje akumulatorjev iz tocke 1.1 izreka tega
dovoljenja, in sicer iz livnih strojev Wirtz (N1, N2, N3, N4, N5 in N6), linije Properzzi za
fitje in valjanje svingevega traku (N9), rofnega livnega mesta (N10), medalca svinCeve
paste (N11), pastirne linijje MAC (N12), ekspandirno pastirnih linij Cominco in Sowema
(N13 in N14), montaznih finij A, B, C, D in E (N18, N19, N20, N21 in N27) ter iz
tehnologkih linij naprave za proizvodnjo svindevega oksida iz tocke 1.2 izreka tega
dovoljenja, in sicer iz mlina Sowema (N51) in mlina Lih Shan (N52), zajema in odvaja v
odprasevalne naprave.
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3) Toika 2.1.9. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.9.  Upravljavec mora imeti za naprave za ¢iscenje odpadnih plinov, ki se odvajajo:
I. iz naprave za taljenje svinca iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja skozi izpuste:
- Z4, Z5in Z34 definiranih v togki 2.2.1.15. izreka tega dovoljenja,
- Z7in Z27 definiranih v toéki 2.2.1.1. in 2.2.1.5. izreka tega dovoljenja,
Z10 definiranega v totki 2.2.1.6.izreka tega dovoljenja,
Z14 in Z35 definiranih v tocki 2.2.1.9 izreka tega dovoljenja,
- 217,718, 219 in 222 definiranih v to¢ki 2.2.1.19. izreka tega dovoljenja.
li. iz naprave za proizvodnjo svindevega oksida iz todke 1.2 izreka tega dovaljenja
skozi izpuste:
- Z2in Z3 definiranih v tocki 2.2.2.1. izreka tega dovoljenja.
poslovnike v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak in zagotoviti, da naprave

vew w

za Ciscenje odpadnih plinov obratujejo v skiadu s poslovniki.

4) Tocka 2.1.15. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.15. Upravljavec sme v plinskih gorilcih in srednjih kuriinih napravah {N26.4, N9.2, N9.4,
N21.5, N20.5 in N15.8) z izpusti Z1, Z11, Z12, Z15, Z16 in Z32 uporabljati samo
utekodinjen naftni plini.

5) Preglednica 1 v toki 2.1.18. okoljevarstvenega dovoljenja spremeni tako, da se glasi:

Preglednica 1: Hiadilna oprema (kompresorji) iz toéke 1.1 izreka tega dovoljenja
s 7

& 3 ST art R
Zaprti hiadiini sistem HS ivnica R407C
Zaprti hiadilni sistem HS 8 - me3alnica kisline R407C
Zaprti hladilni sistem HS 9 - montaZna linija C in D R407C
Zaprti hiadilni sistem HS 10 - montaZna linija B R407C
Zaprti hladilni sistem HS 11 - montaZna linija A R407C
Zaprti hladilni sistem HS 12 - me3alnica kisline R407C
Zaprti hladilni sistem HS 13 - priprava plo&& R407C
Zaprti hladilni sistem HS 14 - mars 3 R407C
Zaprti hladilni sistem HS 15 - montaZna linija E R407C
*sistem ali aplikacija: oprema za hlajenje, klimatizacijo, vkijuéno s tokokrogifrazvodi

hladiv

6) Zatotko 2.1.18. okoljevarstvenega dovoljenja se doda totka 2.1.19:

2.1.19. Upravljavec mora zagotovit, da so vidine odvodnikov z izpustom 234 in Z35
minimaino 10 m, merjeno od ravni tal, pri €emer morajo biti izpolnjeni nasledniji pogoiji:
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- izpust odvodnika mora biti najmanj 3 m nad streho stavbe ali od slemen sosednjih
streh sosednjih stavb, ki so blize odvodniku, kakor je njegova visina oziroma

- & je naklon strehe manj§i od 20 kotnih stopinj, se viSina posameznega
odvodnika nad streho izratuna tako, kakor &e bi imela streha nakion 20 kotnih
stopinj, pri $emer je treba upo$tevati, da viSina odvodnika ne sme biti ve¢ kakor
dvakrat vi§ja od stavbe.

7) Toéka 2.2.1.1. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se giasi:

2.2.1.1. Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz mesalca svindene paste (N11), pastirne
linjle MAC (N12), ekspandirno pastirne linje Cominco (N13), ekspandirno pastirne
linje Sowema (N14) in montaZna linja A (N19) za izpust Z7 so doloCene v

preglednici 5.
i. lzpust z oznako: 27
Ime izpusta: Z7 - priprava Pb paste in pastirne linije
Vir emisije: taljenje svinca
TehnoloSka enota: mesalec svintene paste (N11)

pastirna linijja MAC (N12)
ekspandirno pastirna linija Cominco (N13}
ekspandirno pastirna linija Sowema (N14)
montaZna linija A (N19)

Ime merilnega mesta: Z7MM1

Preglednica 5. Dopustne vrednosti parametrov za odpadne pline iz tehnologkih
enot medalca svinéene paste (N11), pastirne linije MAC (N12)
ekspandimo pastirnih linj Cominco (N13) in Sowema {N14) in
montaZne linije A (N19)

o

Celotni prah - mg/m 0,5

Svinec Pb mg/m” 0,5

8) Togke 2.2.1.2,, 2.2.1.3. in 2.2.1.4. okoljevarstvenega dovoljenja se &rtajo.

9) Totka 2.2.1.9. okoljevarstvensga dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.9. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz montaZne linijje C (N20), montaZne linije D
(N21) in montaZne linije E (N27) za izpusta Z14 in Z35 so doloCene v preglednici 11.
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iv. Izpust z oznako: Z14

Ime izpusta: Z14 — Montazna linja Cin D

Vir emisije: taijenje svinca

Tehnoloska enota: montaZna linija C (N20)
montazna linija D (N21)

Ime merilnega mesta: Z214MM1

V. |zpust z oznako: 235

ime izpusta: Z35 — Montazna linija E

Vir emisije: taljenje svinca

Tehnoloka enota: montazna linija E (N27)

Ime merilnega mesta: Z35MM1

Preglednica 11: Dopustne vrednosti parametrov za odpadne pline iz tehnolo$kih
enot montazne linje C (N20), montaZne linje D (N21) in
montazne linije E (N27) na merilnih mestih Z14MM1 in Z35MM1

% S S s

Celotni prah ‘ = " - mg/m i ;0"5., S
Svinec Pb m@a o

10} Preglednica 13 v totki 2.2.1.10. okoljevarstvenega dovoljenja spremeni tako, da se
glasi:

Preglednica 13: Dopustne vrednosti parametrov za odpadne pline iz plinskega
gorilea (N26.4) pri uporabi UNP

Dusikovi oksidi NO; | mg/m 200
Ogljikov monoksid co | mgm’ 100
3 Raéunska vsebnost kisika je 3 vol%.

11) Tocka 2.2.1.13. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.13. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz gorilcev posameznih tehnologkih enot, in
sicer za izpuste Z11, Z12 in Z15, so dolocene v preglednici 14.

vii. lzpust z oznako: 211
Ime izpusta: 211 — gorilci linije Properzzi -1
Vir emisije: proizvodnja akumulatorjev
Tehnoloska enota: Linija Properzzi za litje in valjanje svindenega traku
(N9):

- Gorilec - pripravijalni talilni kotel, 260 kW - 2 kom
(N9.2), letnik 2000,
Ime merilnega mesta: Z11TMM1
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viil.

Izpust z oznako:
Ime izpusta:

Vir emisije:
Tehnolo$ka enota:

Ime merilnega mesta:

Izpust z oznako
ime izpusta:

Vir emisije:
Tehnolodka enota:

Ime merilnega mesta:

Z12
Z12 — gorilci linije Properzzi -2
proizvodnja akumulatorjev
Linija Properzzi za litie in valjanje svinéenega traku
(N9):
- Gorilec - delovni talilni kotel, 175 kW - 2 kom
(N9.4), letnik 2000
Z12MM1

Z15
Z15 — gorilec montazne linije 4
proizvodnja akumulatorjev
MontaZna linija D (N21)
- Plinski gorilec COS, 150 kW - 1 kom (N21.5), letnik
2008,
Z15MM1

Preglednica 14: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih Z11MM1,
Z12MM1 in Z15MM1 pri uporabi UNP

Dusikovi oksidi NO, |mgm’® | 200
Ogljikov monoksid co | mgm® 100

% Ragunska vsebnost kisika je 3 vol%.

12) To&ka 2.2.1.14. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.14. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz gorilca montaZne linije C za izpust Z16 so
dologene v preglednici 16.

X. |zpust z oznako Z186
Ime izpusta: 216 — gorilec montazne linije C
Vir emisije: proizvodnja akumulatorjev

TehnoloSka enota: MontaZna linija C (N20)
- Plinski gorilec COS; 150 kW - 1 kom (N20.5), letnik
2009

ime merilnega mesta: Z16MM1

Preglednica 16: Dopustne vrednosti parametrov na meriinem mestu Z16MM1 pri
upoerabi UNP

Dusikovi oksidi
| Ogljikov monoksid co
% Raéunska vsebnost kisika je 3 vol%.

mg/m> 100
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13) Tocéka 2.2.1.15. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.15. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz mokre faze izdelave svinfeve paste iz
mesalcev svinceve paste MARS (N11), in sicer za izpuste Z4, Z5 in Z34, so dolocene

Xi.

Xii.

Xiii.

v preglednici 17.

lzpust z oznako:
Ime izpusta:

Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime meriinega mesta:

Izpust z oznako:
Ime izpusta:

Vir emisije:
Tehnologka enota:

Ime merilnega mesta:

Izpust z oznako:
Ime izpusta:

Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

24

Z4 -me8alec MARS 1

taljenje svinca

mesalec svindeve paste MARS 1 (N11.1); mokra faza
Z4MM1

Z5

Z5 —meSalec MARS 2

taljenje svinca

mesalec svinceve paste MARS 2 (N11.2); mokra faza
Z5MM1

Z34

Z34 -meSalec MARS 3

faljenje svinca

mesalec svindeve paste MARS 3 (N11.3); mokra faza
Z34MM1

Preglednica 17: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih Z4MM1, Z5MM1

in Z34MM1
T =
Celotni prah - mg/m®
Svinec Pb | mgm’
Zveplova kislina - mg/m*

14) Preglednica 20 v tofki 2.2.1.18. okoljevarstvenega dovoljenja spremeni tako, da se

Preglednica 20: Dopustne vrednosti parametrov na meriinem mestu Z32MM1 pri
uporabi UNP

Dusikovi oksidi

NO, | mgim’ 200

Ogljikov monoksid

CO | mg/m’ 100

? Ragunska vsebnost kisika je 3 vol%.
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15) Toéka 2.3.3. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.3.

Upravijavec mora zagotoviti kvalitativno trajno merjenje in prikazovanje delovanja
obratovanja vredastih in patronskih filtrov (v nadaljevanju: kvalitativni merilniki) na
izpustih:

Z7 - Priprava Pb paste in pastirne linije,

210 - Properzzi in montaZna linija B,

Z14 - Monta2na linija C in D,

Z35 - Montazna linija E

16) Toéka 2.3.8. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.8.

Upravljavec mora za izkazovanje izpolnjenosti zahtev totke 2.3.7. izreka tega
dovolienja izvesti tudi meritve parametra celotnega prahu v odpadnih plinih pred
vstopom in na izstopu iz vredastih ali patronskih filtrov. Meritve celotnega prahu v
odpadnih plinih pred vstopom in na izstopu iz vre€astih ali patronskih filtrov se izvajajo
sotasno z odvzemom enega 90 minutnega vzorca na izpustih 27, Z10, 214 in Z35.

17) Totka 2.3.11. okoljevarstvenega dovoljenja se &rta.

18) Toika 2.3.12. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.12.

Upravljavec mora zagotoviti za napravi iz totke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer na
merilnih mestih ZIMM1, Z1MM2, Z3MM1, Z14MM1 Z16MM1, Z22MM1, Z27MM1,
Z32MM1, Z34MM1 in Z35MM1 izpustov Z1, Z3, Z14, Z16, Z22, Z27, 732, Z34 in Z35
izvedbo prvih meritev ne prej kakor 3 mesece in najpozneje po 9 mesecih po zacetku
obratovanja tehnologkih enot, in sicer livarskega stroja Wirtz 4 (N4), livarskega stroja
Wirtz 5 (N5), livarskega stroja Wirtz 6 (N6), montaZne linijle C (N20), montazne linije E
(N27), mesalca svingeve paste Mars 3 (N11.3), elektriénega poinjenja akumulatorjev -
Formacija 3 (N25), plinskega taliinega kotla in plinskega gorilca livnega stroja za litje
svingenih valjékov in svinéenega traku (N26), parnega kotla za parno zorilno susilni
komori Catelli 1 in 2 (N15.8) in mlina Lih Shan (N52).

19) Toéka 2.3.17. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.17.

Izmerjene vrednosti emisije snovi v odpadnih plinih plinskih gorilcev linije Properzzi za
litfe in valjanje svinéenega traku (N9), livnega stroja za litje svinenih valjékov in
svingenega traku (N26), montazne linije C (N20), montaZne linije D (N21) in parnega
kotla zorilnih suSilnih komor Catelli (N15) na merilnih mestih ZIMM2, Z11MM1,
Z12MM1, Z15MM1, Z16MM1, Z32MM1 iz to&k 2.2.1.10,, 2.2.1.13, 2.2.1.14. in
2.2.1.18. izreka tega dovoljenja je treba preradunati na 3 vol % vsebnosti kisika v
odpadnih plinih.
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20) To¢ka 2.3.21. okoljevarstvenega dovoljenja se &rta.

21) Totka 2.3.30. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.30. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo meritev 2veplove kisline na izpustih Z4, Z5, Z17,
218, 219, Z22 in Z34 skiadno s standardom SIST EN 14791.

22) Za to€ko 2.3.30. okoljevarstvenega dovoljenja se doda totka 2.3.31.:

2.3.31. Upravljavec mora v okviru obratovainega monitoringa zagotoviti, da so ob&asne
meritve celotnega prahu iz 2.3.18 togke izreka tega dovoljenja izvedene z akreditirano
merilno metodo SIST EN 13284-1, ki ima akreditirano spodnjo mejo obmodja
preizkudanja niZjo ali enako 0,5 mg/m®.

23) Preglednica 24 v totki 3.2.4. ckoljevarstvenega dovoljenja spremeni tako, da se glasi:

Preglednica 24: Najvecje dovoljene letne koliéine posamezne nevarne snovi, ki se iz
naprav iz totke 1 izreka tega dovoljenja z industrijsko odpadno vodo
na iztoku V1 odvajajo v vodotok MeZa

7 T

i

Arzen As kg 4,4
Baker Cu kg 21,9
Cink Zn kg 87,6
Kadmij Cd kg 0,66 *
Svinec Pb kg 21,9
Nikelj Ni kg 21,9
Zivo srebro Hg kg 0,18 *
Celotni ogljikovodiki kg 1726~
Adsorbljivi arganski halogeni (AOX) Cl kg 43,8
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki Cl kg 44
(LKCH)™" N

)" lahkohlapni Klorirani - ogljikovodiki (LKCH) - alifatski Klorirani ogliikovodiki z vreliséem do
150°C so vsota izmerjenih koncentracij triklorometana, diklorometana, tetraklorometana, 1,2
dikloroetana, 1,1-dikloroetena, trikloroetena in tetrakloroetena, pri &emer se za vsako
posamezno spajine posebej izvajajo meritve.

Oznaka * pomeni, da je najvedja dovoliena letna koli®ina nevarne snovi izraunana na
podiagi srednjega malega pretoka vodotoka skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacifo.

24) Toctka 4.3.1. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.3.1. Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in cbratovalni
monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje prvega
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ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa, ko je vir hrupa v stanju najvedje
zmogljivosti obratovanja. Prvo ocenjevanje hrupa se izvede po prvem zagonu novega
vira hrupa (po postavitvi naslednjih tehnolodkih enot: meSalec svinteve paste —
MARS 3 (N11.3) in montaZna linija E (N27) s pripadajo€ima ¢istilnima napravama za
zmanj$evanje emisij snovi v zrak) v Casu poskusnega obratovanja oziroma po
vzpostavitvi stabilnih obratovainih razmer.

25) Za toéko 12. okoljevarstvenega dovoljenja se doda totka 13., ki se glasi:

13.
13.1.

1311,

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.2.
13.21.

Okoljevarstvene zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaZevanjem
Zahteve v zvezi s svetiobnim onesnaZzevanjem

Upravljavec mora za razsvetljavo na obmoéju naprav iz toke 1 izreka tega dovoljenja,
ki je vir svetlobe, uporabljati le svetilke, katerih deleZz svetiobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0 %.

Upravijavec mora zagotoviti, da povpreéna elektrina mo svetilk razsvetijave
proizvodnega objekta, vkljuéno z razsvetliavo za varovanje, izratunana na vsoto
zazidane povriine stavb proizvodnega objekta in osvetliene nepokrite zazidane
povrdine gradbenih inZenirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na
obmogju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz toke 13.2. izreka tega
dovoljenja. Ne glede na izradun povpredne elektritne moti svetik se lahko za
razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali ve svetilk, katerih celotna elektriéna
mo¢ ne presega 300 W.

Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevnem €asu od jutra do vedera razsvetljava
ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah {npr. v
gosti megli, moénem deZju ali sneZenju).

Upravijavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakréne koli vrste ali oblike,
mirujoéih afi premikajoéih, &e so usmerjeni proti nebu ali povrdinam, ki bi jih lahko
odbijale proti nebu.

Upravljavec mora abstoje€o razsvetijavo za napravo iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja
prilagoditi zahtevam iz totke 13.1.1. in 13.1.2. izreka dovoljenja najpozneje do
31. decembra 2015. Prilagoditev obstojee razsvetljave mora potekati postopoma
tako, da je najmanj 50% svetilk obstojete razsvetijave prilagojenc zahtevam iz toCke
13.1.1. izreka tega dovoljenja najpozneje do 31. 12. 2012.

Maejne vrednosti povpre&ne elektricne prikljutne moti svetilk

Mejne vrednosti povpregne elektricne prikljuéne moéi svetik za razsvetljavo

proizvodnega objekta:

i. 0,000 Wm? med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred zacetkom in
po koncu obratovalnega ¢asa ter

ii. 0,015W/m® zunaj &asa za izvajanje proizvodnega procesa.

26) Za toéko 13. okoljevarstvenega dovoljenja se doda totka 14., ki se glasi:

14. Okoljevarstvene zahteve za elektromagnetno sevanje

14.1. Zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in Zivijenjskem okolju

14.1.1

Pri nadrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja, ki je sestavni del naprav iz
totke 1 izreka tega dovoljenja mora upravijavec izbrati tehnine resitve in upoStevati

Stran 10 od 29



dognanja in reSitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti iz preglednice 28a niso
presezene in hkrati omogocajo najniZjo tehniéno dosegljivo obremenitev okolja zaradi
sevanja.

14.2. Mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja

14.2.1.  Mejne efektivne vrednosti elektriéne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka, ki
jih povzroCata napravi iz tocke 1 izreka tega dovoljenja so doloéene v preglednici 28a.

Preglednica 28a: Mejne efektivne vrednosti elektriéne poliske jakosti in gostote
magnetnega pretoka pri frekvenci 50 Hz

Mejna efektivna vrednost
elektriéne poljske jakosti 0,5 10
(kV/m)

Mejna efektivna vrednost
gostote magnetnega 0,01 0,1
pretoka (mT)

14.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev in porotanjem zaradi emisije
elektromagnetnega sevanja v naravno in Zivljenjsko okolje
14.3.1. Upravijavec mora pri prvih meritvah zagotoviti izvedbo meritev veligin
eiektromagnetnega polija na podlagi katerih se skladno s predpisom o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju za kraj meritve ugotavlja
obremenitev okolja kot posledica emisije vira sevanja.

14.3.2. Upravljavec mora izvesti prve meritve nizkofrekvenénega vira elektromagnetnega
sevanja naprav iz toke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer po prvem zagonu novega ali
rekonstruiranega vira sevanja med poskusnim obratovanjem, e pa to v postopku
izdaje uporabnega dovoljenja ni dologeno, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih
razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu.

14.3.3. Porocilo o opravljenih prvih meritvah mora upravljavec predioZiti Agenciji RS za ckolje
v 30 dneh po opravijenih meritvah.

14.3.4. Upravljavec mora poroé&ila o prvih meritvah elektromagnetnega sevanja v naravnem in
Zivljenjskem okolju iz nizkofrekvencnih virov elektromagnetnega sevanja naprav iz
to¢ke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj deset let.

14.3.5. Oseba, ki izvaja prve meritve elektromagnetnega sevanja za vire elektromagnetnega
sevanja, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva pristojnega za okolje,
skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovaini monitoring za vire
elektromagnetnega sevanja ter pogoje za njegovo izvajanje.

IL

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja $t. 35407-11/2007 - 28 z dne 9. 7. 2010
ostane nespremenjeno.
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V tem postopku stroki niso nastali.

Obrazlozitev

A. Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s
podroéja varstva okolja (v nadaljevanju: nasiovni organ), je dne 22.4.2011 od stranke -
upravljavca TAB d.d. Polena 6, 2392 MezZica (v nadaljevanju: upravijavec), ki jo po pooblastilu
direktorja Bogomir Auprih zastopa E-NET OKOLJE d.o.0,, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: E-NET OKOLJE d.o.0., ki ga zastopa Jorg Jurij Hodalic, prejela prijavo
nameravane spremembe v obratovanju naprave, in sicer za napravo, ki lahko povzroéa
onesnazevanje okolja vegjega obsega, sicer za napravo za taljenje svinca s talilno zmogljivostjo
142 ton na dan. Naprava se nahaja na lokaciji MuSenik 18, 2393 Crna na Koroskem. Za
navedeno napravo in za napravo za proizvodnjo svinéevega oksida s proizvodno zmogljivostjo
55 ton na dan je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje §t. 35407-11/2007-28 z dne
9. 7. 2010 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naslovni organ je prejel dopolnitve prijave o nameravani spremembi v obratovanju naprave dne
10. 6. 2011, 24. 6. 2011 in 4. 7. 2011.

Zahtevek za spremembo okoljevarStvenega dovoljenja se nanasa na postavitev novih
tehnalo&kih enot, in sicer montazne linijle E (N27), meSalec paste — MARS 3 (N11.3), priprave
vode — Catelli 1 in 2 (N42).

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre za vedjo spremembo v obratovanju
naprave temveé za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovolienja in
upravljavea z dopisom #t. 35409-33/2011-6 z dne 13.7.2011 pozval, naj vioZi viogo za
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dne 20. 7. 2011 od upravljavca prejel viogo za spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja. Po pregledu vioge je bilo ugotovijeno, da je viega nepopoina, zato je naslovni organ
upravljavca pozval, da viogo dopolni. Naslovni organ je dopolnitev vioge prejel dne 28. 7. 2011.

B. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega

68. &len Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZmetD in 66/06-
OdIUS 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNaért, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju ZVO-1)
doloéa, da mora upravijavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko
povzrodi onesnaZevanje okolja vedjega obsega, in za vsako vegjo spremembo v obratovanju te
naprave, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu z drugim odstavkom 68. ¢lena ZVO-1 se
za vedjo spremembo v obratovanju naprave §teje vsaka sprememba naprave ali njena
razdiritev, ki spremeni glavne tehnitne znacilnosti naprave ali njeno zmogljivost in ima za
posledico spremembo koliine ali vrste emisije v okolje ali druge negativne vplive na ljudi ali
okolje.
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Prvi odstavek 77. ¢lena ZVO-1 doloa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z
delovanjem ali razSiritvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeZa,
pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani
podiljki. Skladno s petim odstavkom 77. ¢&lena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni
okoljevarstveno dovoljenje tudi, ¢e na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. dlena ugotovi, da
ne gre za vecjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov
iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove
upravljavca naprave, da v doloCenem roku vioZ vlogo za spremembo okoljevarstvenega
dovolienja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. &lena ZVO-1, razen elaborata o dologitvi
vplivnega obmoéja naprave. Ce upravijavec naprave v doloenem roku vloge za spremembo
okoljevarstvenega dovoljenja ne vioZi, se $teje, da je od nameravane spremembe odstopil.
Skladno s sedmim odstavkom 77. &lena ministrstvo odio&i o spremembi okoljevarstvenega
dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. ¢lena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vioge,
pri temer se ne uporabljajo dologbe 71. &lena ZVO-1 in drugega do Getrtega odstavka 73. &lena
ZV0-1.

Ministrstvo skladno s 4. tocko prvega odstavka 78. &ena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje
spremeni po uradni dolZnosti, ée to zahtevajo spremembe predpisov na podrodju varstva okolja,
ki se nanaSajo na obratovanje naprave. Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v
nadaljevanju, je naslovni organ skiadno s 4. to€ko prvega odstavka 78. ¢lena ZVO-1 v okviru
spremembe okoljevarstvenega dovolienja na zahtevo stranke spremenil okoljevarstveno
dovoljenje po uradni dolZnosti.

C. Ugotovijeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje odiobe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odlogal
na podlagi:

1. Vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitve te vioge s prilogami:

— Naért Naprave iz OVD &t. 35407-11/2007-28 z dne 9.7.2010, izdelan dne 16.1.2010,
zamenjan dne 12.4.2011, izdelal Rebula M., u.d.i.s, Tab d.d., izdelan v merilu 1:2000 z
Sifrantom k navedenemu naértu, oznadenimi deli objekta, upravijavec sam.

~ Porogilo o prvih meritvah emisije snovi v zrak za objekt Proizvodne hale TAB SPE
Topla, Crna, &t. 2010219A, RACI d.0.0., Tehnoloki park 24, 1000 Ljubljana.

- Nacrt meritve emisije snovi v zrak, po SIST EN 15259, za objekt Proizvodne hale TAB
SPE Topla, Crna, §t. 2010219N, RACI d.0.0., TehnoloZki park 24, 1000 Ljubljana.

~ PoroCilo o vrednotenju emisije snovi v zrak za objekt Proizvadne hale TAB SPE Topla,
Crna, §t. 2010219B, RACI d.0.0., Tehnoloski park 24, 1000 Ljubljana.

— Poslovnik naprave za &i$€enje odpadnih plinov Z27 Livnica, §t. N-10.00.09 z dne
11.1.2010

- Porogilo o meritvah hrupa v okolju, §t. LFIZ-20100131-FD/M/A z dne 30. 9. 2010, Zavod
za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje.

— Porogilo o stanju hrupa v okolju po sprostitvi v obratovanje mlina za mletje svinca, §t.
LFIZ-20100131-FD/P/A z dne 30. 9. 2010, Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska
cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje.

- Nacdrt Zunanja razsvetliava, v merilu 1:500, junij 2011, ki ga je izdelal VIPTRONIK
d.o.o0., Korodka cesta 14, 2390 Ravne na Korogkem.

— lzjava projektanta elektriCnih instalacij VIPTRONIK d.c.o0., Koroska cesta 14, 2390
Ravne na Koroskem.
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- lzjava podjetja ElektroTim d.o.0., Dobja vas 189, 2390 Ravne na Korodkem.

2. Upravijavec se v viogi sklicuje tudi na dokumentacijo, ki jo je predioZil v prijavi nameravane
spremembe in njenih dopoinitvah, in sicer:

— Strokovna ocena o vplivih na okolie za potrebe prijave spremembe IPPC
okoljevarstvenega dovoljenja, &t. 500611-avl, Ljubljana, april 2011, ki jo je izdala E-NET
OKOLJE d.0.0., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,

—  Opis nameravanih sprememb, pooblad&enec upravljavca, E-NET OKOLJE d.o.o.

- Gradbeno dovoljenje, §t. 351-170/2010-0302-14 z dne 8.11.2010, Upravna enota
Ravne na Koroskem, Celovije 12 A, 2390 Ravne na KoroSkem (v nadaljevanju:
gradbeno dovoljenje).

V postopku je bilo na podlagi zgoraj navedene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno kot
sledi v nadaljevanju:

Naslovni organ je na podiagi vioge za spremembo okaljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da se
sprememba nanaSa na obratovanje naprav za talienje svinca iz tocke 1.1. izreka
okoljevarstvenega dovoljenja.

Nameravana sprememba vkljuéuje tudi postavitev novih tehnolo8kih enot, in sicer:

- mesalec svinteve paste MARS 3 z dozirnikom (N11.3) za me3anje tako pozitivne kot
negativne svindeve paste. Odpadni plini iz suhe faze me$anja (doziranje vseh komponente
paste) se bodo odvajali na obstojedi izpust Z7, iz mokre faze (pasta segreje na okoli 60°C)
pa na novi izpust Z34. Kot tehnika &i&enja odpadnih plinov, ki se bodo odvajali skozi izpust
Z34 bo nameséeni pralnik plinov, pri éemer bo maksimaini volumski pretok odpadnih plinov
7.500 m*h. Pralnik plinov deluje s protitoéno prho, ki prha konusni nastavek, ki zmanjsa
hitrost plinov in predstavija bariero za onesnaZevala. Voda odna3a izprane deice v konusni
zbiralni del, kjer se delci usedajo, iz vrhnjega dela pa se voda ponovno odvzema iz vraCa
na izpiralno cev. Manko vode se dodaja po potrebi in s pomogjo nivojskih sond. Dnevno se
izprazni nabrani mulj iz konusnega zbiralnika, odpadna voda iz PP se odvaja v zbiralni
bazen industrijske &istiine naprave (v nadaljevanju: ICN); ker se Zi&&enje izvaja redno, je
mulja relativno malo in se avtomatsko izpere skupaj z odpadno vodo iz prainika v ICN.
Mesalec svineve paste MARS 3 z dozirnikom (N11.3), ki je vezan na prainik plinov, se ne
more zagnati v obratovanje, &e niso vzpostavljeni pogoji pretoka v samem mesalcu, ta
pretoka se vzpostavi samo s pomodjo zagona prainika plinov.

- montaZna linija E (N27) za proizvodnjo specialnin AGM baterij, kjer bo mogo€e delati tudi
navadne baterije. Sestavni deli montaZne linije so: Stroj za ovijanje in zlaganje plos¢ za
navadne SLI baterije (N27.1), stroj za ovijanje in zlaganje plo3¢ za AGM baterije (N27.2),
avtomatsko vstavljanje plo$&nih paketov v okvirje (N27.3), samodejno varjenje COS
(N27.4), luknjanje PP ohigja (N27.5), nanasanje lepila v PP ohiSje (N27.6), vstavijanje
plodénih paketov v PP ohi§ja (N27.7), kontrola polaritete (N27.8), kontrola kratkih stikov
(N27.9), medceliéno varjenje (N27.10), varjenje pokrova (N27.11), vstavijanje indikatorja
napolnjenosti baterij (N27.12), varjenje polovih izvodov na pokrov (N27.13), kontrola
tesnosti (N27.14) in signirna naprava (N27.15). Montazna linija E (N27) bo imela nov izpust
Z35. Kot tehnika &i&éenja odpadnih plinov, ki se bodo odvajali skozi izpust Z35 bosta
names&ena vreéasti filter in sekundarni filter, pri éemer bo maksimalni volumski pretok
odpadnih plinov 44.000 m>/h. Poraba svinca na tehnoloki enoti samostojno varjenje COS
(N27.4) bo 3,6 Vdan in je omejena z zmogljivostio montaZne finije. Na novi montazni liniji se
bodo proizvajali tipi navadnih baterij L1, L2 in L3 ter AGM tipe L3, L4 in L5, kjer se teZe
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