REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCILJA REPUBLIKE SLOVENLJE ZA OKOLJE
Vojkova Ib, 1102 Ljubljana p.p. 2608
tel.: +386(0)1 478 40 00 fax - +386(0)1 478 40 51

Stevilka: 35407-73/2006 - 33
Datum: 26.9.2008

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljaveu AKUBAT proizvodnja, trgovina, promet, posrednistvo, nepremicnine,
raziskovanje in druge storitve d.o.0,, Einspielerjeva 31, 2000 Maribor (v nadaljevanju:
upravljavec) se izda okoljevarstveno dovolienje za obratovanje naprav, ki se nahajata na

1.1. napravo za taljenje svinca s talilno Zmogljivostjo 15 ton na dan

Naprava se sestoji iz naslednjih nepremicnih tehnologkih enot:
i. livarski stroj Wirtz 1 z oznako N1;

ii. livarski stroj Wirtz 2 z oznako N2;

iii. livarski stroj Wirtz 3 z oznako N3;

iv. livarski stroj Wirtz 4 z oznako N4;

V. livarski stroj za drobne dele Sowema z oznako N5;

vi.  talilna pe¢ HB z oznako N6;

vii.  obtoé&ni sistem za termostatiranje z oznako N7.

Z napravo neposredno tehni€no povezana dejavnost — proizvodnja akumulatorjev se
sestoji iz naslednjih nepremicnih tehnoloskih enot:

viii. mesalnica svingeve paste z oznako N9:

iX.  pastirni stroj 1 z oznako N10;

X. pastirni stroj 2 z oznako N1 1;

Xi.  zorilno susilna komora z oznako N12;

xii. obdelava elektrod z oznako N13;



xiii. montazna linija 2 z oznako N14,

xiv. montazna linijja 3 z oznako N15;

xv. montazna linija 4z oznako N16;

xvi. priprava elektrolita z oznako N17;

xvii. elektriéno polnjenje akumulatorjev — formiranje z oznako N18;

xviii. finalizacija z oznako N19;

xix. preto¢ni hladilni sistem — gkarje Wirtz z oznako N20;

xx. pretoéni hladilni sistem — COS z oznako N21;

xxi. pretoéni hiadilni sistem — varjenje ML2 z oznako N22;

xxii. pretoéni hladilni sistem — varjenje ML3 z oznako N23;

xxiii. pretoéni hiadilni sistem — varjenje ML4 z oznako N24,

xxiv. pretoéni hladilni sistem — prvo red¢enje elektrolita z oznako N25;

xxv. obto¢ni hladilni sistem — hlajenje akumulatorjev in rezervoarjev elektrolita z oznako
N26;

xxvi. preto¢ni hladilni sistem Accuma z oznako N27;

xxvii. transformatorska postaja: moc 2x1000 kVA, rezim 10/0,4 kV:

xxviii. kompresorska postaja s tremi kompresorji;

xxix. skladigne enote.

1.2. napravo za proizvodnjo svintevega oksida s proizvodno zmogljivostjo 19 ton na
dan

Naprava se sestoji iz naslednjih nepremicnih tehnolo$kih enot:
i, reaktor Minemet P20 z oznako N30
i. skladid¢ne enote

2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak
2.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

2 1.1. Pri obratovanju naprav iz totke 1 izreka tega dovoljenja mora upravijavec izvajati
naslednje ukrepe za zmanj$evanje emisije snovi v zrak:

- tesnjenje delov naprav,

- zajemanje odpadnih plinov na izvoru;

- zapiranje kroznih tokov;

- recikliranje snovi;

- izvajati recirkulacijo odpadnega zraka Vv susilcih in druge ukrepe Zza
zmanjsanje kolicine odpadnih plinov;

- &im popolnej$o izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje
proizvodnih procesov;

- optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in
zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj;

. redno vzdrzevanje dobrega tehni¢nega stanja naprav.

2.1.2. Upravljavec mora za napravo iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja mora najpozneje do
31.12.2009 zagotoviti, da bo na vredastih filtrih (intenziv filter 1 in intenziv filter 2) na
izpustin 236 in 737 zajeti prah odveden v zbirne zaprte posode brez povzro¢anja
razprsenih emisij v okolje.

2.1.3. Upravljavec mora pri uporabi vhodnih pomoznih snovi, ki vsebujejo nevarne snovi,
izbrati tiste snovi, da pri njinovi uporabi nastaja ¢im manj emisije teh snovi.
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214,

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

Upravljavec pri obratovanju naprave za talienje svinca iz tocke 1.1 izreka tega
dovoljenja za kondicioniranje taline ne sme uporabljati heksakloretana.

Upravljavec mora zagotoviti izpuscanje zajetih emisij snovi v zrak iz naprav iz toéke 1
izreka tega dovoljenja samo skozi definirane izpuste dologene v to&ki 2 2 izreka tega
dovoljenja.

Upravljavec mora zagotoviti da se odpadne pline, onesnazene s prahom iz tehnologkih
enot susilni tunel 1 (N10.3), plinski gorilec susilnega tunela 1 (N10.4), susilni tunel 2
(N11.3), plinski gorilec suSilnega tunela 2 (N11.4), obdelava elektrod (N13),
sestavljalni stroji za akumulatorske celice CER100 (N14.1), Jungfer (N16.1) in BM10
(N16.2), samodejno varjenje akumulatorskih celic COS-1 (14.2) in COS-4 (N16.4),
ro¢no varjenje montazne linije 3 (N15.2), formirnih miz (N18.2), krozne zage (N19.7),
reaktorja Minemet 20 (N30.2 in N30.3) ter mesalca Eirich z dozirnikom (N31.1) in
Accuma z dozirnikom (N31.2), zajema in odvaja v odprasevalne naprave.

Upravljavec mora zagotoviti, da se meglico zveplove kisline, ki se pojavi pri formiranju
na tehnoloski enoti iz xvii. alineje tocke 1.1 izreka tega dovoljenja, zajema in odvaja v
napravo za cis¢enje odpadnih plinov na izpustu Z57 iz togke 2.2.1.6 izreka tega
dovoljenja.

Upravljavec mora Zagotavljati, da na definiranih izpustih emisij snovi v zrak dopustne
vrednosti, dolo&ene v to&ki 2.2 izreka tega dovoljenja, ne bodo presezene.

Upravljavec mora zagotoviti, da bodo odpadni plini iz naprav iz to¢ke 1 izreka tega
dovoljenja razred&eni le toliko, kolikor je to tehniéno in obratovaino neizogibno.

Upravljavec mora imeti za naprave za cis¢enje odpadnih plinov, ki se odvajajo:

iz naprave za taljenje svinca iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja skozi izpuste:

- Z36in Z37 definiranih v tocki 2.2.1.5 izreka tega dovoljenja,

- Z38 definiranega v tocki 2.2.1.3 izreka tega dovoljenja,

- Z57 definiranega v tocki 2.2.1.6 izreka tega dovoljenja
iz naprave za proizvodnjo svin€evega oksida iz togke 1.2 izreka tega dovoljenja
skozi izpuste;

- Z29 definiranega v togki 2.2.2.1 izreka tega dovoljenja,

- 227 in Z28 definiranih v to¢ki 2.2.1.2 izreka tega dovoljenja,
poslovnike v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak in zagotoviti, da
naprave za ciscenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovniki.

Upravljavec mora za naprave za ciscenje odpadnih plinov iz to¢ke 2.1.10 zagotoviti
vodenje obratovalnega dnevnika.

Upravijavec mora obratovalne dnevnike iz tocke 2.1.11 za &istine naprave voditi v
obliki vezane knjige z osteviléenimi stranmi.

Pri stanjih in pojavih, pri katerih se morajo gistilne naprave odpadnih plinov izklopiti ali
obiti, oziroma kadar gre za ustavijanje in podobne prehodne pojave v tehnologkem
Procesu, mora upravijavec zagotoviti stalen nadzor in njihovo vodenje tako, da se ne
Presega najnizja dosegljiva raven emisije v teh pogojih.



2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak

2.2.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz taljenja svinca

2211,

Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz livarskih strojev in sicer za izpuste Z3, Z6,

27, Z8 in Z9, so doloCene v preglednici 1 in preglednici 2.

Izpust z oznako:
Ime izpusta:

Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

{zpust z oznako:
ime izpusta:

Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

lzpust z oznako:
Ime izpusta:

Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

Izpust z oznako:
Ime izpusta:
Vir emisije:

Z9
Z9 — Wirtz 1
taljenje svinca
livarski stroj Wirtz 1 (N1)
- elektri¢na talilna pe¢ Wirtz 1 (N1.1)
- gorilec — nalivalno korito (N1 4)
Z9MM1

Z8
78 — Wirtz 2
taljenje svinca
livarski stroj Wirtz 2 (N2)
- elektriéna talilna pe¢ Wirtz 2 (N2.1)
- gorilec - nalivaino korito (N2.4)
Z8MM1

Z7
27 —Wirtz 3
taljenje svinca
livarski stroj Wirtz 3 (N3)
- elektriéna taliina pe¢ Wirtz 3 (N3.1)
- gorilec — nalivalno korito (N3.4)
Z7MMA1

Z6
726 — Wirtz 4
taljenje svinca

Tehnolodka enota: livarski stroj Wirtz 4 (N4)

Ime merilnega mesta:

lzpust z oznako:
ime izpusta:

Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

- elektri¢na taliina pe¢ Wirtz 4 (N4.1)
- gorilec — nalivalno korito (N4.4)
Z6MM1

Z3

23 — Sowema in HB

taljenje svinca

livarski stroj za drobne dele Sowema (N5)
. elektri¢na taliina pe¢ Sowema (N5.1)
- gorilec — nalivaino korito (N5.3)

elektri¢na taliina pe¢ HB (N6)

Z3MM1
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2.2.1.2.

Vi,

Preglednica 1: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih Z3MM1, Z6MM1, Z7MM1,
Z8MM1 in Z9MM1 do 31.12.2010

—

IzraZzen Dopustna
Parameter kot Enota vrednost
do 31.12.2010

Celotni prah - mg/m” 20
Vsota pragnatih anorganskih snovi ll. nevarnostne
skupine
Arzen As mg/m® 1
Nikelj Ni
Selen Se
Vsota pragnatin anorganskih snovi Ill. nevarnostne
skupine
Antimon Sb 3
Baker Cu mg/m 5
Kositer Sn
Svinec Pb
Vsota pragnatih anorganskih snovi i1 in Ill. ) mg/m° 5
nevarnostne skupine
Dusikovi oksidi NO, mg/m° 500
Zveplovi oksidi SO, mg/m® 500 ]

Preglednica 2: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih Z3MM1, Z6MM1, Z7TMM1,
Z8MM1 in ZOMM1 od 1.1.2011 dalje

—

Dopustna
Parameter lzfzten Enota vrednost od
0 1.1.2011 dalje
Celotni prah - mg/m® 20
Vsota pragnatih anorganskih delcev Il. nevarnostne
skupine
Svinec in njegove spojine Pb | mgm? 0,5
Nikelj in njegove spojine Ni
Selen in njegove spojine Se
Vsota pragnatih anorganskih delcev III, T
hevarnostne skupine
Antimon Sb | mg/m® 1
Baker Cu
Kositer Sn
Vsota pragnatin anorganskih delcev Il. in NI, 3
nevarnostne skupine ] mg/m !
| Dusikovi oksidi NO, | mg/m® 350
{_Zveplovi oksidi SO, | mg/im® 500 j

Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz mesainice svinCeve paste, in sicer za
izpusta Z27 in 28, so dolo¢ene v preglednici 3.

Izpust z oznako: 227

Ime izpusta: Z27 —mesalec Eirich

Vir emisije: proizvodnja svinevega oksida
Tehnoloska enota: mesalnica svinéeve paste (N9)

- mesalec Eirich z dozirnikom (N9.1)
Ime merilnega mesta: Z227MM1



vii. 1zpust z oznako:
Ime izpusta:
Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov na meriinih m

228
728 — meSalec Accuma

proizvodnja svincevega oksida
mesalnica svinéeve paste (N9)
- mesalec Accuma z dozirnikom (N9.2)

Z28MM1

estih Z27MM1 in Z28MM1

Dopustna Dopustna
( Parameter Izr:g_te n Enota vrgdnost vred%ost od J
do 31.12.2010 1.1.2011 dalje
Celotni prah - mg/m” 0,5 05 |
Svinec Pb | mg/m’ 5 05 ]

a

Mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati

2.2.1.3.
sicer za izpuste Z33,

Dopustne vrednosti e

Z34 in 238, so doloc¢ene v preglednici 4.

misij snovi v zrak iz pastirnega stroja 1 in pastirnega stroja 2 in

viii. |zpust z oznako:
Ime izpusta:
Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

ix. l1zpust z oznako:
ime izpusta:
Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

x. lzpust z oznako:
Ime izpusta:
Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

Z33
233 — pastirni stroj 1 - PE
proizvodnja akumulatorjev
pastirni stroj 1 (N10)
- susilni tunel 1 (N10.3)
- plinski gorilec (N10.4)
Z33MM1

234
Z34 — pastirni stroj 2 - NE
proizvodnja akumulatorjev
pastirni stroj 2 (N11)
- susilni tunel 2 (N11.3)
- plinski gorilec (N11.4)
Z34MM1

Z38
738 — susilni tunel pastirnih strojev
proizvodnja akumulatorjev
pastirni stroj 1 (N10)

- susilni tunel 1 (N10.3)
pastirni stroj 2 (N11)

- susilni tunel 2 (N11.3)
Z38MM1

Preglednica 4: Dopustne vrednosti parametrov na meriinih mestih Z33MM1, Z34MM1 in

Z38MM1
Dopustna
. Dopustna
Parameter Izr: €N | Enota vrednost vr1e 1”203 ?d
ot do 31.12.2010 1.201
dalie
Celotni prah - mg/m’ 0,5 0,5
Svinec Pb | mg/m’ 5 05 |
Dusikovi oksidi NO, | mgim’ 500 350
[ Zveplovi oksidi SO, | mgm’ | 500 350
\;Ogljikov monoksid | CO | mg/m” | /” /"
a,

Racunska vsebnost kisika v odpadnih plinih na merilnih mestih Z33MM1 in Z34MM1 je
17%, radunska vsebnost kisika v odpadnih plinih na meriinem mestu Z38MM1 ni predpisana
b Mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati
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2.2.1.4. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz sestavijanja akumulatorjev, in sicer za
izpuste Z18, 239 in 240, so dolocene v preglednici 5.

Xi. lzpust z oznako: Z18

218 - nataljevanje plastike ML3
proizvodnja akumulatorjev
montazna linija 3 (N15)

Ime izpusta:
Vir emisije:
Tehnoloska enota:

nataljevanje plastike - Bielomat (N15.6)

Ime merilnega mesta: Z18MM1

Xii. 1zpust z oznako: 239
Ime izpusta: 239 ~ nataljevanje plastike ML4
Vir emisije: proizvodnja akumulatorjev

Tehnoloska enota:

montazna linija 4 (N16)
nataljevanje plastike - Bielomat (N16.10)

Ime merilnega mesta: Z39MM1

Xiii. 1zpust z oznako: Z40
Ime izpusta: 240 - nataljevanje plastike ML2
Vir emisije: proizvodnja akumulatorjev

Tehnologka enota:

Ime meriinega mesta:

montazna linija 2 (N14)
- hataljevanje plastike - Bielomat (N14.6)
Z40MM1

Z40MM1
Dopustna Dopustna
Parameter lzu;(a()iten Enota vrednost vrednost od
do 31.12.2010 1.1.2011 dalje
TOC C mg/m° /¥ 50

¥ Mejna vrednost ni predpisana

2.2.1.5. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz sestavljanja akumulatorjev, in sicer za
izpusta Z36 in Z37 so dolo¢ene v preglednici 6.

Xiv. 1zpust z oznako: 236

236 - intenziv filter 2

proizvodnja akumulatorjev

obdelava elektrod - 4 strojne Zage (N13)

Ime izpusta:
Vir emisije;
Tehnoloska enota:

montazna linija 4 (N16)

Ime merilnega mesta-

sestavljalni stroj za akumulatorske celice BM10
(N16.2)

samodejno varjenje akumulatorskih celic COS-4
(N16.4)

Z36MM1



XV.

2.2186.

XVi.

2.2.1.7.

XVil.

lzpust z oznako: Z37
Ime izpusta: 737 — intenziv filter 1
Vir emisije: proizvodnja akumulatorjev
Tehnoloska enota: montazna linija 2 (N14)
- sestavljalni stroj za akumulatorske celice CER 100
(N14.1)
- samodejno varjenje akumulatorskih celic COS-1
(N14.2)
montazna linija 3 (N15)
- roéno varjenje (N15.2)
montazna linija 4 (N16)
- sestavljalni stroj za akumulatorske celice Jungfer
(N16.1)
Ime merilnega mesta: Z37MM1

Preglednica 6: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih Z36MM1 in Z37TMM1

Dopustna Dopustna
Parameter ‘Zr:if n Enota vrednost vrednost od
‘ do 31.12.2010 1.1.2011 dalje

Celotni prah - | mg/m’ | 0,5 l 0,5
Svinec [ Po | mg/m°_| 5 | 0,5

3 Mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati

Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz elektricnega polnjenja akumulatorjev, In
sicer za izpust 257, so dolo&ene v preglednici 7.

|zpust z oznako: Z57

Ime izpusta: 757 — elektriéno poinjenje

Vir emisije: proizvodnja akumulatorjev

Tehnoloska enota: elektri¢no polnjenje akumulatorjev (N18)
. formirne mize — 13 kom (N18.2)

ime merilnega mesta: Z57TMM1

Preglednica 7: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih Z57MM1

|zrazen Dopustna Dopustna
Parameter kot Enota vrednost vrednost od
do 31.12.2010 | 1.1.2011 dalje

Celotni prah — - | mgm | 0,5 | 0,5
veplova kislina - mg/m’ 1 0 1 \

Dopustne vrednosti emisij shovi v zrak iz finalizacije, in sicer za izpust Z58, so
dologene v preglednici 8.

jzpust z oznako: Z58
Ime izpusta: 758 — krozna zaga
Vir emisije: proizvodnja akumulatorjev
Tehnoloska enota: finalizacija (N19)

. krozna zaga (N19.7)
Ime merilnega mesta: Z58MM1
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Preglednica 8: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih Z36MM1 in Z37TMMA1

Dopustna Dopustna
Parameter lzrkaiten Enota vrednost vrednost od
° do 31.12.2010 | 1.1.2011 dalje
| Celotni prah - mg/m® 0,5 0,5
|_Svinec Pb mg/m® 5 0,5

2.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz proizvodnje svindevega oksida

2.2.2.1. Dopustne vrednosti emisij

izpuste 229, Z30 in 235, so dologene v preglednici 9.

i. lzpust z oznako: Z29
Ime izpusta: 229 - sinteza svinéevega oksida
Vir emisije: proizvodnja svinéevega oksida

Tehnolo&ka enota: reaktor Minemet P20 (N30)

- filtriranje (N30.3)
Z29MM1
Z30
Z30 - hlajenje lezaja reaktorja
proizvodnja svinéevega oksida
reaktor Minemet P20 (N30)

- reaktorska komora (N30.2)
Z30MM1

Ime merilnega mesta:
ii. lzpust z oznako:

Ime izpusta:

Vir emisije:

Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

235
Z35 - hlajenje reaktorske komore
proizvodnja svindevega oksida
reaktor Minemet P20 (N30)

- reaktorska komora (N30.2)
Z35MM1

iii. Izpust z oznako:
Ime izpusta:
Vir emisije:
Tehnoloska enota:

Ime merilnega mesta:

Preglednica 9: Dopustne vrednosti

snovi v zrak iz proizvodnje svintevega oksida, in sicer za

parametrov na merilnih mestih Z29MM1, Z30MM1 in

223

224,

2.2.5.

2.2.6.

Z35MM1
Dopustna Dopustna
Parameter Izr;ozten Enota vrednost vrednost od
do 31.12.2010 | 1.1.2011 dalje
Celotni prah - mg/m”> 50 20
Svinec Pb | mg/m® 5 05 ]

Upravijavec mora zagotavljati,

da najvedji masni pretok celotne

tocke 1 izreka tega dovoljenja ne presega 1 kg/h.

Upravljavec mora zagotavijati,

Upravljavec mora zagotavljati,
tocke 1 izreka tega dovoljenja

Upravljavec mora zagotavljati, da najvegji masni pretok dusikovih oksidov
ne presega 20 kg/h.

tocke 1 izreka tega dovoljenja

da najvecji masni pretok svinca i
izreka tega dovoljenja ne presega 0,025 kg/h.

da najvecji masni pretok zve
ne presega 20 kg/h.

ga prahu iz naprav iz

Z naprav iz toéke 1

plovih oksidov iz naprav iz

iz naprav iz




2.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poro¢anjem o
emisijah snovi v zrak

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na
v tockah 2.2 izreka tega dovoljenja definiranih izpustih 23, 26, Z7, Z8, 29, 227, 228,
729, Z30, Z33, Z34, 235, 236, Z36, 738 in Z57, skladno s predpisom, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremicnih  virov
onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Upravljavcu ni treba zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak
na napravah iz tocke 2.2 izreka tega dovoljenja na definiranih izpustih 218, Z39 in Z40
ter zanje ne veljajo zahteve iz tock 2.3.5 in 2.3.6 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora zagotoviti za napravo iz tocke 1.1 izreka tega dovoljenja, in sicer na
merilnem mestu Z58MM1 izpusta Z58, izvedbo prvih meritev ne prej kakor 3 mesece
in najpozneje po 9 mesecih po zadetku obratovanja krozne Zzage z oznako N19.7.

Upravljavec mora predloziti porocilo o prvih meritvah iz tocke 2.3.3 izreka tega
dovoljenja v roku 60 dni po opravljenih meritvah.

Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na vseh izpustih
v to&ki 2.2 izreka tega dovoljenja za nabor parametrov, ki je dolocen v to¢ki 2.2. izreka
tega dovoljenja.

Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na vseh, v tocki
2.2 izreka tega dovoljenja definiranih izpustih, kot ob&asne meritve v letu 2009 in nato
vsako tretje leto.

Upravljavec mora zagotoviti, da se razpréena emisija snovi iz naprav iz tocke 1 izreka
tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi oceni in koligine izpus&enih snovi pristeje
k izmerjeni emisiji snovi iz izpustov naprave.

Upravljavec mora na podlagi porocCil o opravljenih ob&asnih meritvah pripraviti letno
poroéilo o emisiji snovi v zrak in ga vsako leto do 31. marca tekocega leta za preteklo
leto predloziti Agenciji RS za okolje.

Upravljavec mora predloziti za leta, ki so dolo&ena v tocki 2.3.6 izreka tega dovoljenja,
kot prilogo k letnemu porodilu o emisiji snovi v zrak iz to¢ke 2.3.8 tudi porocila o
opravijenih ob&asnih meritvah.

Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz vseh v tocki 2.2 izreka
tega dovoljenja definiranih izpustih, mora za to dejavnost imeti pooblastilo Agencije RS
za okolje, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij

snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak
na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnazevanja naprave iz tocke 1
izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter
opremljena, tako da je meritve mogoce izvajati meriino neopore&no, tehni¢no ustrezno
in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam
standarda SIST EN 13284-1 iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring
emisij snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnhazevanja.
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2.3.12. Upravljavec mora poroCila o obratovalnem monitoringu in letna poroéila o emisijah
snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnazZevanja naprave iz

tocke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

2.3.13. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo meritev zveplove kisline na izpustu Z57 skladno s
standardom SIST EN 14791.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode
3.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

3.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz togke 1 izreka tega dovoljenja z namenom
zmanj$evanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode
zagotoviti izvajanje splosnih ukrepov, ki so:

i. uporaba tehnologije z najmanjso mozno porabo vode, recirkulacija vode in
uporaba drugih metod in tehnik var€evanja z vodo, uporaba za okolje in
zaposlene pri vzdrZzevanju kanalizacijskih sistemov ter &istilnih naprav manj
skodljivih surovin in materialov v tehnoloskem procesu povsod, kier je to
mogode,

ii.  uporaba recikliranja odpadnih snovi in rekuperacija toplote ter varéna raba
surovin in energije.

3.1.2. Upravijavec mora pri obratovanju naprav iz to&ke 1 izreka tega dovoljenja z namenom
zZmanjsevanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode
zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

ii.  uporaba suhih sistemov za odprasevanje, kjer je to tehniéno izvedijivo;

iv.  prepredevanje nastajanja padavinske odpadne vode na obmogju skladis¢enja
vhodnih surovin s prekrivanjem skladisg;

V. prepreCevanje nastajanja adsorbljivih organskih halogenov (AOX) v odpadni vodi
z zagotavljanjem najmanj$e mozne uporabe halogenov in kemikalij, pri katerih se
sproscajo halogeni:

vi.  vodenje obratovalnega dnevnika, iz katerega je razvidna koligina uporabljenih
topil in Cistil ter &as uporabe in navedba proizvajalca topil in gistil s povzetkom
njegove izjave, da ta topila in &istila ne vsebujejo organsko vezanih halogenov;

vii.  lo¢evanje tokov razliéno onesnazenih odpadnih vod z namenom njihove loéene
obdelave pred Cis€enjem ali njihove ponovne uporabe;

viii. uporaba bazenov za zbiranje razskroplijene vode, vode za Ciséenje in drugih
voda, ki se odvajajo na obmoéju naprave.

iX.  zmanj$anje porabe sveze vode z zapiranjem krogotoka vode za pranje z uporabo
separacijskih ukrepov v krogotokih;

X.. ponovna uporaba vode za izpiranje, ogiséene s kaskadnim ¢is&enjem ali ionsko
izmenjavo;

Xi.  uporaba postopkov recikliranja snovi iz odpadne vode;

Xii.  ponovna uporaba Zlinder, pepela in mulja, ki nastaja v proizvodnem procesu in
pri Cis€enju odpadne vode:

3.1.3. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industrijske &istilne naprave Akubat
za CisCenje industrijskih odpadnih vod ter mora zagotoviti vodenije obratovalnega
dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo. Poleg tega mora dologiti odgovorno osebo, ki skrbi za
obratovanje in vzdrZevanje industrijske &istilne naprave Akubat za ¢i$&enje
industrijskin odpadnih vod ter vodi obratovaini dnevnik v obliki vezane knjige z
osteviléenimi stranmi.



3.1.4.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

Sestavni del poslovnika iz tocke 3.1.3 izreka tega dovoljenja morajo biti med drugim
tudi navodila za merjenje in vrednotenje praviinega delovanja ¢istiine naprave. V
navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode,
pogostost vzoréenja, ¢as in nagin vzor&enja ter parametri, ki se bodo merili v okviru
lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.

Upravljavec mora za lovilec olj, ki se nahaja na lokaciji dolo¢eni z Gauss-Krugerjevimi
koordinatami Y= 551085 X= 157824, zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika za
lovilec olj in mora zagotoviti obratovanje in vzdrzevanje obstojecega lovilca olj v skladu
s standardom SIST EN 858-2.

Upravljavec mora dolociti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrZevanje
lovilcev olj ter vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z ostevil¢enimi stranmi.

Upravljavec mora padavinsko odpadno vodo, ki odteka iz pretakali§¢a zveplove kisline
pred odvajanjem voditi na Ciscenje v industrijsko &istilno napravo Akubat.

Upravljavec mora z muljem iz lovilca olj ravnati skladno s predpisi s podrogja ravnanja
z odpadki.

Upravljavec mora ob izpadu industrijske &istiine naprave Akubat ali ob kakrsni koli
okvari v proizvodnji, ki povzroci ¢ezmerno onesnazenost industrijske odpadne vode na
iztoku v vode ali v javno kanalizacijo, sam takoj zacdeti z izvajanjem ukrepov za
odpravo okvare in zmanjSanje ter preprecitev nadaljnjega cezmernega onesnazenja.

Upravljavec mora izpad ali okvaro industrijske &istilne naprave Akubat, ki povzro€i
gezmerno onesnazenost industrijske odpadne vode na iztoku v vode ali v javno
kanalizacijo, prijaviti inspektoratu, pristojnemu za varstvo okolja, in ¢e se odvaja
industrijska odpadna voda v javno kanalizacijo, o tem obvestiti izvajalca javne sluzbe.

Upravijavec mora zagotoviti, da v pretoénih hladilnih sistemih, in sicer Skarje Wirtz
(N20), COS (N21), varjenje ML3 (N23) in prvo redéenje elektrolita (N25) ne uporablja
nevarnih snovi.

Upravljavec mora zagotoviti priklju¢itev industrijskih odpadnih vod iz odtoka V1-1 in
komunalnih odpadnih vod iz odtoka V1-3 in V2-1 v enakih letnih koli¢inah, kot so
navedene v todkah 3.2.1 in 3.2.7 izreka tega dovoljenja na javno kanalizacijo, ki se
zakljugi s komunalno Eistilno napravo Maribor, najkasneje do 30.06.2010.

3.2. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode

3.2.1.

Upravljavec mora zagotoviti, da se na iztoku V1 na mestu, dolo¢enem z Gauss-
Krugerjevima koordinatama Y = 551052 in X = 157746, na parc. t. 404/3, k.o. Melje,
mesanica industrijske odpadne vode iz Cistilne naprave Akubat, visek vode iz zbirnega
bazena odpadnih vod preto¢nega hladilnega sistema, komunaline in padavinske
odpadne vode odvaja v kanaliziran vodotok Po&ehovski potok, ki se izteka v vodotok
Drava:

v najvedji letni koliCini: 18.000 m®
v najvegji dnevni koligini: 68 m®
z najvegjim 6-urnim povprecnim pretokom: 9ls
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Od tega:

Odtok z oznako:
Opisno ime izpusta:
Vir emisije:

Tehnoloska enota:

Najvedja letna koli¢ina:

V1-1
Cistilna naprava Akubat
napravi za taljenje svinca in proizvodnjo svinéevega
oksida
priprava elektrolita (N17)

- priprava DEMI vode - dva ionska izmenjevalca

(N17.1)
elektri€no polnjenje akumulatorjev (N18)
- formirne mize — 13 kom (N18.2)
finalizacija (N19)
- pralno susilna linija (N19.4)

pretocni hladiini sistem Accuma (N27)
pretocni hladilni sistem — varjenje MLL2 (N22)
pretocni hiadilni sistem ~ varjenje ML4 (N24)
pralnik plinov mesalca svinéeve paste Eirich
prainik plinov mesalca svinéeve paste Accuma
pralnik plinov susilnih tunelov 1 in 2 pastirnih strojev
cis¢enje prostorov in strojev naprav za taljenje svinca in
proizvodnjo svinéevega oksida
kondenzat namenskega logevalca aerosolov Zveplove
kisline
pretakaliS¢e Zveplove kisline
utriene povrsine okrog Intenziv filtrov 1 in 2
12.000 m®

Najvecja dnevna kolig¢ina: 45 m?

Najvedji 6-urni pretok:

5,01/s

Oznaka merilnega mesta: VIMM1

Odtok z oznako:
Opisno ime izpusta:
Vir emisije:

Tehnoloska enota:

Najvecja letna koligina:

V1-2

pretoni hladilni sistemi

napravi za taljenje svinca in proizvodnjo svinéevega
oksida

pretocni hladilni sistem — &karje Wirtz (N20)

pretocni hladilni sistem — COS (N21)

pretocni hladilni sistem — varjenje ML3 (N23)

pretocni hladiini sistem — prvo red¢enje elektrolita (N25)
4.000 m®

Najvecja dnevna koli¢ina: 15,3 m3

Najvegji 6-urni pretok:

1,71/s

Oznaka merilnega mesta; VAIMM2

Odtok z oznako:
Opisno ime izpusta:
Vir emisije:

Najvecja letna koli¢ina:

V1-3

komunalne odpadne vode

napravi za taljenje svinca in proizvodnjo svinéevega
oksida

2.000 m®



3.2.2.

3.2.3.

iv. Odtok z oznako: V1-4
Opisno ime izpusta: padavinske odpadne vode
Vir emisije: 0,05 ha utrjenih povrsin

Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz Cistilne naprave Akubat,
odtok V1-1, na meriinem mestu V1MM1, doloCenem z Gauss-Krugerjevima
koordinatama Y = 551129 in X = 157755, parc. §t. 104/1, k.o. Melje, za obdobje do
priklopa na javno kanalizacijo doloCenega v tocki 3.1.12 izreka tega dovoljenja, so
dolo&ene v preglednici 10.

Preglednica 10: Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote neposredno v vode na merilnem

mestu VIMM1
lzrazen Mejna vrednost
Parameter kot | EMO% | 4030.06.2010
SPLOSNI PARAMETRI
Temperatura °C 30
pH 6,5-9,5
Neraztopljene snovi mg/l 80
Usedljive snovi allll 0,5
BIOLOSKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe Sp | 1 3
ANORGANSKiI PARAMETRI
| Baker Cu mg/| 0,5
Cink Zn mg/! 2
Kadmij Cd mg/l 0.1
Kobalt Co mg/l 1
Kositer Sn mg/i 2
Krom-&estvalentni Cr g/t 0,1
Mangan Mn mg/l 1
Nikelj Ni mg/| 0,5
Srebro Ar mg/! 0,1
Svinec Pb mg/| 0,5
Zivo srebro Hg mg/l 0,01
Klor-prosti Cl, mg/l 0,1
Nitritni dusik N mg/l 1
Cianid-prosti CN mg/| 0,1
Celotni fosfor P mg/l 1
Sulfat SO, mg/| 3000
Sulfid S mg/l 1
ORGANSKI PARAMETRI
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 0O, gt 1500
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 0, mg/! /2
Biokemijska potreba po kisiku (BPKS5) 0, mg/| 25
Celotni ogljikovodiki mg/l 10
(mineralna olja)
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) Cl mg/| 0,5

¥ Mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati

Mejna vrednost letne koli¢ine posamezne nevarne snovi, ki se v odpadni vodi odvaja v
vodotok Drava iz naprav iz 1. tocke izreka tega dovoljenja, ne sme presegati koliCin,
navedenih v preglednici 11.
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Preglednica 11: Najvetje dovoljene letne koli¢ine nevarnih snovi za odvajanje v vodotok Drava
na merilnem mestu VIMM1 za obdobje do priklopa na javno kanalizacijo

lzrazen Najv9§ja letna
Parameter kot Enota koli¢ina do
30.06.2010

Baker Cu g 6.000
Cink Zn g 24.000
Nikelj Ni g 6.000
Svinec Pb g 6.000
Zivo srebro Hg g 120
Kadmij Cd g 1.200
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) g 120.000
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) Cl g 6.000 ]

3.2.4. Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz é&istilne naprave Akubat,
odtok V1-1, na merinem mesty VIMM1, dologenem z Gauss-Krigerjevima
koordinatama Y = 551129 in X = 157755, parc. §t. 104/1, k.o. Melje, za obdobje od
priklopa na javno kanalizacijo doloenega v tocki 3.1.12 izreka tega dovoljenja so
dolocene v preglednici 12. '

Preglednica 12: Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v javno kanalizacijo na merilnem

mestu VIMM1
< Mejna vrednost .
Parameter Izrlfg_ten Enota od130.06.2010 l\(/)ldejgi ;qeggcigt
do 31.12.2012 T

SPLOSNI PARAMETRI

Temperatura °C 40 40
pH 6,5-9,5 6,5-9,5
Neraztopljene snovi mg/l 80 80
Usedljive snovi mi/l 10 10
ANORGANSKI PARAMETRI

Baker Cu mg/l 0,5 0,1
Cink Zn mg/| 2 0,15
Kadmij Cd mg/I 0,1 005 |
Kobalt Co mg/| 1 1
Kositer Sn mg/l 2 2
Krom-8estvalentni Cr gt 0,1 0,1
Mangan Mn mg/! 1 1
Nikelj Ni mg/l 0,5 0,1
Srebro Ar mg/l 0,1 0,1
Svinec Pb mg/l 0,5 0,05
Zivo srebro Hg mg/| 0,01 0,01
Klor-prosti Cl, mg/| 0,1 0,1
Nitritni dusik N mg/! 10 10
Cianid-prosti CN mg/! 0,1 0,1
Celotni fosfor P mg/! /% /3
Sulfat SO, mg/| 1200 1200
Sulfid S mg/| 1 1
ORGANSKI PARAMETR]

Kemijska potreba po kisiku (KPK) 0, mg/| /%) /3
Biokemijska potreba po  kisiku 0O, mg/l /2 /)
(BPKs)

Celotni ogljikovodiki mg/l 10 10

| _(mineralna olja)
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) Cl mg/l 0,5 0,5 ]

* Mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati




3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Dopustna vrednost parametra industrijske odpadne vode (hladina voda) iz pretoénih
hladilnih sistemov 3karje Wirtz (N20), COS (N21), varjenje ML3 (N23) in prvo redcenje
elektrolita (N25), odtok V1-1, na merilnem mestu VAMM?2 je dologena v preglednici 13.

Preglednica 13: Dopustna vrednost parametra temperatura na merilnem mestu VAIMM2

Parameter lzrazen kot Dopustna vrednost

| Temperatura °C 30

Upravljavec mora zagotoviti, da hladilne odpadne vode iz preto¢nih hladilnih sistemov,
in sicer skarje Wirtz (N20), COS (N21), varjenje ML3 (N23) in prvo red&enje elektrolita
(N25), ne vsebujejo nevarnih snovi.

Upravljavec mora zagotoviti, da se na iztoku V2 na mestu, doloéenem z Gauss-
Krugerjevima Y=551054 in X=157746, na parc. §t. 404/3, k.o. Melje, komunalina in
padavinska odpadna voda, odvajata v kanaliziran vodotok Poéehovski potok, ki se
izteka v reko Dravo:

Od tega:
Odtok z oznako: V2-1
Opisno ime izpusta: komunalne odpadne vode
Vir emisije: napravi za talienje svinca in proizvodnjo svincevega

oksida
Najvegja letna koligina: 200 m’

Odtok z oznako: V2-2
Opisno ime izpusta: padavinske odpadne vode
Vir emisije: 0,34 ha utrjenih povrsin

Upravljavec mora zagotoviti, da se na iztoku V3 na mestu, dolotenem z Gauss-
Krigerjevima Y=551113 in X=157685, na parc. $t. 404/3, k.o. Melje, komunalna in
padavinska odpadna voda, odvajata v javno kanalizacijo, ki se zaklju¢i s komunaino
&istilno napravo Maribor.

Od tega:
Odtok z oznako: V3-1
Opisno ime izpusta: komunalne odpadne vode
Vir emisije: napravi za taljenje svinca in proizvodnjo svincevega

oksida
Najveéja letna koligina: 100 m’

Odtok z oznako: V3-2
Opisno ime izpusta: padavinske odpadne vode
Vir emisije: 0,53 ha utrjenih povrsin
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3.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poroé¢anjem o

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

emisijah snovi in toplote v vode

Upravijavec mora zagotavijati, da se obcasne meritve emisij snovi in toplote
industrijskih odpadnih vod iz naprav iz tocke 1. izreka tega dovoljenja izvajajo skladno
$ predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za
njegovo izvajanje, kar pomeni:

za odpadne vode na merilnem mestu VIMM1, dolo¢enem z Gauss-KrUgerjevima
koordinatama Y = 551129 in X = 157755 na parcelni. &t. 104/1, k.o. Melje, z odvzemom
6-urnega vzorca, 3-krat letno. V primeru, da je letna koligina odpadnih vod enaka alj
vecdja od 4.000 in manjsa od 10.000 pa z odvzemom 6-urnega vzorca, 2-krat letno v
obsegu, dolo&enem v preglednici 10 in preglednici 12.

V okviru ob&asnih meritev na VIMM1 ni treba meriti parametrov iz preglednice 14.
Upravljavec mora zagotoviti, da z odvajanjem industrijskih odpadnih vod iz odtoka
V1-1 ne bo presezena letna koli€ina snovi, ki je dolo&ena v preglednici 14.

Preglednica 14: Najvetje dovoljene letne kolicine za parametre, ki jih ni treba meriti v okviry
obcasnih meritev na merilnem mestu VIMMA1

Najveéja letna
Parameter IzraZen kot Enota koliina
Arzen As 9 100
Molibden Mo 9 1.000
Talij Ta g 00
Vanadij Va g 200
e Fo 9 2.000

Izpolnjenost zahtev iz preglednice 14 togke 3.3.2 izreka tega dovoljenja upravijavec
izkazuje z vodenjem evidence, ki vsebuje podatke o:

I.  vrstah surovin in pomoznih sredstev, ki se uporabljajo v tehnologkem procesu ter

ii. letnih kolidinah in koncentracijah uporabljenih sredstev,

pri emer mora biti iz sestave vhodnih surovin in pomoznih sredstev ter njihove
koli¢ine razvidna letna koligina parametrov, navedenih v preglednici 14 oziroma mora
biti razvidno, da ti parametri v tehnoloski proces ne vstopajo.

Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa  industrijskih
odpadnih vod zagotouviti stalna, dovolj velika, dostopna in opremljena merilna mesta

nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora ustrezati standardom ter
zahtevam iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter
pogoje za njegovo izvajanje.

Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaséeni izvajalec prvih

meritev in obratovalnega monitoringa, ki
okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za pretekio leto.

Upravljavec mora poroCila o obratovalnem monitoringu emisij snovi in toplote v vode
Za naprave iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenje hraniti najman;j pet let.






