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Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na &etrtega odstavka 8. &lena Uredbe o organih v
sestavi (Uradni list RS, §t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06,
132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 109/12 in 82/12) in na
podlagi 61. in 1. odstavka 72. ¢lena v povezavi z 92. €lenom Zakaona o varstvu okolja (Uradni
list RS, &t. 39/06-ZVQ-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNadrt, 57/08-ZFO-1A,
70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) na zahtevo stranke Talum Ulitki d.o.o., Tovarnika cesta 10,
2325 Kidrievo, ki jo po pooblastilu direktorja Mirana Purga zastopa podjetie E-NET okolje
d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Jorg Hodali&, v zadevi izdaje
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzrota onesnaZevanje okolja
vedjega obsega, in izdaje okoljevarstvenega soglasja naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovolijenja

Stranki - upravljavcu Talum Ulitki d.o.0. (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno
dovolienje za obratovanje naprave za talienje in liie aluminia, vkljuéno Zlitin s talilno
zmogliivostio 113 ton na dan. Naprava se nahaja na lokacii Tovarniska cesta 10,
2325 Kidricevo, na zemlji§¢ih s parc.§t. 1022/14 in 1022/18 obe k.o. Lovrenc na Dravskem
polju.

Naprava se sestoji iz naslednjih nepremiénih tehnolo3kih enot:

i. Stroji za izdelavo jeder (N1);

if. Talilne pedi (N2). jagkasta talilna pe¢ ZPF 2T, tri lonéne taliine pedi KLEP 900, dve
jaskasti talilni pedi;

ii. Vzdrievalne pedi (N3): vzdrzevalna pe¢ ZPF12T in trinajst vzdrzevalnih peéi
STRIKO;

iv.  Gravitacijski nagibni livni stroji (N4);

2 Nizkotlacni livni stroji (N5);

vi.  Stroji za izbijanje jeder (N6);

vii.  Cis&enje ulitkov (N7);

viii. Peskanje ulitkov (N8);

ix. Rentgenska kontrola ulitkov (N9);

X. Termi&na obdelava ulitkov (N10);

xi.  Kontrola razpok ulitkov (N11);

xii. Mehanska obdelava ulitkov (N12);

xiii. Kontrola tesnosti ulitkov (N13).



2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

2.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

211,

21.2.

Pri obratovanju naprave iz totke 1 izreka tega dovolijenja mora upravijavec izvajati
naslednje ukrepe za zmanj$evanje emisije snovi v zrak:

i. tesnjenje delov naprav;

ii. zajemanje odpadnih plinov na izvoru, zlasti iz jedrarskih strojev (N1), iz talilnih
pedi (N2) in peskalnega stroja (N8);

iii. zajemanje odpadnih plinov nad odlagalnimi povr§inami za jedra pri jedrarskih
strojih (N1);

iv. zapiranje kroznih tokov;

v. reciklaZa snovi;

vi. recirkulacija odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanj$anje koligine
odpadnih plinov;

vii. §im popolnejSo izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiranje
proizvodnih procesav;

viii. optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmagljivosti in zaustavljanja
ter drugih izjemnih pogonskih stanj;

ix. redno vzdrZevanje dobrega tehnignega stanja naprave.

Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz totke 1 izreka tega dovoljenja poleg
ukrepov iz tocke 2.1.1 izreka tega dovoljenja izvajati tudi naslednje ukrepe:

i. preprecevati vnos necistoé v vioZek;

ii. uporabljati dobre prakse taljenja in prevoza taline;

iii. skladisCiti vhodne surovine in izdelke tako, da se preprecuje onesnaZevanje tal
in se izcedne vode zajemajo ter odvajajo v istiino napravo;

iv. prepreevati razprSene emisije pri prevozu in skladi€enju surovin ter
odpadnega peska;

v. zajem odpadnih plinov pri obratovanju jaskastih taliinih peéi za aluminij na
kraju njihovega nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnike
odpadnih plinov;

vi. za kondicioniranje taline je prepovedana uporaba heksakloretana.

Upravijavec mora izkazovati izvajanje rednega vzdrZevanja dobrega tehniénega stanjs
naprave iz toCke 1 izreka tega dovoljenja z vodenjem evidenc, ki morajo izkazovati
izvedena dela skladno z internimi predpisi vzdrZevanja tehnologkih enct.

Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz toke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti
zajemanje odpadnih plinov na izvoru in izpu&€anje zajetih emisij snovi v zrak samc
skozi definirane izpuste, dolodene v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora zagotavljati, da na definiranih merilnih mestih emisij snovi v zrak
dopustne vrednosti dolodene v tocki 2.2 izreka tega dovolienja, ne bodo presezene.

Dopustne vrednosti navedene v todki 2.2 izreka tega dovoljenja se nanasajo na suhe
odpadne pline pri normnih pegojih, ki so razred&eni le toliko, kolikor je to tehniéno in
obratovalno neizogibno. Koli¢ine zraka, ki se dovajajo v napravo zaradi redéenja ali
hlajenja odpadnih plinov, se ne upostevajo pri dolodanju koncentracije snovi in
masnega pretoka snovi v odpadnem plinu.
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2.1.10.

2.1.11.

¥w

Upravijavec mora imeti za naprave za €i§¢enje odpadnih plinov na izpustih UL1, UL3 in
UL6 poslovnik in mora zagotoviti, da naprave za &iS¢enje odpadnih plinov obratujejo v
skladu s poslovnikom.

weww

Upravljavec mora za naprave za i§éenje odpadnih plinov iz tocke 2.1.7 izreka tega
dovoljenja, ne glede na njihovo velikost, zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

Pri stanjih in pojavih, pri katerih se mora naprava za ¢is¢enje odpadnih plinov izklopiti
ali obiti, oziroma kadar gre za ustavljanje in podobne prehodne pojave v tehnoloskem
procesu, mora upravijavec zagotoviti stalen nadzor in njihovo vodenje tako, da se ne
presega najniZja dosegljiva raven emisije v teh pogojih.

Upravljavec mora zagotoviti, da je viSina odvodnikov z izpusti UL6, UL7, UL8 in UL9
najmanj 3 m nad streho stavbe.

Upravijavcu se dovoli, da kot gorivo uporablja le zemeljski plin na tehnoloZkih enotah
taliine pedi (N2) in termi¢na abdelava ulitkov (N10) iz tocke 1 izreka tega dovoljenja, ki
vklju€uje naslednje pedi: Jagkasta plinska taliina pe¢ ZPF T2 (N2.1), Jaskasta plinska
taliina peé 1 (N2.5), Jadkasta plinska taliina pe¢ 2 (N2.6) plinska Zarilna pe¢ Junker
(N10.1), komorna plinska peé za popudéanje (N10.2), plinska Zarilna pe¢ 1 (N10.3),
plinska Zarilna peé 2 (N10.4) in komorna plinska pe¢ za popui&anje (N10.5).

2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak

2.2.1.

Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz Cold box jedrarne so navedene v
Preglednici 1:

Izpust z oznako: UL1

Vir emisije: Cold box jedrarna - 1

Tehnolo3ke enate: Jedrarski stroji (N1):
- Jedrarski stroj LAEMPE L20 {N1.1)
- Jedrarski stroj LAEMPE L20-40 (N1.2)
- Jedrarski strgj 1 (N1.3)

Ime merilnega mesta: MM1TUL1

Preglednica 1: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM1UL1

Dopustna
Parameter lzrazen kot Enota vrednost
Celotni prah mg/m® 10
amini N,N-dimetilizopropilamin | mg/m® 5
Vsota organskih snovi |.
nevarnostne skupine:
Fenal
Formaldehid mg/m? 20
Metanol
3,5,5-trimetil-2-cikloheksen-1on
N, N-dimetilizopropilamin
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2.2.2. Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz Cold box jedrarne - 2 so navedene v

Preglednici 2:
lzpust z oznako: ULS
Vir emisije: Cold box jedrarna - 2
Tehnoloske enote: Jedrarski stroji (N1):
- Jedrarski stroj 2 (N1.4)
- Jedrarski straj 3 (N1.5)
Ime merilnega mesta: MM1ULG

Preglednica 2: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM1ULS

Parameter _ IzraZzen kot Enota 3:5;:;::
Calotni prah mg/m’ 10
amini N,N-dimetilizoprapilamin | mg/m® 5
Vsota organskih snovi I.

nevarnostne skupine:

Fenol

Formaldehid mg/m® 20

Metanol

3,5,5-trimetil-2-cikloheksen-1on

N,N-dimetilizopropitamin

2.2.3. Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz talilne peéi so navedene v preglednici 3.

Izpust z oznako: uL4
Vir emisije: Talilne pedi - 1
TehnoloZke enote: Taliine peéi (N2):
- Jaskasta plinska taliina pe¢ ZPF T2 {N2.1)
Ime merilnega mesta: MM1UL4

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM1UL4

Parameter |zraZen Enota Dopustna
kot vrednost

Celotni prah ma/m® 20

| Ogljikov monoksid co | mgm® 150
Zveplov dioksid SO, | mg/m® 50
Dugikovi oksidi NO, | mgm® 120
?r%cgr;e organske snovi razen organskih delcev c mg I 150
Vsota anorganskih delcev Il. nevarnostne skupine:
- Svinca in njegovih spojin Pb | mgim® 0.5
- Niklja in njegovih spojin. Ni
Vsota anorganskih delcev IIl. nevarnostne skupine:
- Kroma in njegovih spojin Cr
- Bakrain nj(jegovih spF:injn Cu mg/m® !
- Mangana in njegovih spojin Mn
Vsota anorganskih delcev . in lll. nevarnostne 3
skupina mg/m 1
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2.2.4. Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz talilnih peéi so navedene v preglednici 4.

Izpust z aznako: UL?
Vir emisije: Talilne peéi - 2
Tehnolodke enote: Talilne pedi (N2):
- Jaskasta plinska talilna pe¢ 1 (N2.5)
Ime merilnega mesta: MM1UL7
Izpust z oznako: uLs
Vir emisije: Talilne pedi- 3
Tehnoloske enote: Talilne pedi (N2):
- Jaskasta plinska talilna pe¢ 2 (N2.6)
Ime merilnega mesta: MM1ULS

Preglednica 4: Dopustne vrednosti parametrov na merinih mestih MMtUL7 In

MM1ULB
SRR . | lzraZen .| Dopustna
Pa? metfr'-.—_ «_ C T e Kot _:Enpfta “vrednost
Celotni prah mg/m° 20
| Ogljikov monoksid co | mgm’ 150
Zveplov dioksid S0, | mg/m® 50
Dusikovi oksidi NO, | mg/im® 120
Celotne organske snovi razen organskih delcev a
(TOC) c mg/m 150
Vsota anorganskih delcev |l. nevarnostne skupine:
- Svinca in njegovih spajin Pb | mgm® 0,5
- Niklja in njegovih spojin. Ni
Vsota anorganskih delcev Il. nevarnostne skupine:
- Kroma in njegovih spojin Cr 3
- Bakra in njegovih spajin Cu mg/m !
- Mangana in njegovih spojin Mn
Vsota anorganskih delcev Il. in lll. nevamostne 3
; mg/m 1
skupina

2.2.5. Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz peskanja ulitkov so navedene v

preglednici 5.
Izpust z oznako: UL3
Vir emisije: Peskanje ulitkov
Tehnoloske enote: Peskaini stroji (N8):
- Peskalni stroj TST GOSTOL {N8.1}
Ime merilnega mesta: MM1UL3

Preglednica 5: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM1UL3

lzrazen Dopustna
Parameter kot | EMOta | o dnost
Celotni prah mg/m’ 20
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2.26. Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz termi¢ne ohdelave ulitkov so navedene v

2.2.7.

preglednici 6.

Izpust z oznako:

Vir emisije:
Tehnoloske enote:
Ime merilnega mesta:
Izpust z oznako:

Vir emisije:
Tehnologke enote:

Ime merilnega mesta:

uL2
Termiéna obdelava - 1
Termiéna obdelava ulitkav (N10):
- Plinska zarilna pe¢ JUNKER (N10.1)
MM1UL2

ULS
Termi€na obdelava - 2
Termi¢na obdelava ulitkoy (N10):
- Komorna plinska pe¢ za popustanje KONCAR
{N10.2)
MM1ULS

Preglednica 6:  Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MM1ULZ in
MM1ULS5 pri uporabi zemeljskega plina

lzraZen Popustna

Parameter kot Enota vrednost®
Dugikovi oksidi NO, | mg/m® 200
Ogliikov monoksid CcCo | mgm’ 100

¥ Radunska vsebnost kisika je 3 vol%.

Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz termiéne obdetave: ulitkov so navedene v

preglednici 7.

Izpust z oznako:

Vir emisije:
Tehnolo3ke enote:
Ime merilnega mesta:
Izpust z oznako:

Vir emisije:
Tehnolo$ke enote:
Ime merilnega mesta:
|zpust z oznako:

Vir emisije:
Tehnolodke enote:

Ime merilnega mesta:

uL2
Termiéna obdelava - 1
Termicna obdelava ulitkov (N10):
- Plinska zarilna pe¢ 1 (N10.3)
MM2UL2

ULz
Termiéna obdelava - 1
Termiéna obdelava ulitkov (N10):
- Plinska zariina ped 2 (N10.4)
MM3UL2

uLe
Termiéna obdelava - 3
Termicna obdelava ulitkov (N10):
- Kemarna plinska pe¢ za popuséanje (N10.5)
MM1ULD
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228,

2.2.9,

2.2.10.

2211,

2.2.12.

Preglednica 7.  Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MM2UL2,
MM3UL2 in MM1ULS pri uporabi zemeljskega plina

Paraméter |zrazen Enota Dopustna
- . kot vrednost

Dusikovi oksidi za nazivno toplotno mog
manj$o ali enako 120 kW NO, | mg/kWh 60
Dusikovi oksidi za nazivno toplotno moé
vedjo od 120 kW in manj8o ali enako 400 NO, mg/kWh 80
kw
Dusikovi oksidi za nazivno toplotno mod&
vedjo od 400 kW NO; | mghkwh 120
Ogljikov monoksid Co mg/kWh 100

Najvedji masni pretok celotnega prahu iz naprave iz tocke 1 izreka tega dovoljenja, ne
sme presegati 1000 g/h.

Najvetji masni pretok dulikovih oksidov, izraZzeni kot NQ; iz naprave iz to¢ke 1 izreka
tega dovoljenja, ne sme presegati 20 kg/h.

Najvedji masni pretok Zveplovih oksidov, izraZeni kot SO, iz naprave iz tocke 1 izreka
tega dovoljenja, ne sme presegati 20 kgfh.

Upravijavec mora zagotavijati, da najvedji masni pretok svinca iz naprave iz totke 1
izreka tega dovoljenja ne presega 0,025 kg/h.

Upravijavec mora zagotavljati, da najvedji masni pretok niklja iz naprave, iz tocke 1
izreka tega dovoljenja ne presega 0,025 kg/h

2.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovainega monitoringa in porofanjem za
emisije snovi v zrak

2.31.

2.3.2.

2.3.3.

234

2.35.

Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na
vseh v todki 2.2 izreka tega dovoljenja definiranih odvodnikih.

Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snavi v zrak na vseh v tocki
2.2 izreka tega dovoljenja definiranih meriinih mestih za nabor parametrov, ki je dologen
v toéki 2.2 izreka tega dovoljenja, in sicer kot prve in abfasne meritve emisije shovi v
zrak.

Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na merilnih mestih MM1UL1,

MM2UL2, MM3UL2, MMULS, MM1UL7, MM1UL8 in MM1UL9 dolo&enih v tockah 2.2.1,

222 224 in 227 izreka tega dovolienja ne prej kakor 3 mesece in najpozneje

9 mesecev po zafetku poskusnega obratovanja:

- jedrarskega stroja 1 (N1.3), jedrarskega stroja 2 (N1.4) in jedrarskega stroja 3
(N1.5),

- jadkaste talilne pe¢ 1 (N2.5) in jaSkasta talilna pe€ 2 (N2.6},

- plinska Zarilna pe& 1 (N10.3), plinske Zariine pe¢ 2 (N10.4) in komorne plinske pec
za popus&anje (N10.5).

Upravijavec mora zagotoviti izvedbo b&asnih meritev na merilnih mestih MM1UL1,

MM1UL2, MM1UL3, MM1UL4 in MM1ULS5 dologenih v to¢kah 2.2.1,2.2.3,2.251n 2.2.6

izreka okoljevarstevnega dovoljenja vsako tretje koledarsko leta.

Upravljavec mora zagotoviti izvedbo ob&asnih meritev na meritnih mestih doloéenih v
todki 2.3.3 izreka tega dovoljenja najpozneje 3 leta po zacetku obratovanja tehnoloskih
enot dolodenih v todki 2.3.3 izreka tega dovoljenja ali najpozneje 2 leti po zakljugku
prvih meritev, kar je prej, in nato vsako tretje koledarsko leto.

Stran 7 od 43



2.3.6.

23.7.

2.3.8.

238

2.3.10.

2.3.11.

2312

2.3.13.

2.3.14,

2.3.15.

Upravljavec mora zagotoviti, da se izvede obratovalni monitoring emisije snovi v zrak v

¢asu, ko so viri onesnaZevanja v obratovalnem stanju najvedjega obremenjevanja

okolja, pri Cemer mora biti zagotovljeno, da se ob izvedbi meritev na viru emisije:

- cold box jedrarne iz totk 2.2.1 in 2.2.2 izreka tega dovoljenja izpoini tudi obrazec 1,
ki je priloga tega dovoljenja;

- alilne pedi iz todke 2.2.3 in 2.2.4 izreka tega dovoljenja izpoini tudi obrazec 2, ki je
priloga tega dovoljenja;

- peskanje ulitkov iz tocke 2.2.5 izreka tega dovoljenja izpolni tudi obrazec 3, ki je
priloga tega dovoljenja.

Upravljavec mora za parametre: organske snovi in amini, izvesti obratavalni monitoring
emisile snovi v zrak iz tocke 2.2.1 in 2.2.2 izreka tega dovoljenja tako, da zagotovi
odvzem treh urnih vzorcev.

Upravljavec mora za parametre: celotni prah, anorganski delci, ogliikov monoksid,
Zveplovi oksidi, duSikovi oksidi, celotne organske snovi razen organskih delcev izvesti
obratovaini monitoring emisije snovi v zrak iz todk 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 224 in 2.2.5
izreka tega dovaljenja tako, da zagotovi odvzem Zestih polurnih vzorcev.

Upravljavec mora za parametre: ogljikov monoksid in dudikovi oksidi izvesti obratovalni
monitoring emisije snovi v zrak iz toék 2.2.6 in 2.2.7 izreka tega dovoljenja tako, da
zagotovi odvzem treh polurnih vzorcev.

Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na
izpustih iz to¢ke 2.2 izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj
velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogote izvajati merino
neoporecno, tehniéno ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta
morajo ustrezati standardu SIST EN 15259,

Upravljavec mora zagotoviti, da izvajalec obratovalnega monitoringa razprieno emisijo
snovi iz naprave iz tocke 1 izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi v zrak
oceni in koli¢ine izpud&enih snovi pristeje k izmerjeni emisiji snovi iz izpustov naprave.

Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o©
dejanskem letnem ¢asu obratovanja naprave.

Upravijavec mora porotilo o prvih meritvah in poroéila o obdasnih meritvah emisije
snovi poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu
poroéila.

Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak poslati Agenciji RS za okolje v
elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekodega leta za preteklo koledarsko leto.
Oceno o letnih emisijah snovi v zrak izdela izvajalec obratovalnega monitoringa.

Osebi, ki izvaja obratovalni monitoring emisije N,N-dimetilizopropilamina in 3,55-
trimetil-2-cikloheksen-1ona v zrak ni potrebno imeti pooblastilo ministrstva, pristojnega
za varstvo okolja, za merjenje emisije teh spojin, ¢e ima pooblastilo za izvajanje
obratovalnega monitoringa za snovi, ki se uvr§&ajo v I. nevarnostno skupino organskih
sSnovi.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v vode

3.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

3.1.1.

Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz 1. tocke izreka tega dovoljenja z namenom
zmanjSevanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode
zagotoviti izvajanje splasnih ukrepov, ki so:
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i uporaba tehnolagije z najmanj8o mozZno porabo vode, recirkulacijo vode in
uporabo drugih meted in tehnik varéevanja z vodo, uporabo manj Skedljivih
surovin in materialov za okolje in zaposlene pri vzdrZzevanju kanalizacijskih
sistemov ter &istilnih naprav v tehnoloskem procesu povsod, kjer je to mogode;

ii. prednostno ¢iséenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izlo&anje odpadnih
snovi na kraju njihovega nastanka;

ii.  uporaba rekuperacije toplate ter varéno rabo energije;

Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz to¢ke 1 izreka tega dovoljienja z namenom
Zmanj$evanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industriiske odpadne vode iz
livarne barvnih kovin zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

i uporaba suhih sistemov odprasevanja, kjer je to tehniéna izvedljivo;

ii. prepreéevanje nastajanja padavinske odpadne vode na obmodju skladiséenja
vhodnih surovin s prekrivanjem skladisc;

iiil.  prepre¢evanje nastajanja adsorbljivih organskih halogenov (AOX) v odpadni vodi
z zagotavljanjem najmanjfe moZne uporabe halogenov in kemikalij, pri kateri se
sproi&ajo halogeni;

iv. logevanje tokov razliéno onesnaZenih odpadnih vod z namenom njihove locene
obdelave pred Cis¢enjem ali njihove ponovne uporabe

V. zmanj$anje porabe sveZe vode z zapiranjem krogotoka vode za pranje z uporabao
separacijskih ukrepov v krogotokih;

vi.  ponovna uporaba manj onesnaZene odpadne vode.

Upravljavec mora z izrabljeno pralno vodo iz linfje za pranje ulitkov (N12.10) v
mehanski obdelavi ulitkov (N12) ravnati skladno s predpisi s podrogja ravnanja z
odpadki.

Upravljavec mora ob kakr8ni koli okvari v proizvodnji, ki povzroci Cezmerno
onesnaZenost industrijske odpadne vode na iztoku, sam takoj zaceti z izvajanjem
ukrepov za odpravo okvare in zmanj$anje in prepreditev nadaljnjega €ezmernega
onesnaZevanja in vsak tak dogodek prijaviti indpekciji, pristojni za varstvo okolja.

3.2. Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode

3.2.1.

od tega:

Upravljavec mora zagotoviti, da se mesanica industrijskih in komunalnih odpadnih vod
iz naprave iz totke 1 izreka tega dovoljenja na skupnem iztoku LKV1, doloenem z
Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y=561660 in X=139560, parc. 3t. 13151 k. o.
Lovrenc na Dravskem polju iz odtokov: LV1-9 »Industrijske odpadne vode« in LKV1-1
»Komunalne odpadne vode« odvaja v javno kanalizacijo, ki se zakljuéi s skupno &istilno
napravo Kidri€evo, in sicer:

- v najvedji letni koli&ini 20.100 m?
- v najvedji dnevni koligini 76,36 m°

a) Industrijske (tehnologke) odpadne vode preko odtoka LV1-9
- v najvedji letni koligini 18.000 m*
- v najvedji dnevni koligini 70 m®
- z najvedjim 6-urnim povpreénim pretokom 0,8 I/s,

b) Komunalne odpadne vode iz celotne lokacije preko odtoka LKV-1
- v najvedi letni koligini 2.100 m*
- v najvegji dnevni koligini 6,36 m*
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3.2.2. Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode odtoka LV1-@ »Industrijske
odpadne vode« na merinem mestu MMLV1-9, doloéenem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y = 561006 in X = 139377, parc. 8t. 1022/14, k. o. Kidri¢evo, ki ne smejo
biti presezene, so doloCene v preglednici 8.

Preglednica 8: Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote na merinem mestu

MMLV1-9
~ Parameter lzraZen kot | Enota Dopustna vrednost
SPLOSNI PARAMETRI
Temperatura °C 40
pH 6,5-9,5
Neraztopljene snovi mg/L 80
Usedljive snovi mL/l 10
ANORGANSKI PARAMETRI
Aluminij Al mg/l. 10,0
Baker Cu mg/L 0,1
Cink Zn mg/L 0,15
Kobalt Co mg/L 1,0
Krom - celotni Cr mg/L 0,5
Mangan Mn mg/L 1,0
Nikelj Ni mg/l. 0,1
Zelezo Fe mg/L 3,0
Svinec Pb mg/L 0,05
Amonijev dusik N mg/L 10
Cianid-prosti CN mg/L 0,1
Flourid F mg/L 300
Celotni fosfor P mg/L -
Sulfit S0, mgiL 10
Sulfat SQ, _mg/L 300
ORGANSKI PARAMETR]
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 0, mg/L -
Biokemijska potreba po kisiku 0O, mg/L -
(BPK5)
Celotni ogljikovodiki mg/L 50
(mineralna olja)
Adsorbljivi organski halogeni Cl mg/L 0,5
(AQX)
Vsota ionskih in neionskih tenzidov mg/L 15

(-) Parameter nima mejne vrednosti, meritev je treba izvajati

3.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poroganjem za

emislje snovi in toplote v vode

3.3.1. Upravljavec mora zagotavijati izvajanje obratovalnega monitoringa za Industrijske
odpadne vode na merilnem mestu MMLV1-9 doloenem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y = 561006 in X = 139377, parc. 5t. 1022/14, k. 0. Lovrenc na Dravskem
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3.3.2.

3.3.3.

3.34.

polju, najmanj 6-urno vzoréenje odpadne vode najmanj 3-krat letno. Parametri, ki jih je
treba v okviru obratovalnega monitoringa meriti, so navedeni v preglednici 8.

Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti
stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogocée meritve
in vzoréenja izvajati tehni¢no ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MMLV1-9 med vzoréenjem meri
koli¢ina odpadne vode.

Porogilo o cbratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predloZiti
Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

4.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in Zivijenjsko okolje

411.

4.1.2.

Upravljavec mora obratovanje vira hrupa, naprave iz tocke 1 izreka tega dovoljenja (v
nadaljevanju: vir hrupa), zaradi izvajanja industrijske dejavnosti prilagoditi na tak nacin,
da vrednosti kazalcev hrupa Laan, Lnos Lveser iN Lave Na kateremkoli mestu ocenjevanija,
to je pred najblizjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih
vrednosti kazalcev hrupa dologenih v preglednici 9, oziroma koni¢ne ravni hrupa ne
bodo presegale mejnih vrednosti koniénih ravni hrupa dologenih v preglednici 10 iz
tocke 4.2 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora v &asu obratovanja zagotavljati take ukrepe varstva pred hrupom za
prepreevanje ali zmanj$anje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira
hrupa na najmanj§o moZno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzroCalo
tezmerne obremenitve okolja s hrupom.

Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali

veé naslednjih ukrepov za zmanj$anje emisije hrupa iz vira hrupa in $irjenje hrupa v

okolje ter ukrepe za zmanjSanje izpostavljenosti hrupu in sicer:

- tehniéni in konstrukeijski ukrepi ter ukrepi, povezani z na¢inom obratovanja ali
uporabe vira hrupa,

- ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali
zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,

- ukrepi prostorskega in konstrukeijskega prepredevanja Sirjenja hrupa,

- ukrepi naértovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske
rabe prostora in

- ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.

Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisij vseh virov hrupa pred
fasadami najbolj izpostavijeninh stavb z varovanimi prostori, doloena v skladu s
standardom SIST I1SO 1996-2, ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa Ly,
in Lpos dologenih v preglednici 11 iz todke 4.2 izreka tega dovaljenja za lll. obmodje
varstva pred hrupom.

4.2, Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

421.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lysn, Lncs, Lvecer i Lavn ki ga povzroéa naprava iz
todke 1 izreka tega dovoljenja, so dotoene v preglednici 9.
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423,

Preglednica 9: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnog, Lve&er in Ldvn

Legenda:

Ldan = kazalec dnevnega hrupa
Lvecer = kazalec vecdernaga hrupa
Lneé = kazalec no¢nega hrupa

Ldvn = kazalec hrupa dan-vecer-not

Obmodje Ldan Lveéer Lnoé Ldvn
varstva pred | (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
hrupom ' ' '
IV.obmogje | 73 68 63 73
lll. obmodje 58 53 48 58

Mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa L,, ki ga povzroda naprava iz togke 1 izreka tega
dovoljenja, so dologene v preglednici 10,

Preglednica 10: Mejne vrednosti koniéne ravni hrupa L1

Obmotje . | L1-obdobje veéerain '~ | L1-obdobje
varstvapred | no&i = . dneva -
- hrupom - | (dBA) - (dBA)

IV. obmodje | 90 90

lif. abmogje 70 85

Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lg,e in Ly, za posamezna obmodja varstva pred
hrupom so doloéene v preglednici 11.

Pregiednica 11: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnod& in Ldvn

Legenda:
Lno¢ = kazalec no¢nega hrupa
Ldvn = kazalec hrupa dan-vecer-nod

Obmocje Lnoé {dBA) Ldvn (dBA)
varstva pred

hrupom

IV. obmodje | 65 75

Ill. obmodgje 50 60

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa

4.31.

in porocanjem zaradi emisije hrupa v naravno in Zivljenjsko okolje

Upravijavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa
hrupa za napravo iz toke 1 izreka tega dovoljenja, ko je vir hrupa v stanju najvedje
zmogljivosti obratovanja. Prvo ocenjevanje se izvede po prvem zagonu novega vira
hrupa {jedrarskih strojev (od N1.3 do N1.5), dveh jagkastih talilnih peeh (N2.5 in N2.6),
dveh plinskih Zarilnih pedeh (N10.3 in N10.4) ter komorne plinske ped za popuséanje
(N10.5)) v €asu poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovainih
razmer.
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43.2.

433

Upravljavec mora izvedbo ob&asnega ocenjevanja hrupa za napravo iz tocke 1 izreka
tega dovaljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.

Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predlozZiti kopijo porotila o ocenjevanju hrupa
zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

5. Okoljevarstvane zahteve za odpadke

5.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

51.1.

5.1.6.

51.7.

5.1.10.

51.11.

5.1.12.

5.1.13.

Upravijavec mora pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi kot prednostni vrstni red
upoStevati hierarhijo ravnanja: prepredevanje, priprava za penovno uporabo,
recikliranje, drugi postopki predelave, kot je na primer energetska predelava, in
odstranjevanje odpadkov.

Upravljavec mora odpadke skladisciti tako, da ni ogroZeno &lovekovo zdravje in da
ravnanje ne povzroca Skodljivih vplivov na okolje.

Upravljavec mora odpadke skladi&iti lofeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene
zahteve za predvideni nagin nadaljnjega ravnanja.

Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako da jih odda
osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki ali prepusti, &e je prepusfanje
s posebnim predpisom dovoljeno ali proda trgoveu, €e so nastali cdpadki nenevarni in
zanje ne velja poseben predpis.

Upravljavec mara odpadke skladisgiti tako, da koli¢ina zacasno skladi¥€enih odpadkov
ne presega koli¢ine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave
nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadki pri zagasnem skladi§€enju in prevaZanju
pakirani tako, da ne ogroZajo ckolja in &lovekovega zdravja ter da so opremlieni z
oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski Stevilki.

Upravljavec mora nevarne odpadke zacasno skladisciti tako, da se hranijo logeno in ne
pride do mesanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za
obdelavo.

Nevarne odpadke je prepovedano mesati z nevarnimi odpadki, ki imajo drugatne
fizikalne, kemiéne ali nevarne lastnosti, z drugimi odpadki in snovmi ali materiali,
vklju¢no z meSanjem zaradi redgenja nevarnih snovi.

Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznake »nevarni odpadek« in z
navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

Upravljavec mora odpadke, ki se prevaZajo in so nevarno blago, oznaciti po predpisih,
ki urejajo prevoz nevarnega blaga.

Upravljavec mora zagotoviti, da se za vsako poSiljko odpadkov, ki se premestajo na
obmogju RS, izpolni evidenéni list. Evidenéni list je veljaven, ko ga s svojim podpisom
potrdita upravljavec in zbiralec ali obdelovalec, ki je odpadke prevzel.

Upravijavec izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja obdelave odpadkov iz 5.1.4 tocke

izreka tega dovoljenja dokazuje z:

- veljavnim evidenénim listom za odpadke iz prejdnje tocke izreka tega dovoljenja
ali

- z listino iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, ki jih je poslal v obdelavo v drugo
drzavo.

Upravljavec mora imeti Na&rt gospodarjenja z odpadki in mora v skladu z njim izvajati
ukrepe prepretevanja in zmanj$evanja nastajanja odpadkov ter ravnati z odpadki. Na&rt
gospodarjenja z odpadki mora izdelati za obdobje $tirih let in ga vsako leto pregledati in
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ustrezno popraviti ali dopolniti.

§.2. Zahteve za ustrezno ravnanje z embalaZo in odpadno embalaZo

5.21. Upravljavec mora imeti sklenjeno pogodbo z druzbo za ravnarje z odpadne embalazo.
Upravijavec mora o nadinu zagotavljanja predpisanega ravnanja na primeren nadin
obveicati svoje kupce ab dobavi.

5.2.2, Upravljiavec mora o nafinu zagotavljanja predpisanega ravnanja z embala?o in
odpadno embalazo na primeren nadin obves&ati svoje kupce ob dobavi.

5.2.3. Odpadno embalazZo, ki ni komunaini odpadek, je prepovedano prepuscati ali oddajati
izvajaicu javne sluZbe kot meSani komunalni odpadek ali kot lo&eno zbrano frakcijo
komunalnih odpadkov.

5.3. Obveznosti porotanja za odpadke

5.3.1. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekodega leta dostaviti
porocilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

6. Okoljevarstvene zahteve za utinkovito rabo vode in energije

6.1. Upravljavec mora voditi evidenco o porabi vode in energije.

7. Ukrepi za &im visjo stopnjo varstva okolja kot celote, ukrepi za obratovanje naprave v
Izrednih razmerah in ukrepi po dokon&énem prenehanju obratovanja naprave

7.1. Skladi$éenje nevarnih snovi
7.1.1.  Upravljavec ne sme na prostem skladid&iti nevarnih teko¢in v nepremiénih posodanh.

7.1.2. Upravljavec mora s skladiéi za skladi$¢enje nevarnih snovi ravnati in obratovati tako,
da je onemogo&eno onesnaZenje vode, zraka in tal.

7.2. Zahteve, ki se nanasajo na ukrepe po dokon&nem prenehanju obratovanja naprave

7.2.1.  Ob prenehanju obratovanja naprave iz tocke 1 izreka tega dovoljenja mora upravijavec,
v primeru steCaja upravljavca pa steajni upravitelj, vse nevarne snovi in odpadke, ki se
nahajajo v napravah ali so nastale zaradi delovanja naprav, odstraniti.

7.22. Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz toéke 7.2.1 izreka tega dovoljenja mora
upravljavec, v primeru steaja upravljavca pa ste€ajni upravitelj, izvesti tudi monitoring
onesnaZzenosti tal in v primeru prekomerne onesnaZenosti zemljine izvesti sanacijo
zemljine.

8. Drugi posebni pogoji za obratovanje naprave

8.1. Upravljavec mora redno spremljati porabo energije, vode, osnovnih in pomoZnih
materialov, emisij v zrak in vodo in nastanek odpadkov.

8.2, Upravljavec mora porocati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih cnesnaeval do 31.
marca v tekoGem letu za preteklo leto.

9. Obveznost obves&anja o spremembah

8.1. Upravljavec mora v primeru spremembe upravijavca najkasneje v roku 15 dni obvestiti
Agencijo RS za okolje 0 novem upravljaveu.
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9.2. Upravijavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprav iz tocke 1 izreka
tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razSiritvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje,
pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani posiljki.

9.3, Upravljavec mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o nameri dokonénega prenehanja
obratovanja naprav iz toéke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani
posiljki.

9.4. Upravijavec, v primeru stedaja upravijavca pa steajni upraviteli mora Agencijo RS za
okolje pisno obvestiti 0 izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega doveljenja, ki se
nana$ajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav, ¢e je uveden postopek likvidacije
upravljavca ali zaget steGajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani po3iljki.

10. Cas veljavnosti dovoljenja

10.1. Okoljevarstveno dovolienje za obratovanje naprave iz totke 1 izreka tega dovolienja se
izdaja za dolofen Gas, in sicer za dobo 10 let od dokongnosti okoljevarstvenega
dovoljenja.

10.2. Ne glede na dolo&be 10.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zahteve tretje alineje (iii.)
todke 2.1.1 ter iz tock 2.2.2, 2.2.4, 2.2.7, 2.3.3 in 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovaljenja
zagnejo veljati z dnem dokonénosti odlotbe o odreditvi poskusnega obratovanja po
predpisih o graditvi objektov.

Okoljevarstveno soglasje

1. S to odlodbo se upravijaveu Talum Ulitki d.o.0., Tovarniska cesta 10, 2325 KidriCevo,
izdaja tudi okoljevarstveno soglasje za poseg: poveéanje proizvodnih zmogljivosti za litje
aluminija na 113,35 ton/dan, na zemlji&ih s parceinima $tevilkama 1022/14, 1022/18,
obe k.o. Lovrenc na Dravskem polju.

2. Okoljevarstveno soglasje se izdaja pod naslednjimi pogoii:

1. Pogoji za varovanje tal in voda

1.1 Med gradnjo:

- v primeru razZlitja goriva ali tehniénih tekocin iz gradbenih strojev se mora zagotoviti
takojsnje ukrepanije, ki vkljuuje zajetje, za€asno shranjevanje ter oddajo zbiralcu.

1.2 Med obratovanjem:

- vse notranje in zunanje talne povrdine, vkljuéno s kletno etaZo, je treba redno pregledovati
in morebitne poskodbe tlakov ali talnih plo3¢ takoj sanirati;

- v primeru razlitja ali razsutja pomoZnih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, ali druga
onesnaZevala (goriva ali motornega olja iz vozil...) na zunanjih povrSinah, je treba
kontaminirano povrgino takoj ogistiti in o tem obvestiti upravljavca lovilnikov olj;

- razlito tekog&ino ali razsuto snov je treba zajeti in zaasno shraniti ter jo oddati zbiralcu;

- talne povrdine morajo biti urejene tako, da ni mozZnosti, da bi razlite tekoine ali razsuti
material zagli v kanalizacijski sistem;

- izlivanje ostankov kemikalij, nevamih tekocih odpadkov ali vsebin iz lovilcev off v tia ali v
kanalizacijski sistem ni dovoljeno;

- naiztoku industrijske odpadne vode se mora urediti staino merilno mesto.

3.  To okoljevarstveno soglasje preneha veljati, e upravijavec v petih letih od njegove
pravnomod&nosti ne zaéne izvajati posega v okolje.
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1. V postopku stro$ki niso nastali.

ObrazloZitev

1. Zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje
opravlja naloge s podro¢ja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 15.7. 2011 s
strani stranke — upravijavca Talum Ulitki d.o.0., Tovarni§ka cesta 10, 2325 Kidridevo (v
nadaljevanju: upravijavec), ki ga je v Sasu vloZitve vioge po pooblastilu direktorja Mirana Purga
zastopal Talum d.d. Tovarnidka cesta 10, 2325 KidriGevo, prejela zahtevek za izdajo
okoljevarstvenega davoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroéa onesnafevanje okolja
vedjega obsega. Navedeno pooblastilo se nanasa na izvajanje vseh dejanj v upravnih postopkih
izdaje okoljevarstvenih dovoljenj in soglasiji vkljuéno z prenosom pooblastia na drugega
poablastitelja. Talum d.d., Tovarnidka cesta 10, 2325 Kidritevo, ki ga zastopa predsednik
uprave Marko Drobni¢ je v nadaljevanju postopka prenesel pooblastio na E-NET Okolje,
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Jorg Haodali¢. Nova naprava, se
nahaja na lokaciji TovarniSka ulica 10, 2325 Kidrievo s parc.5t. 1022/14 in 1022/18 obe k.o.
Lovrenc na Dravskem polju. Naslovni organ je dne 27.7.2012, 12.9.2012, 5.10.2042
16.10.2012 in 23.11.2012 prejel tudi dopoinitve vioge.

Naslovni organ je dne 11. 7. 2012 prejel tudi vioga nosilca posega (v nadaljevanju: upravljavca)
za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: povelanje proizvodnih zmogljivosti za litje
polju v skladu z 57. élenom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, it. 39/06-ZV0O-1-UPB1,
49/06-ZMetD, 66/06-0dIUS, 33/07-ZPNaért, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v
nadaljevanju ZVO-1). Vloga je bila dopolnjena dne 23. 11. 2012.

Naslovni organ je na zahtevo upravijavca s sklepom 3t. 35407-41/2011-11 in 35402-23/2012-4
z dne 6.11.2012 zdruZil postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega
dovoljenja, pri dolo¢anju vsebine okoljevarstvenega dovoljenja pa je upoiteval tudi doloébe
ZVQO-1, ki se nana3ajo na vsebino okoljevarstvenega soglasja.

2. Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega
soglasja

68. &len ZVO-1 doloda, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala
dejavnost, ki lahko povzrodi onesnazevanje okolja vedjega obsega, in za vsako vecdja
spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okaljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstvena
dovolienje se lahko izda za eno ali veé naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju in imajo
istega upravljavca. Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzroéajo
onesnaZevanje okolja vedjega obsega (Uradni list RS, &t. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) je
naprava, ki lahko povzroa onesnaZevanje okolja ve&jega obsega, nepremiéna tehnoloska
enota, v kateri poteka ena ali ve¢ dejavnosti s proizvodno zmogljivostjo nad pragom iz priloge 1,
ki je sestavni del te uredbe, in na istem kraju katerakoli druga z njo neposredno tehniéno
povezana dejavnost, ki lahko povzrofa obremenitev okolia. Druga z naprave neposredno
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tehni&no povezana dejavnost je dejavnost, ki je nujno potrebna za delovanje naprave, ali pa je
njeno delovanje pogoj ali vzrok njenega obstoja.

Skladno s prvim odstavkom 70. Elena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave,
v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzrogi onesnaZevanje okolja vecjega obsega,
zagotoviti ukrepe za preprefevanje onesnaZevanja okolja, zlasti z uporabo najboljSih
razpoloZljivih tehnik, prepreditev onesnaZenja okolja vedjega obsega, prepreéevanje nastajanja
odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, predelavo nastalih odpadkov ali
njihovo odstranjevanje skladno s predpisi, &e predelava tehnoloSko ali ekonomsko ni mogoca,
u&inkovito rabo energije, prepredevanje nesre& in omejevanje njihovih posledic in prepre€itev
onesnadevanja okolja in vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po
dokon&nem prenehanju njenega obratovanja.

Prvi odstavek 72. ¢&lena ZVO-1 dolota, da mora naslovni organ odloditi o izdaji
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 68. ¢lena ZVO-1, tj. napravo, v kateri se bo izvajala
dejavnost, ki lahko povzroti onesnaZevanje okolja vedjega obsega, v Sestih mesecih od dneva
prejema popolne vloge, pri &emer na primeren nadin uposteva tudi mnenja in pripombe javnosti.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je dologena v 74. &lenu ZVO-1 in 8. &lenu Uredbe o vrsti
dejavnosti in naprav, ki lahko povzroéajo onesnaZevanje okolja vegjega obsega (Uradni list RS,
§t. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

V skladu z dolo&bami 92. &lena ZVO-1 se Steje, da je z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprave izdano tudi okoljevarstveno soglasje, kadar gre za poseg, za katerega se
pred zadetkom njegovega izvajanja zahteva pridobitev ckoljevarstvenega soglasja v skladu s
50. in 51. élenom ZVO-1, in je ta poseg hkrati tudi naprava iz 68. &lena tega zakona in je
upravljavec zahtevala zdruZitev postopkov. V tem primeru se presoja njegovih vplivov na okolje
izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Po 50. &lenu ZVO-1 je pred zaCetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje,
treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva.
Obveznost te presoje se ugotavija po Uredbi o vrstah posegov v okolie, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na akolje (Uradni list RS, 8t. 78/06, 72/07, 32/09 in 95/11).

V skladu s toéko 4. d. Priloge |l Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, §t. 78/06, 72/07, 32/09 in 95/11), je presoja vplivov na
okolje obvezna, kadar gre za napravo za taljenje barvnih kovin, razen plemenitih kovin, vklju€no
z napravo za legiranje in vkljutno s talienjem recikliranih kovin iz postopkov rafiniranja, vlivanja
in podobno, pri talilni zmogljivosti 20 ton/dan.

V obravnavanem primeru ima upravijavec namen povecanje proizvodnih zmogljivosti za litje
aluminija na 113,35 ton/dan, zato je na podlagi posredovane dokumentacije naslovni argan
ugotovil, da je za takSen poseg presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega
soglasja obvezna.

3. Sodelovanje javnosti

Naslovni argan je skiadno z dolo&ili 58., 71. in 92. &lena ZVO-1 javnosti zagotovil vpogled v
viogo in predlofeno dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in
okoljevarstvenega dovoljenja, porotilo o vplivih na okolie in osnutek okoljevarstvenega
dovoljenja in soglasja. Naslovni organ je z javnim naznanilom $t. 35407-41/2011-14 z dne
25 11.2012 v svetovnem spletu, na oglasnih deskah Agencijle RS za okolje, na naslovu
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Vojkova 1 a, v Ljubljani, ter na sedeZu Upravne enote Ptuj, obvestil javnost o vseh zahtevah iz
drugega odstavka 58. &lena ter drugega odstavka 71. ¢lena ZVO-1. Javnost je bila obvedtenz,
da je vpogled v vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja in
osnutek odlocitve o okoljevarstvenem dovoljenju in soglasju zagotovljen v prostorih Upravne
enote Ptuj. Javnosti je bilo omogogeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od dneva za&etka javne
razgrnitve, tojeod 7. 12. 2012 do 7. 1. 2013.

V tem &asu ni bilo na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana, posredovanih nobenih
pripomb in mnenj. Prav tako ni bilo nobeno mnenje in pripomba vpisana v knjigo pripomb, ki se
ie nahajala v prostorih, kjer je bil zagotovljen vpogled v viogo za pridobitev okoljevarstvenega
dovolienja in osnutek odloébe o spremembi okoljevarstvenega dovolienja za obratovanie
naprave, ki lahko povzrofa onesnaZevanje okolja vegjega obsega.

4. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku odlo€al na podiagi naslednje dokumentacije:

1. vioge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitve te vioge s prilogami, in sicer:

- Shema: Talum Ulitki d.o.0., pozicije naprav, ¥t. UL-39257/02, november 2012,
upravljavec sam.

- Shema: Talum Ulitki d.o.0., Lokacije virov hrupa, &t UL-39256/00, julj 2012,
upravljavec sam.

- Shema: Talum Ulitki d.0.0., Kataster izpustov emisij snovi v zrak iz nepremiénih virov,
§t. UL-39258/00, julij 2012, upravljavec sam.

- Shema: Talum Ulitki d.o.0., Utrjene povrdine, §t. UL-39259/00, julij 2012, upravijavec
sam.

- Shema: Talum Ulitki d.o.0., Lokacije oljnih lovilcev, 5t. UL-39260/00, julij 2012,
upravljavec sam.

- Shema: Talum Ulitki d.o.o., Lokacija skladi§é in rezervoarjev, $t. UL-39261/00, julij
2012, upravljavec sam.

- Shema: Talum Ulitki d.o.0., Sistem odpadnih vod, 3t. UL-39263/01, sept 2012,
upravljavec sam.

- Shema: Talum Ulitki d.o.o., Transportne poti, §t. UL-39264/00, julij 2012, upravijavec
sam

- Navodila za varno uporabo, preizku$anje in vzdrZzevanje talilno — vzdrzevalniske pedi, z
dviZnimi vrati proizvajalca ZPF Therm GmbH, Typ: S-G1, T2,25, &t. ped&i 2668-98, leto
proizvodnje 1999.

- Navodilo za delo: Filter AIRALT, ND 3434.017, izdaja 1 z dne 15.7.21011, upravijavec
sam.

- Navodilo za delo; Cistilna — pralec amina, ND 3432.005, izdaja 1 z dne 1. 12. 2011,
upravljavec sam.

- Navodila za vamo uporabo, vzdrZzevanje in nadin testiranja, Peskalni stroj VK.
1500x1800, Sifra: 09500/T94.097, TST BlastTech,

- Navodila za delo in vzdrZevanje AIRALT, Coral antipollution Systems, Coral S.p.A.

- Navodila za obratovanje za pralec aminov Tip, KFVG 1600, VSS-Projekt &t
206/G/1705, VSS-Umvelttechnik Gmbh.

- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz
livarne ulitkov podjetja Talum Ulitki d.0.0. — rev01, z dne 15. 11. 2012, &t. 182/2012-1, ki
ga je izdetai Talum InStitut d.o.0., Tovarnidka cesta 10, 2325 Kicridevo.
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Izragun vigin odvodnikov pri emisijah snovi v zrak iz livarne ulitkov podjetja Talum ulitki
d.0.0., zdne 15. 11. 2012, t. 248/2012, ki ga je izdelal Talum Indtitut d.0.0., Tovarniska
cesta 10, 2325 KidriGevo.

Porotilo o prvih meritvah emisije snovi v zrak za Talum d.d. ~ DE Ulitki, izpusta UL2 —
termiéna obdelava - Junker, UL5 — Termiéna obdelava - Konéar, 5t. 240/2010 z dne
1.12. 2010, ki ga je izdela Talum d.d., Tovarniska cesta 10, 2325 KidriCevo.

Porotilo o prvih meritvah emisije snovi v zrak za Talum d.d. — DE Ulitki, izpust UL3 -
peskanje ulitkov, 5t. 254/2010 z dne 13. 12. 2010, ki ga je izdela Talum d.d., Tovarniska
cesta 10, 2325 Kidritevo.

Porogilo o meritvah emisije snovi v zrak, t. CEVO-292/201Q z dne 11. 10. 2010, ki ga
je izdelal Indtitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Marbor p.o., Valvasorjeva ulica 73,
2000 Maribor.

Mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravijavca javne komunaine Cistilne naprave
z dne 16. 11. 2012, znak: 365CCN/2012.

Poro&ilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, $t. poroila 2012/2454/78613 z dne
7.11. 2012, ki ga je izdelal Talum Intitut, Tovarnidka 10, 2325 Kidricevo.

Porotilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, &t. porodila 2012/2805/78613 z dne
7.11. 2012, ki ga je izdelal Talum In&titut, Tovarniska 10, 2325 Kidri¢evo.

Porotilo o preskusih, evidenéna oznaka: 113-09/3904-12/00132-A z dne 26. 1. 2012,
22V Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,

Porodilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, §t. porogila 2012/14806/78613 z dne
7.11. 2012, ki ga je izdelal Talum In&titut, Tovarniska 10, 2325 Kidricevo.

Porogilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, $t. porodila 2012/14807/78613 z dne
7. 11. 2012, ki ga je izdelal Talum Institut, Tovarnika 10, 2325 Kidrievo.

Porodilo o preskusih, eviden&na oznaka: 113-09/3904-12/01246-A z dne 13. 3. 2012,
ZZV Maribor, Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor.

Porodilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, §t. porodila 2012/37883/89061 z dne
7. 11. 2012, ki ga je izdelal Talum [nstitut, Tovarni§ka 10, 2325 KidriCevo.

Porodilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, §t. porogila 2012/22566/89061 z dne
7. 11. 2012, ki ga je izdelal Talum Institut, Tovarniska 10, 2325 Kidri¢evo.

Porotilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, 5t. porodila 2012/22561/82061 z dne
7. 11. 2012, ki ga je izdefal Talum Intitut, Tovarniska 10, 2325 Kidricevo.

Poroilo o preskusih, evidenéna oznaka: 113-09/3904-12/02055-A z dne 3. 4. 2012,
ZZV Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor.

Porodilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, §t. porodila 2012/37882/89061 z dne
7.11. 2012, ki ga je izdelal Talum In&titut, Tovarniska 10, 2325 Kidri¢evo.

Porogilo o preskusih, eviden&na oznaka: 113-09/3904-12/03915-A z dne 17. 5. 2012,
ZZ\ Maribor, Prvamajska ulica 1, 2000 Maribor.

Porodilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, §t. porogila 2012/48428/89061 z dne
7.11. 2012, ki ga je izdelal Talum Institut, TovarniSka 10, 2325 Kidricevo.

Porodilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, $t. porodila 2012/48836/89061 z dne
7.11. 2012, ki ga je izdelal Talum Institut, Tovarnidka 10, 2325 Kidri¢evo.

Porodilo o preskusih, eviden&na oznaka: 113-09/3804-12/04940-A z dne 13. 6. 2012,
ZZV Maribor, Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor.

Poro&ilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, $t. porocila 2012/59144/89061 z dne
7.11. 2012, ki ga je izdelal Talum InStitut, Tovarniska 10, 2325 Kidriéevo.

Poro&ilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, $t. porotila 2012/50489/89061 z dne
7. 11. 2012, ki ga je izdelal Talum Inétitut, Tovarnidka 10, 2325 Kidricevo.

Porotilo o preskusih, evidenéna oznaka: 113-09/3804-12/06345-A z dne 24.7. 2012,
ZZV Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor.

Porodilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, &t. porotila 2012/59144/89061 z dne
7.11. 2012, ki ga je izdelal Talum Intitut, Tovarniska 10, 2325 Kidri¢evo.
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- Porogilo o preskusu, vzorec: odpadna voda, &t porodila 2012/59489/89061 z dne
7. 11. 2012, ki ga je izdelal Talum Inétitut, TovarniSka 10, 2325 Kidridevo.

- Poro€ilo o preskusih, evidenéna oznaka: 113-09/3904-12/06345-A z dne 24. 7. 2012,
ZZV Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor.

- Obratovalni monitoring hrupa podjetja Talum ulitki d.o.0. v letu 2012, z dne 24. 1. 2012,
ki ga je izdelal EPI SPEKTRUM, varstvo okolja, infarmacijski sistemi in storitve d.0.0.,
Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor.

- Ocena odpadkov, DE Ulitki, odpadni livarni pesek, oktober 2010, znak: MH201/2010. ki
ga je izdelal Tafum d.d., DE Kontrola kakaovosti, Tovarnidka cesta 10, 2325 Kidri¢evo.

- Nadrt gospodarjenja z odpadki za obdobje 2012-2015, za Talum Ulitki d.0.0., ki gaje
izdelal Talum Institut d.o.0., TovarniSka cesta 10, 2325 KidriGevo.

2. vioge in dopolnitev vioge za izdajo okoljevarstvenega soglasja s prilogami:

- Poragilo o vplivih na okolie za proizvodnjo ulitkov- 2. faza; povedanje proizvodnih
kapacitet za litje aluminija v Talum Ulitki d.0.0., t. 100311-tz/nz, Ljubljana, 9. 7. 2012,
dopolnjeno 22. 11. 2012 ki ga je izdelal E-NET OKOLJE, Linhartova cesta 13, 1000
Ljubljana;

- Idejna zasnova, &t. Projekta 9/2011, ki jo je izdelal Talum Servis in inZeniring d.0.0.,
Tovarniska 10, 2325 Kidri¢evo.

Na podiagi pregleda dokumentacije naslovni organ skladno z dologilom prvega odstavka 61
¢lena ZVO-1, ki doloda, da ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek
odiogitve o okoljevarstvenem soglasju poslje ministrstvom In organizacijam, ki so glede na
nameravani poseg pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih
daobrin ali varstvo kulturne dedidgine, in jih pozove, da v 21 dneh od prejema vioge podajo
mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega, zaprosi za mnenja o sprejemlijivosti
nameravanega posega.

V predmetnem upravnem postopku je bilo ugotovijeno, da so vplivi nameravanega posega
ovrednoteni kot majhni oziroma jih ni glede na vse obravnavane sestavine okolja. Naslovni
organ je zato na podlagi dokumentacije upravne zadeve ugotovil, da poseg ne povzroda
dodatnih obremenitev okolja oziroma so te zanemarljive ob upo&tevanju vseh ukrepov, ki so
navedeni v porogilu o vplivih na okalje. Iz tega razloga naslovni organ ni zaprodal za mnenja v
skladu s prvim odstavkom 61. &lena ZVO-1.

V postopku je bilo na podiagi zgoraj navedene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno kol
sledi v nadaljevanju.

A. Okoljevarstveno dovoljenje

V postopku je bilo na podlagi predioZene dokumentacije in opravijene ustne obravnave z
ogledom naprave na kraju samem dne 7. 11. 2012, ugotovijeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vioge za izdajo okoljevarstvenega dovolienja ugotovil, da je
naprava iz tocke 1./1 izreka tega dovoljenja nova naprava, ki se skladno s prilogo 1 Uredbe o
vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzroéajo onesnaZevanje okolja vedjega obsega (Uradni list
RS, &t. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) razvri¢a med naprave za taljenje barvnih kovin, vkljuéno
zlitin in produktov primernih za ponovno predelavo z oznako 2.5 b. Za to vrsto naprav je
dologen prag proizvodne zmagljivosti taljenja veé& kot 20 ton na dan, zato se naprava iz toCke 1
tega dovoljenja z zmogljivostjo taljenja 113,35 ton/dan, steje za napravo, ki lahko povizroca
onesnaZevanje okolja vedjega obsega.

Naprava leZi na zemljis¢ih s parcelnimi Stevilkami 1022/14, 1022/18 k.o. Lovrenc na Dravskem
polju, na lokaciji Tovarni§ka 10, 2325 Kidri€evo. Lastnik proizvodne opreme naprave iz tocke
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I/ izreka tega dovoljenja ter zemljis€ na katerem stoji naprava je Talum d.d., Tovarniska 10,
2325 Kidriéevo, upravijavec pa je predioZil pogodbo o najemu in izkazal, da ima napravo v
posesti.

Upravljavec na kraju naprave iz prej§njega odstavka ne upravlja z drugo napravo ali obratom, ki
bi imela z napravo iz togke 1./1 izreka tega dovoljenja skupne objekte ali naprave za odvajanje
emisij ali ravnanje z odpadki.

Obmotje naprave je na osnovi dologil 3. &lena Uredbe o ukrepih za ohranjanje in izboljsanje
kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS &t. 52/02 in 41/04) in 2. ¢lena Sklepa o doloCitvi
obmodij in stopnji onesnaZenosti Zveplovega dioksida, dusikovih oksidov, delcev, svinca,
benzena, ogljkovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, St. 72/03),
razvrédeno v obmodje onesnazenosti Si1, za katero je dologena Il. stopnja onesnaZenosti
zraka.

Naprava leZ na obmogju, ki ga urejajo prostorski akli, in sicer: Prostorske sestavine
DruZbenega plana obéine Ptuj za obdobje 1986 — 1990 (Uradni vestnik ob&in Ormoz in Ptuj &t.
25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94), Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin srednjeroénega druZbenega plana obCine Ptuj za obdobje 1986-1990 za
obmodje obéine Kidritevo, dopoinjenega v letu 1996 (UL RS, 3t. 49/97, 67/03-popravek), Qdlok
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroénega plana obcine Ptuj za obdobje
1986-2000 in srednjerodnega plana obdine Ptuj za obdobje 1986-1990, za obmogje obZine
Kidricevo, dapolnjenih v letu 2001 (UL RS, &t. 83/04, 46/05-popravek; Uradno glasilo slovenskih
ob&in, 5t. 16/90, 21/09-popravek).

Industrijski kompleks naprave se v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, &t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) razvri¢a v obmodje IV. stopnje varstva pred
hrupom. V neposredni bliZini ni stavb z varovanimi prostori, temveC so objekti namenjeni
proizvodnji. Najblizie stavbe z varovanimi prostorl so oddaljene ved kot 400 m od obmodgja
naprave in se nahajajo v lll. stopnji varstva pred hrupom.

Naprava leZi v Il vodovarstvenem pasu (podobmogje z manj strogim vodovarstvenim rezimomy),
ki ga ureja Uredba o vodovarstvenem obmogju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega
polia (Uradni list RS, §t. 59/07, 32/11}).

Nadzorovano obmodje naprave, znotraj katerega so le nizkofrekvenéni viri elektromagnetnega
sevanja, se nahaja v industrijskem obmodju, ki je skladno s 3. &lerom Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list RS, &t 70/96 in 41/04),
uvri&eno v obmodgje ll. stopnje varstva pred sevaniji.

V napravi iz tocke 1./1 izreka tega dovoljenja se proizvajajo ulitki iz aluminijevih zlitin. Zlitina je
lahko v obliki hleb&kov, ki se jih pretaljuje na talinih peéeh (N1) ali pa se Ze pripravijena talina v
teko&em stanju dostavi iz drugih druzb (Talum Aluminij d.c.o., Talum livarna d.o.0.). Talino se
lije v trajne kalupe z nagibnim gravitacijskim lijem (N4) ali nizkotlacnim litjem (N5). Za izdelavo
ulitkov se uporabijajo jedra izdelana na jedrarskih strojih (N1) po Cold-box postopku. Po litju
sledijo razli&ni postopki finalizacije in kontrole ulitkav. Izbira postopkav, ki se izvedejo na
posameznem ulitku, je odvisna od postopka litja, geometrijske oblike in stopnje finalizacije
ulitkov. Izvedejo se lahko: izbijanje jedra (N6), CiScenje ulitkov (N7), ki vkljuéuje odrez nalitkov in
gidtenje srha, peskanje (N8), rentgenska kontrola ulitkov (N9}, termicna obdelava (N10},
kontrola razpok ulitkov (N11), mehanska obdelava ulitkov (N12) ter kontrola tesnosti ulitkov
(N13). Slika 1 prikazuje shemo tehnoloskega procesa.
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Slika 1: Shema tehnolodkega procesa

Slika 1: Shema tehnolotkega procesa
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Upravljavec danes Ze obratuje z nekaterimi tehnologkimi enotami kot je razvidno iz opisa
tehnologije, kot sledi v nadaljevanju. lzdelava jeder poteka po »cold-box« postopku na
Jedrarskih strojih (od N1.1 do N1.5). Name&&ena sta dva jedrarska stroja LAEMPE L20 (N1.1,
UL1} in LAMPE L20-40 (N1.2, UL1). Predvideni so $e trije jedrarski stroji (N1.3 N1.4 in N1.5;
UL6). Odpadni zrak iz strojev za izdelavo jeder, ki so name&&eni v zaprti komori, se vodi na
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